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Minitransceiver AS-80 

Konstruktorem tego prostego transceivera QRP/CW (QSK) 
o mocy 2W jest siowacki krotkofalowiec 0M3TY. Czqsc od- 
biorcza pracuje w uktadzie z pojedyncz^ przemian^ czgstotli- 
woSci z wykorzystaniem w filtrze drabinkowym rezonatorow 
kwarcowych 4,43MHz. W gcncratorzc VXO zastosowano 
„przeci 4 gany" rezonator kwarcowy 8MHz, dziQki czemu 
sygnal wyjsciowy jest stabilny i pokrywa najbardziej intere- 
st])^ czqsc pasma 80m (3,5-3,57MHz). Uktad polecamy 
wszystkim entuzjastom pracy telegraficznej QRR 
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Krotkofalowiec 
na antypodach 

Nasz rodak Mirek Rozbicki VK6DXI 
(SP5IXI), znany m.in. z kilku ostat- 
nich DX-pedycji (ZI8R, FT5X0...) byl 
aktywny z 45 krajow i 26 stref, a od- 
wiedzif ponad 65 krajow. Przy okazji 
pobytu w Warszawie nie omieszkal 
zajrzed do redakcji „Swiata Radio” 
i porozmawiac na interesuj^ce 
krotkofalowcow tematy. 




Zawody QRP 
Krakow 


Zawody QRP organizowane corocz- 
nie przez Matopolskie Stowarzysze- 
nie Krotkofalowcow PZK w Krakowie 
obchodz^ jubileusz 53-lecia. 

W artykule SP9BWJ przedstawia 
zarys historii jednych z najstarszych 
polskich powojennych zawodow 
krotkofalarskich. Warto poznac takze 
schematy pierwszych nadajnikow 
QRR 



Transceiverowa lista przebojow 

Przez ostatnie kilkadziesi^t 
latfirmy radiokomunika- 
cyjne wyprodukowly wiele 
udanych modeli tarnsce- 
iverow krotkofalarskich, ale 
tylko nieliczne z nich staly 
si§ swego rodzaju ..klasyk^”. 

Byty redaktor czasopisma 
..RadCom”, Steve Telenius-Lowe, prezentuje dziesigc najbardziej ..kultowych" trans- 
ceiverow w historii radiokomunikacji amatorskiej. 1 . miejsce na tej liscie zajmuje 
TS-930S (moc nadajnika wynosila 100W, odbiornik pracowai w pelnym zakresie od 
150kHz do 30MHz, do wyboru byly emisje: CW, SSB, AM i FSK). Z artykutu dowie- 
my siQ, co spowodowaio, ze TS-930S stat siq „kultowy" i jak wygl^da kolejnosc na 
liscie przebojow. 






Intek M-550 


Na pierwszy rzut oka radiotelefon ten nie rozni siQ niczym szczegolnym od innych 
radiotelefonow samochodowych CB z nizszej polki cenowej. Wygl^d zewnqtrzny, 
funkcjonalnosc, parametry, deklaracja zgodnosci - wszystko „w normie". Radiote- 
lefon Intek M-550 w swojej klasie ce- 
nowej wyroznia siQ dobrq jakosci^ 
toru odbiorczego oraz dodatko- 
wymi funkcjami (ANL f roger 
beep, echo), zazwyczaj 
niewystQpuj^cymi 
w urz^dzeniach tej klasy. 
Przed zakupem warto 
poznac jego zalety i wady 
opisane w artykule. 






QRP i jego historia 

W tym miesiqcu najwazniejszq imprezq krotkofa- 
larskq bgdq mi^dzynarodowe zawody SPDX Contest 
(7-8 kioietnia) i chocby z tego tylko powodu, ze sq to 
najbardziej pres tizoiue zawody organizowane przez 
Polski Zwiqzek Krotkofalowcow oraz Stowarzyszenie 
Milosnikow Daleko$i$znych Lqcznosci Radiowych 
(SPDXC), wypada, aby kazdy aktywny krdtkofalo- 
wiec wziql w nich udzial. 

Drugimi waznymi zawodami, choc o nieco in- 
nym charakterze, sq zawody QRP (30 kioietnia). To 
wspolzawodnictzvo, organizowane corocznie przez 
Malopolskie Stowarzyszenie Krotkofalozucow PZK 
w Krakowie , nosi dzis nnzzvg Zawody QRP , Memorial 
Jamisza Twardzickiego SP9DT" i jest najstarszymi po- 
zoojennymi zmuodami polskich krotkofalozucow, pierw- 
szy raz zorganizowanymi pizez grupg krakowskich 
radioamatorow 53 lata temu. W tamtym czasie sytu- 
acja polskiego krdtkofalarstwa nie byla dobra; trwaly 
spory zzuiqzane z reaktyzuowaniem PZK, liczba wyda- 
wanych licencji byla ciqgle niewielka. Zorganizowanie 
ogolnopolskich zazuod&w krotkofalarskich mialo niejako 
zdopingowac wladze do szybszego zweryfikowania 
podah iwydania kolejnych zezwoleh. Zachqcam do 
zapoznania si$ z ciekawym artykulem na temat historii 
tych zawoddw, przygotowanym przez SP9BWJ. 

Choc od tamtego czasu minglo jnz pol wieku, wi- 
dzimy, ze nadawanie malymi mocami jest nadal sto - 
sozoane, a naiuei rozwija si§ zuspolzmoodnictwo, kto 
nawiqze najdalszq Iqcznosc przy uzyciu jak najmniej - 
szej mocy. Z drugiej strony slychac glosy, ze podno- 
szenie przez panstwo wymogow dotyczqcych ochrony 
srodowiska i stale obnizanie mocy promieniowanej, 
jakq mozna pracowac bez koniecznosci prowadzenia 
drogich pomiarow, maze w przyszlosci zmusi6 wielu 
krdtkofalozucow do pracy QRP. 

Propagowanie zulasnorgcznego wykonywania kon- 
strukcji fnalej mocy jest takze doceniane przez wladze 
PZK, czego dozuodem moze bye wyroznienie Odznakq 
Honorowq PZK tzudrey kilku opisywanych w SR 
urzqdzeh malej mocy - Wtodka SP5DDJ (serdeezne 
gratutaeje!). 

Pozostajqc przy tematyce QRP - w tym numerze 
jako pierwsi w Polsce prezentujemy minitransceiver 
AS-80, ktorego konstruktorem jest slowacki krotko- 
falowiec Alex OM3TY. Uklad jest przystosowany do 
pracy telegraficznej w pasmie 80m z mocq zuyjsciowq 
okolo 2 W. Urzqdzenie zostalo juz-Z'powodzeniem 
powielone w naszym kraju przez wroclawskiego krdt- 
kofalowca Ryszarda SP6IFN, ktory na siuoim „Asie" 
podobno zaliezyl juz calq Europe 

Poniezuaz do pracy w eterze, niezaleznie: QRP czy 
QRO, jest potrzebna dobra antena, warto przcczytac 
kolejny artykul o antenach Wmdom. 

Dwapoprzednie aidykuly o antenach z przesunigtym 
punktem zasilania (Off Center Teed Harmonic Antenna 
- OCFHA) zuyiuotaly ozywionq dyskusjg pomiqdzy ich 
autorami , SP5BTN i SP7HT. Zamieszczony dwuglos 
na temat tych historycznych anten prawdopodobnie nie 
jest ostatnim etapem wymiany poglqddw. Temat jest 
trudny do jednoznacznych rozstrzygnige, a jednoczesnie 
ciekawy, dlatego lamy naszego pisma zawsze sq otivarte 
na rzeczowq i kidturalnq polemik$. 

Nastala wiosna, zatem przypominam o konieczno- 
sci spimudze?m anten po zimie! 

Andrzej Janeczek 
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SprzQt 


Emperor Kenji 


Najnowsze CB w Polsce 











W ofercie firmy Electronics Poland pojawil si^ 
nowy radiotelefon samochodowy Emperor 
Kenji. Jest to najprostsze i najtansze radio CB 
z ASC (automatyczna blokada szumow). 
Technologia ASC (patent firmy President) 
eliminuje koniecznosc cyklicznego r^cznego 


Nokia N76 


dostrajania oraz zapewnia trwalq popraw$ 
komfortu odsluchiwania odbieranego sy- 
gnalu: 

Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ Liczba kanalow: 40 

■ Modulacja: AM/FM 

■ Cz^stotliwosc: 26,960 do 27,410MHz 

■ Moc wyjsdowa: 4W 

■ Czulosc: 0 >V (20dB SINAD) 

■ Impedancja anteny: 50Q 

■ Zasilanie: 13,2 V 

■ Pobor prcjdu: l^A/TX, 325mA/Standby 

■ Wymiary: 140x180x35mm 

■ Waga 0,85kg 

Radiotelefon pracuje w modulacji amplitu- 
dy oraz cz^stotliwosci (AM/FM) i ma mozli- 
wo£c przelqczania 0 i 5 (mozliwosc pracy we 
wszystkich krajach Europy). 
[www.president.com.pl] 


Mobilny komputer Nokia N76 


W styczniu br. Nokia wprowadziia do swojej 
rodziny produktdw Nokia Nseries nowy mo- 
bilny komputer multimedialny Nokia N76. 
Udost^pnia on pelnq funkcjonalnoSc i zblizo- 
ne parametry do pozoslalych urz^dzen No- 
kia Nseries pomimo mniejszych rozmiarow. 
Mobilny komputer multimedialny Nokia 
N76 to przelomowe pol^czenie technolo- 
gy i wzornictwa. Urz^dzenie to przyciqga 
wzrok dzieki obudowie ze szlachetnych 
material w, a kry^je w sobie wysokiej klasy 
mozliwoki Nokia Nseries. 

Dzieki specjalnym klawiszom szybkiego 
dost^pu na obudowie milosnicy muzyki 
mog4 szybko i latwo korzystac z nowej Nokii 
N76, ktora miesci w swojej pami^ci do 1500 
utworbw. 




Za pomoq przegl^darki internetowej Nokia 
MiniMap istnieje latwy dost^p do dowol- 
nych, naturalnie wygl^daj^cych stron inter- 
netowych. 

Za pomoq specjalnych klawiszy szybkiego 
dostepu na obudowie mozna robic zdj^cia 
aparatem o rozdzielczosci 2,0 megapikseli 
(1600 x 1200 pikseli z funkcjg przyblizania). 

Z kolei dzieki aplikacji „Pobierz" mozna 
zobaczyc nowe dost^pne uslugi i oprogra- 
mowanie do swojego mobilnego komputera 
multimedialnego, a takze aktualizowac apli- 
kacje juz uzywane. Natomiast dzieki pami^ci 
rozszerzanej do 2 GB mozna dostosowac 
sw6j mobilny komputer multimedialny do 
wlasnego stylu zycia. 

[www.nokio.com.pl] 


Kolejny skaner 
Unidena 

Na rynku pojawil si<j nowy skaner cz^- 
stotliwosci HF/VHF/UHF o interesujqcych 
parametrach i funkcjach. Gorny zakres cz^- 
stotliwosci skanera wynosi 1,3GHz (AM/ 
NFM/FM/WFM). Jest to skaner wyposazo- 
ny w nowq logik$ i funkcje umozliwiaj^ce 
blyskawiczne, do 2 sekund, wyszukiwanie 
i demodulacj^ dowolnej cz^stotliwosci na- 
dajnikow z CTCSS i DCS (znakomity do 
wykrywania i lokalizacji podsluchow). Ma 
mozliwok zapami^tania do 2500 kanalow 
oraz automatyczne wyszukiwanie iwpisy- 
wanie aktywnych kanal6w. Ciekawostlq 
jest alfanumeryczne npisywanie i edycja 
bankow, grup, kanalow i systemow. Szyb- 
kok skanowania dochodzi az lOOch/ls (przy 
ustalonym skoku 300/s). 

Zestaw zawiera oprocz skanera takze antene 
SMA (red. SMA/BNC), ladowark^ - zasilacz 
6V/800mA i akumulatory. 

Podstawowe parametry UBC-3500XLT: 

■ Zakres cz^stotliwosri pracy: 25-1300MHz 

■ Modulacje: FM, FMB, WFM, AM 

■ Odstep miedzykanalowy: 5, 12,5 oraz 8,33, 
10, 12,5, 50kHz; 

■ Liczba komorek parni^d: 2500 (200 system); 

■ Liczba pasm: 21 

■ Moc 
wyjSdowa 
audio: 

500mW/24n 
(llOmW/ 

32Q) 

■ Zasilanie: 

3,6-4, 5V (3x 
AA alkalicz- 
ne baterie 
lub 3x AA 
Ni-MH 
baterie 
/2300mAh) 

■ Wymiary: 

61x130x31 
mm 

■ Waga: 181g 
[www.rigpix. 
com] 



Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 2/07 



Radiotelefon 
z D-STAR 


Na rynku japonskim dost^pny 
jest nowy r^czny radiotelefon 
Icom ID-91, bardzo podobny 
do prezentowanego juz IC-E91, 
wyposazony w system D-STAR. 



Swiat Radio Kv/ieciefi 2007 





Telefon z odbiornikiem TV Sat 



Samsung wprowadza na koreanski rynek 
pierwszy na Swiecie telefon z aparatem fo- 
tograficznym o rozdzielczoki 10 megapikseli 
i odbiornikiem mobilnej telewizji (model 
SCH-B600). 

Telefon SCH-B600 jest o 6 mm cienszy i o 10 g 
lzejszy od modelu z aparatem o rozdziel- 
czosci 7 megapikseli (SCH-V770) i zostat 
dodatkowo wyposazony w odbiornik mo- 
bilnej telewizji satelitarnej, ktdrego nie mialy 
poprzednie telefony z aparatami o duzej 
rozdzielczoSri tej marki. 

B600 oferuje taky samy jakosc zdjyc, jak 
aparaty cyfrowe o rozdzielczoki 10 mega- 
pikseli. Aparat fotograficzny wyposazony 
jest w trzykrotny zoom optyczny i piycio- 
krotny zoom cyfrowy. Aparat ma takze au- 
lomatyczny ogniskowy oraz lampy blyskowy 
zapewniajyca optymalny jakosc zdjyc w roz- 
dzielczoSci 10 megapikseli. 

Ponadto B600 wyposazony jest w czujnik 
LED i autofocus pomagajyce uzytkownikowi 
w uzyskaniu prawidlowo naswietlonych 
i wyraznych zdjyd nawet w ciemnych po- 
mieszczeniach. Czujnik LED, umieszczony 
tuz obok obiektywu, automatycznie ustala 


odleglo& od fotografowanego obiektu i usta- 
wia optymalny ogniskowy. 

B600 ma takze funkcje regulacji balansu bieli 
i manualny regulacji ogniskowej. Mozna 
nim robic zdjycia w seriach oraz w zaprogra- 
mowanych odstypach czasu. 

Modul Bluetooth umozliwia bezprzewodo- 
we przesylanie zdjyd zrobionych aparatem 
do innych telefondw przenoSnych, drukarek 
lub zestawdw sluchawkowych Bluetooth. 

W aparacie zastosowano najwiykszy z moz- 
liwych przy danej wielkosci urzydzenia wy- 
Swietlacz TFT-LCD pracujycy w trybie high 
color. Kolorowy wyswietlacz LCD z jakosciy 
fotograficzny odwzorowuje 16 milionow 
kolorow - czyli praktycznie wszystkie barwy 
wystypujace w naturze, co pozwala zaliczyc 
go do kategorii urzydzen true color. Sekwen- 
cje wideo rejestrowane sy z rozdzielczosciy 
QVGA w tempie 15-30 ldatek na sekundy. 
Odbiornik satelitarnej cyfrowej transmisji 
multimedialnej (Satellite DMB) pozwala 
oglydad telewizji na ekranie telefonu. 
[www.samsung.com] 



Kampania przeciwko kradziezy 
sygnalu telewizyjnego 

1 marca br. rozpoczyla siy trzecia ogblnopolska kampania 
edukacyjna przeciwko kradziezy sygnalu telewizyjnego. 
Kampania ma zwiykszyc swiadomoSd Polakow, ze piractwo 
telewizyjne jest przestypstwem. Akcja jest organizowana 
przez Stowarzyszenie Dystrybutorow Programdw Telewizyj- 
nych SYGNAL. 

Celem kampanii jest zwrbcenie uwagi na spoleczny problem, 
jakim jest kradziez sygnatu telewizyjnego oraz zwiykszenie 
swiadomosci, ze grozi za nie kara, jak za kazdy inny kradziez. 

Dziatania te zmierzajy do zmiany postaw spotecznych wobec 
piractwa. Jak pokazujy badania przeprowadzone przez GfK 
Polonia (badania na ogolnopolskiej, reprezentatywnej grupie) 
na zlecenie SYGNALU w lipcu ub. roku, opinie o kradziezy 
sygnalu telewizyjnego nie sy jednoznaczne. Wynika z nich, 
ze 68% Polakow uwaza korzystanie z telewizji kablowej lub 
platform cyfrowych bez optat i wiedzy dostawcy za cos zlego, 
jednoczeSnie za$ az 46% sydzi, ze piractwo to po prostu do- 
wod sprytu. Ponad polowa badanych zgadza siy z opiniy, ze 
korzystanie z ptatnej telewizji bez wiedzy dostawcy to zwykle 
ztodziejstwo, ale az 53% twierdzi, ze nie stracitoby szacunku 
do syslada, gdyby korzystat wten sposdb z telewizji. Dwie 
trzecie respondentow przyznaje, ze wstydzitoby siy korzystad 
z pirackich metod odbioru telewizji. Az polowa badanych zda- 
je sobie sprawy, ze kradziez sygnalu to dziatanie na szkody 
innych abonentow, ale co trzecia osoba uwaza, ze nie nalezy 
surowo kara6 tego procederu. 

Skala kradziezy sygnalu telewizyjnego na polskim rynku jest 
znaczyca, Co roku branza nadawcdw i operatorbw telewizji 
kabiowych i satelitarnych ponosi ztego tytulu straty okolo 
60 min zL 

Podstawy prawne umozliwiajyce walkq z kradziezy sygnalu 
telewizyjnego: 

Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektorych uslug 
Swiadczonych drogy elektroniczny opartych lub polegajycych 
na dostypie warunkowym - art. 6 i 7, 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - art. 1 1 6, 
Kodeks karny - art. 278; 279; 286; 288; 291 , 

Kodeks wykroczen - art. 12. 

[www.sygnal.org.pl] 

Ushigi telefoniczne 
w pasmie 2,4GHz 

Z koncem grudnia 2006 r. ulegl zakohczeniu okres przejscio- 
wy, jaki zostat wyznaczony operatorom wykorzystujycym za- 
kresy czystotiiwoSci w paSmie od 2400,0MHz do 2483,5MHz 
do swiadczenia podstawowych uslug telefonicznych. Wyga- 
sty wiyc ostatnie pozwolenia radiowe wydane dla tych opera- 
torbw w poprzednich latach. 

Zgodnie z zaleceniem CEPT ERC/REC 70-03, w pa§mie tym 
powinny miec mozliwo$d pracy tylko urzydzenia bliskiego 


X- 


WYPELNIJ I WYSLIJ NA ADRES REDAKCJI SR 


W rubryce w Aktualno$ci” (SR 4/07) zainteresowaty mnie szczegolnie 
nastypujyce informacje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreSlic numery):’ ■’ | Ijpjj j'jj jj! j . . , 

1 2 3 4 5 6 7 lIlllllllSIlll 

Wsrod uczestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesiycznych 

bezptatnych prenumerat probnych Swiata Radio. Je^li juz jested 

prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybrany prenumeraty 
probny innych miesiycznikdw AVT - wybierz tytut. 

Pragnq otrzymac prenumeraty: □ SR mtS&Sm 

JUZ jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumeraty: Wyrazam zgod? na przetwarzanie molch danych osobowych w bazie danych AVT-Korpcracja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 

I — I FiQ PI MT I — I Rn I — I a iH'n w celach harKflow y ch > marketlngowych zwiqzanycb z ofertami AVT Dane sa chronione zgodnie z Ustawq o ochronie danych oso- 

I — I tlo I — I IVI I I — I DU 1 — I AUQIO bowych {Dz.U. Nr 133 poz. 883). OSwiadczam, ze wiem o moim prawie do wglqdu i poprawiania moich danych osobowych. 

□EdW QEP □internet □Elektronik 


Kupon mozna wysrac poczt<) na adrcs: 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, faksem: 
(22) 568 99 44, e-mailem: swiatradio@swialradio.com.pl 
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zasiqgu - szerokopasmowe systemy transmisji danych, 
wtym urzqdzenia RLAN, HIPERLAN, WAS oraz urzqdzenia 
ISM (Industrial, Scientific, Medical equipment), dla ktorych 
zakresy czgstotliwosci i parametry techniczne okreslone sq 
w rozporzqdzeniu ministra infrastruktury zdnia 24 pazdzier- 
nika 2005 r. w sprawie urzqdzen radiowych nadawczych lub 
nadawczo-odbiorczych. Urzqdzenia takie mogq pracowac 
zmaksymalnq mocq promieniowanq lOOmW e.i.r.p., przy 
czym w przypadku szerokopasmowej modulacji innej niz 
FHSS (np. DSSS, OFDM) maksymalna ggstosc e.i.r.p. takich 
urzqdzen musi bye ograniezona do 10mW/1 MHz. 

W wyniku wezwania skierowanego z poczqtkiem grudnia 
przez prezes UKE do operatorow telekomunikacyjnych ko- 
rzystajqcych z pasma 2,4GHz do przedstawienia informaeji 

0 przygotowaniu do jego opuszczenia, ujawnit siq stan nie- 
przygotowania operatorbw do zwolnienia tych czgstotliwosci 
bez szkody dla abonentow, dla ktbrych uslugi swiadezone 
tq drogq sq przewaznie jedynym sposobem uzyskania do- 
stgpu do podstawowej uslugi telefonicznej. Z tego wzglqdu 
prezes UKE wezwata operatorbw do utrzymania ciqgloSci 
Swiadczenia ustug telekomunikacyjnych abonentom, ktorym 
dostgp telekomunikacyjny zapewniany jest z wykorzystaniem 
urzqdzen radiowych pracujqcych w paSmie 2,4GHz, a takze 
zagwarantowania, ze zwolnienie czgstotliwosci 2,4GHz nie 
wplynie na ograniczenie dostqpnosci dotychczasowych ustug 
telekomunikacyjnych dla abonentow. tqcznie liezba tych abo- 
nentow szacowana jest przez operatorow na 101 990. 

Prezes UKE zazqdata takze od wszystkich operatorow korzysta- 
jqcych z pasma 2,4 GHz wyjasnienia przyezyn powstalych opbz- 
nien, a takze przedstawienia szczegolowego harmonogramu 
wytqczania urzqdzeh radiowych pracujqcych w tym pasmie. 
[www.uke.gov.pl] 

Sukcesy Samsunga 
- telewizory LCD „Full- HD" 

W ubiegtym roku Samsung staf siq najwiqkszym pod 
wzglqdem przyehodow sprzedawcq ptaskich telewizorow na 
swiecie. Woparciu o tq pozycjq lidera, najnowsze telewizory 
LCD produkowane przez Samsunga (40-, 46- i 52-calowe) 
wyrozniajq sig jeszcze lepszq jakoSciq obrazu, nowymi funk- 
ejami i eleganckim wzornictwem. Wszystkie modele z nowej 
linii zapewniajq rozdzielczoSc full high-definition (1920 na 
1080 pikseli), a wige okolo dwukrotnie wyzszq od standardo- 
wych parametrbw high-definition (1366 na 768 pikseli, 1080i), 

1 wspbtpracujq z odtwarzaczami Blu-ray w technologii ful!-HD. 
Zkolei w dziedzinie odtwarzaczy MP3 Samsung wprowadzil 
na rynek odtwarzacz cyfrowych plikow muzycznych K5 
z wbudowanym gfosnikiem. W tym roku na rynku pojawi sig 
odtwarzacz K3, ktory bgdzie zawierat przenosny gtodnik. Od- 
twarzacz K5 jest rowniez pierwszym odtwarzaczem cyfrowych 
plikow muzycznych produkowanym przez firmg Samsung, 
w ktorym wykorzystano technologig OLED. 

Samsung wprowadzi rowniez inne rewoiucyjne urzqdzenie 
cyfrowe: T9B (nazwa modelu - YP-T9B). Jest to superptaski, 
wyjqtkowo porgezny odtwarzacz MP3 wyposazony w bez- 
przewodowe stuchawki stereo w technologii Bluetooth, ktore 
umozliwiajq stuchanie muzyki wodleglosci do 10 metrdw 
i posiadajq funkcje zdalnego sterowania, w tym odtwarzanie, 
pauzg, przeszukiwanie utworow i regulacjg glodnodci. 
[www.samsung.com] 

Nowe produkty do l^cznosci 
mobilnej fir my Nokia 

Rynek urzqdzeh konwergentnych to najszybciej rosnqcy 
segment elektroniki uzytkowej, na co wskazuje 90 milionow 
urzqdzeri sprzedanych w roku 2006 oraz spodziewana sprze- 
daz 250 milionow sztuk w roku 2008. Na tym rynku Nokia jest 
najwigkszym producentem na Swiecie, ktory sprzedal blisko 
40 miliondw konwergentnych urzqdzen w roku 2006. 


iGO na karcie miniSD 

ail 




System nawigaeji GPS - iGO 


Firma M1P wprowadzila na rynek ki'ajowy 
system nawigaeji iGO. Jest to nowy system 
GPS, ktorego mozna uzywac z PDA, MDA 
i innymi przenosnymi urzqdzeniami wy- 
posazonymi w czytnik kart ininiSD lub SD. 
Doskonale sprawdza sig zarowno w wielkich 
miastach, jaki w matych wioskach. 
Nawigacja iGO dostgpna jest w trzech wer- 
sjach: cata Europa, Europa Wschodnia oraz 
Europa Zachodnia. Kazda wersja dostgpna 
jest na karrie miniSD. W zestawie dolqczony 
jest takze adapter do ztqcza SD, dla osob nie- 
posiadajqcych czytnika kart miniSD. 

W przeciwienstwie do innych systembw na- 
wigaeji iGO nie wymaga rejestraeji. Zadnych 
kod6w aktywacyjnych. System iGO jest go- 
towy do pracy w kdka sekund po wtozeniu 
karty do urzqdzenia przenosnego. 

Mapy dostarezajq dokladnych informaeji 
i podpowiedzi niezbgdnych w podrdzy. 
Mapy Europy iGO oparte sa na cyfrowych 
mapach Tele Atlasie. Dzigki temu kazdy 
kilometr drogi ma opisanych wiele szczegb- 
low od znakow drogowych do ograniczen 
prgdkoki. Ponadto mapy wzbogacone sq 
o miliony punktbw POI (Points of Interest) 
czyli restauraeji, barow, staqi benzynowych 
czy hoteli. Dzigki systemowi krok po kroku 
w latwy sposob trafisz tam, gdzie chcesz. 
Ogromnym plusem systemu iGO jest jego 
latwosc obslugi. Duze wyraine guziki po- 
zwalajq nawigowac przy uzyciu palca, bez 
potrzeby szukania rysika. Do tego duza 
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rozdzielczo^c prezentowanego obrazu. Po- 
nadto rewelacyjny system prezentaeji trasy 
3D pozwala zapoznad sig z zaplanowanq 
trasq wczesniej niz na chwilg przed skrgtem 
czy rondem. 

Uruchomiona zostala oficjalna strona syste- 
mu iGO (www.igonavi.pl), na ktbrej znajdu- 
jq sig screeny z map, opisy pokrycia konkret- 
nych regionbw oraz wszystkie niezbgdne 
informaeje (pobranie aktualizaeji do map 
caikowicie gratis). 

[www.mip.bz] 



Kolejny etap w rozwoju WiMAX 


Firma Nokia poinformowala o nowatorskim 
rozwiqzaniu - staeji bazowej Nokia Flexi Wi- 
MAX - ktbre zrewolucjonizuje proces budowy 
szerokopasmowych sied bezprzewodowych, 
zapewniajqc ograniczenie kosztbw operacyj- 
nych i inwestycyjnych operatorom tych sied. 
Wprowadzenie staeji bazowej Nokia Flexi Wi- 
MAX potwierdza zaangazowanie firmy Nokia 
w rozwbj mobilnej technologii WiMAX. Stalo 
sig ono mozliwe dzigki doswiadezeniom, jakie 
firma zdobyla we wdrozeniach sied bezprze- 
wodowych na calym swiede. 

Operatorzy sied odniosq konkretne korzysd 
dzigki zwartej, modulowej budowie staeji 
bazowej Nokia Flexi WiMAX - pozwoli to 
ograniezyd koszty lokalizaeji oraz obslugi 
infrastruktury WiMAX. Niewieikie rozmiary 



i lekka budowa modul6w staeji bazowych 
zapewniajq zmniejszenie do minimum wy- 
maganej przestrzeni, zuzyeia energii, a takze 
fizyeznej pracy konieeznej do zainstalowania 
i uruchomienia wysokiej klasy sied WiMAX. 
Wplywa to takze na efektywne wykorzysta- 
nie istniejqcych lub nowych staeji bazowych. 
Staqa bazowa moze bye instalowana zarbw- 
no w pomieszczeniach, jak i na zewnqtrz bez 
koniecznosci instalacji klimatyzaeji. Ponadto 
jej modulowa budowa ulatwia zwiqkszenie 
przepustowosci w przypadku natgzonego 
ruchu w sied. 

Stacja bazowa Nokia Flexi WiMAX dla pasma 
2,5 GHz bgdzie dostgpna w sprzedazy pod 
koniec 2007 1 , natomiast dla pasma 3^ GHz 
w pierwszym kwartale 2008 r. Przewiduje 
sig, ze urzqdzenia mobilne firmy Nokia 
zgodne z technologiq WiMAX dostqpne bgdq 
w2008r. 

Stacja bazowa Nokia Flexi WiMAX jest czg- 
sciq kompleksowego rozwiqzania mobilnego 
w technologii WiMAX firmy Nokia, ktbre 
stanowi uzupelnienie biezqcej oferty dla 
operatorbw sieci kombrkowego dostgpu 
radiowego. 

[wwv/. nokla.com.pl] 
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Samsung 0900 


Najlepszy telefon swiata? 


Samsung Electronics otrzymal nagrode Global 
Mobile Award Stowarzyszerda GSM dla naj- 
lepszego telefonu komorkowego GSM 2007, za 
jaki uznano model D9O0 z serii Samsung Ultra. 
Nagrod$ ogloszono podczas 3. Swialowego 
Kongresu GSM vv Barcetonie. Jest ona dowo- 
dem uznania najwyzszego poziomu w dzie- 
dzinie wzornichva i innowacji w telefonach. 
Samsung D900 to telefon przeznaczony glow- 
nie dla biznesmenow, wyposazony w najno- 
woczesniejsze technologic multimedialne. 
Jego grubosc (12,9 mm) oznacza, ze jest to 
najbardziej plaski telefon z rozsuwanq obudo- 
wq, jaki dotychczas zaproiektowano. Telefon 
pnsiada wbndowany aparat fotografkzny 
o rozdzielczosci 3,13 megapiksela z funkcjq 
auto focus. D90O ma tez funkcje przydalne 
biznesmenom, takie jak przeglqdarka do- 
kumentow biurowych i TV-out (mozliwosc 
podlqczenia do telewizora) oraz modul obslu- 
gujqcy steieofoniczny zestaw sluchawkowy 
Bluetooth. Duzy ekran D90D, wyswietlajqcy 
2t>2 tys. zywych koJorow, znakomicie nadaje 
si£ do oglqdania zdj^c i filmow wideo oraz do 
przeglqdania zawarloSri ksiqzki telefonicznej. 
Wbudowanq pami^c mozna rozszerzyc o pa- 
mi^c zewm>trznq (karta Micro SD). 
[www.sdmsung.tom] 



Kamera D-Linka DCS-3420 


Monitoring w kazdych warunkach 


D-Link, producent urzqdzeri do budo- 
wy sieci komputerowych, wprowadzil do 
sprzedazy bezprzewodowa kamery DCS- 
-3420. Urzqdzenie moze rejestrowac obraz 
przy minirnalnym oswietleniu i nadaje 
do pracy w nocy. Po umieszczeniu w spe- 
cjalnej obudowie DCS-60, kamera moze bye 
wykorzystywana na zewnqtrz budynkow. 
Urzqdzenie mozna konfigurowac poprzez 
Internet lub siec lokalnq. 

Sprzqt wyposazono w wysokiej jakosci 
sensor CCD zapewniajqcy duzq ostrosc 



i rtaturalne kolory rejestrowanego obrazu. 
Czterokrotny cyfrowy zoom pozwala na 
zblizanie wybranej cz^ci kadru. DCS-3420 
wykorzystuje kompresjq MPEG-4, dzi^ki 
czemu umozliwia strumieniowq transmi- 
sj^ obrazu z pr^dkoSciq do 25 klatek na 
sekund^. 

Ustawieniami kamery mozna zarzqdzac po- 
przez siec LAN, WLAN lub Internet - urzq- 
dzenie ma wlasny serwer www. Polqczenie 
bezprzewodowc pozwala na przesyl da- 
nych z prqdkosciq do 54 Mb/s w standardzie 
802. llg. Administrator sieci moze nadac 
urzqdzeniu dowolny adres IP Do DCS-3420 
doiqczone jest rowniez oprogramowanie 
umozliwiajqce jednoczesny podglqd obrazu 
z 16 kamer. 

DCS-3420 posiada zlqcze BNC, dziqki cze- 
mu moze bye zintegrowana z analogowym 
systemem monitoringu CCTV. Nowosciq 
jest rdwniez zastosowanie dwustronnej 
transmisji dzwiqku, co oznaeza, ze po pod- 
Iqczeniu do kamery glosnika mozliwa jest 
rozmowa z osobq znajdujqcq si^ przed 
obiekiywem. Rejestrowany obraz moze bye 
zapisywany na tvvardym dysku komputera 
lub na serwerze FTP Mozliwa jest tez au- 
tomatyezne wysylanie klatek kadru pocztq 
elektronieznq. 

Dane przesylane drogq radiowq chronione 
sq poprzez szyfrowanie WEP i WPA-PSK. 
[www.dlink.pl] 


W tym roku Nokia wzbogaca konwergencjQ o zalety mobilno- 
set i wszechstronnej tqcznoSci, oferujqc uzytkownikom staty 
dostqp do materiafow i ustug internetowych 
Na wystawie CES 2007 ogloszono zawarcie umow z czolowy- 
mi firmami internetowymi, ktbre mogq dziQki temu zaistnied ze 
swojq markq i ofertq w urzqdzeniach mobilnych. Wspdlpraca 
ta obejmuje miqdzy innymi wbudowanq tqcznoSd z.bezptat- 
nq usfugq prywatnych blogdw Vox firmy Six Apart w nowo 
przedstawionym mobilnym komputerze multimedialnym Nokia 
N93i. Nokia i Skype ogtosify wspptpracq majqcq na celu 
gpracowanle no wych funkcji mobilnych aplikaeji Skype 
w Tablecie internetowym Nokia N800. Nokia i Yahoo! ogtosify 
dost?pnosc usiug Yahoo! Go, wtym synchronizacjq ksiqzki 
adresowej, mobilne, gtosowe wiadomosci blyskawiczne, auto- 
matyezne przesyianie zdj^c oraz poczt^ Yahoo! Mail wlicznych 
imtidelach telefonow komorkowych Series 40 firmy Nokia. 

; W'przyszfym roku dziqki wspotpracy firm Nolda i Sprint Nextel 
nad udbstqpnianiem iqcznosci WiMaX nastqpi dalszy rozwdj 
otwartych usiug internetowych w urzqdzeniach mobilnych. 
[www.nserks.com/ces] 

No we transceiveiy ZigBee Your Way 

Firma AeroComm rozszerzyta ofertq transceiverdw ZigBee 
Your Way dla producentdw OEM* Najnowsze znich cha- 
rakteryzujq $i§ zwiqkszonq moc^ nadajnika i zwiqkszonq 
czutosci^ odbiornika, aw konsekweneji wiqkszym zasiqgiem 
(w terenie olvvarj^m do 4,8km) Transceivery rodziny ZB2430, 
bazujqce na opracowanej przez Teras Instruments technologii 
802.1 5.4 System-on*Chip oraz Z-$tack, sq wykorzystywane 
w sieciach typu mesh realizujqcych bezpiecznq transmisjq 
danych przy matym poborze mocy w pa^mie ISM 2.4GHz 
Produkowane sq zardwno wersje do urzqdzeri koricowych, jak 
te^ do routerdw i koordynatordw transmisji. Funkcje skanowa- 
ma sieci, automatyeznej konhguracji, dynamicznego routmgu 
i bezpieczeristwa zapewniaiq redundancy pof^czeri, duzy za- 
siqg I bezpieczeristwo transmisji wielowqztowej Wbudowana 
pamiqd Rash o pojemnoSci 128kB pozwala tworzyc wi^ksze, 
bardziej zlozone profile apfikacyjne. Firma AeroComm oferuje 
takze wykonania specjalne z wbudowanq lub zewnqtrznq 
antenq, zwi^kszonq czulosciq odbiornika, zwiQkszonq mocq 
nadajnika, mozltwosct^ zdalnej konhguracjt, przeznaczone do 
montazu powierzchniowego lub w ziqczach itp.) Dostqpne sq 
: zestawy ewaluacyjne. : 

[www.oerocomm.com] : : : : - 

Polskie mapy iGO 

System nawigaeji GPS oraz auto mapy iGO do korica trzecie- 
go kwartatu 2007 obejmowac bqd4 ponad 3/4 powierzchni 
Polski. Kazdy obeeny posiadaez systemu iGO bqdzie mogt za 
darmo i w latwy sposbb zaktualizowac sw6j iGO. 

System nawigaeji IGO to jeden z najdoktadniejszych sys- 
; : temiw ; nawigaeji GPS w Eurdpie . Najdoktadniej oddane sq 
rejony Europy Zachodniej, jak Niamey, Anglia czy Francja. 

: PrzyszedL jednak czaS: na :Europq Wschodniq i Centralnq 
-wtym PolskQ. 

Zgodnie z zapowiedziami do korica trzeciego kwartalu 2007 
pojawiri ma si^ aktuallzacja systemu iGO. Dzigki niej pokry- 
cie powierzchni Polski wzrosnie z 47% do az 76%-80%. 

Aktualizacja dostqpna bqdzie za darmo dla kazdego, kto 
posiada legalny system nawigaeji iGO. Aktualizacja tak jak 
dotychczas bqdzie do pobrania z oficjalnej strony. Proces ak- 
tualizacji bqdzie niezwykle latwy i wspierany w razie potrzeby 
przez polski system pomocy. 

Tak ogromne zwiqkszenie pokrycia Polski uzytkownicy za- 
wdziqczac bqdq gtdwnemu dostawey map w Europie - firmie 
Tele Atlas. Jest to gldwny dostawca danych dla systemu 
iGO. Od 2006 roku firma TeteAtlas posiada gtowne centrum 
badawczo-rozwojowe w todzi i Warszawie. Wrdzy to szybkie 
pokrycie catej powierzchni Polskich dr6g. W pelni uzyteczna 
mapa nawigacyjna Polski b^dzie zawierac 425 tys. km drag 
i bgdzie na biezqco aktualizowana 
[www.igonovi.pl] 
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3DA Swaziland 

Operatorzy Filip ON4AEO. Kath ON7BK, 
Dame ZS6VWD i Elize ZS6EMH pra- 
cowac jako 3DA0FC z Swazllandu w dniach 
5-9 kwietnia. Praca na 80-10 m fqcznie zpa- 
smami WARC. QSL via ON4CJK, a dalsze 
informacje mozna znalezc pod adresami 
http://www3da0fc.be i http://www.filipstat- 
{ooshop.be/swaziland. 

6W Senegal 

Do Senegalu wybiera si^ wkwietniu Pete 
SM5GMZ. Zamierza bye czynny od 27 kwiet- 
nia przez 12 dni wszystkimi emisjami na 
wszystkich pasmach, choc 2 apowiada wi^k- 
szq aktywnosc na 160 i 80 m. Jego znak ma 
byctypu 6V7**. 


6W Senegal & J5 Guinea-Bissau 

Peter HA3AUI ma ponovvnie odwiedzic 
oba te sqsiadujace ze soba kraje. Do 30 
kwietnia ma bye aktywny z Senegalu jako 
6W2SC, a zGwinei -Bissau jako J5UAP Praca 
na wszystkich pasmach przede wszystkim 
emisjami cyfrowymi plus nieco SSB. QSL na 
znak domowy a jego internetowa strona ma 
adres http://cqafrica.net. 


8ubryk§ redogyjo 
Andrzej Sodowski 
SP6ECA 

e-mail: andnej. 
sodowski© pwr. 
wrot.pl 
SPDXCIub 


Wiodomoki na 
biezqcy lydzieii co 
poniedzialek w ISR: 

www.swiatrcdto.pl 


BS7 Scarborough Reef 2007 

Emocje po zapowiedzi ekspedycji na wysp^ 
Swains, rosnq a tu kolejny kandydat do 
miana ekspedycji roku. Po trzech iatach 
starah Tom N4XP pointormowal o uzyska- 
niu mozliwosci pracy z Scarborough Reef. 
WielonarodowoSciowy zespdl operatorow 
pod wodzq W6RGG b^dzie czynny ztego 
podmiotu DXCC przez 10 dni pod koniec 
kwietnia. Dokladna data nie byla na poczqt- 
ku marca znana, trwaly intensywne prace 
przygotowawcze, zalahvianie rezerwacji 
lotniczych i transport morskiego. Choc na 
Scarborough Reef (nazywane rowniez Hu- 
ang Van Dao) byly zOTganizowane od 1995 
roku trzy aktywnosci, to nie byly to duze 
wyprawy. Zapotrzebowame na ten podmiot 
DXCC wciqz jest bardzo duze. Problemy 
logistyezne rowniez bardzo duze. Sama 
lokalizaeja na niewielkich skalach, gdzie 
trzeba zainstalowac podesty dla opera lora 
by mial gdzie postawic sprzqt, stanowi duzq 
trudnosc. Na wypoczynek trzeba udac si^ na 
statek. W przypadku nadejsria sztormu musi 
nastqpic ewakuaeja, bo skaly mogq znalezc 
siq w calosci pod wodq. Zbraku miejsca 
wi^cej szczegolow za miesi^c - polecam 
adres http://www.BS7H ? com z informaejami 
biezqcymi i historyeznymi z poprzednich 
aktywnosci. A pod koniec kwietnia nalezy 
czujnie pilnowac cz^stotliwosci DX-owych. 

Rolf DK2ZF wybiera siq na Mader^ {loc. 
JT65b), skqd ma pracowac pod znakiem 
CT3/DK2ZF do 2 kwietnia. Moze nie jest to 
rarytas DX-owy, ale zabiera wyposazenie do 
Iqcznosci EME, a to juz brzmi inaezej. Sprztjt 
to anteny Vagi 4x11 el. plus 400 W out. Poza 
EME praca na pasmach WARC na telegrafii. 
QSL na znak domowy. 


EU-048: Groix 1st. (D1FM AT-012, WLOTA 
050), F France. )ean-Marc F5SG1 bqizie pra- 
cowal jako F5SGI/p z tej wyspy w dniach 
7-13 kwietnia. Aktywnosc glownie na CW na 
KF. QSL via F5SGI. 

EU-054; Favignana Isl., (UA TP-011, MIA MI- 
-025), I Italy, Spora grupa sycylijskich nadaw- 
cow btjdzie czynna z tej lokalizaeji pod zna- 
kiem 1F9RGE w dniach 21-23 kwietnia. Praca 
na CW) SSB i RTTY na wszystkich pasmach 
KF plus 6 i 2 m. QSL via IT9EJW, a wi^cej 
szczegolow pod adresem http://www.rgetna. 
orgdf9rge.htm. 

US1 activity: Jay AE4MK zapowiada aktyw- 
nosc pod znakiem K3USI z szeregu wysp 
stanu Karolina Polnocna. W planach sq wy- 
spy Bear (NC-new), East Dudley (NC-new), 
Wast Dudley (NC-new) i Huggins (NC-new). 
Sa lo pierwsze aktywnosci z tych wysp do 
programu U.S. Islands Awards. Ma uzywac 
TS50 z moq 50 W zasilanego z akumulatora, 
QSL via USi eQSL, direct lub przez biuro. 

KH8/S Swains Island 

Rozklad jazdy ekipy wybierajqcej si^ na 
wysp$ Swains (OC-200) na poczqtku marca 
byl juz bardzo konkretny. Zbiorka eki- 
py w skladzie YT1AD - szef ekipy, K1LZ, 
K3LP, N6TQS, RA3AUU, UR0MC, RK3AD, 
UA4HOX, RU4SU, SV2BFN, K6SRZ, YZ7AA, 
YU7NU, YZ1BX, YU1AU, JT1CO, Z32ZM 
plus potencjalnie YU1DX i YZ1EW zapla- 
nowana jest 1 kwietnia w Honolulu na 
Hawajach. Po potudniu wsiadaj^ do bo- 
einga 767 i lqdujq w Pago Pago na wyspie 
Tutuila, Amerykahskie Samoa. Tam dla 
cz § sci ekipy przewidziany jest egzamin na 
iicencj^ amerykahskq, a wieezorem kolacja 
n Larry 7 ego AH8LG, 3 kwietnia wyplywajq 
w kierunku Swains i po okolo dobie do- 
cierajq do celu. 4 kwietnia budowa obozu, 
stanowisk pracy, stawianie anten i pierwsze 
tqcznosci z wyspy jako N8S. Czynnych ma 
bye do szesciu stanowisk rownoczesnie. 15 
kwietnia spakowanie sprzjjtu i opuszczenie 
wyspy, kierujac na Tokelau. Rosyjska 
cz^sc ekipv obiera kierunek na Pago Pago 
i dalej do domu. Z Tokelau pozostali pra- 
cuja w dniach 16-19 kwietnia pod znakiem 
ZK3A. Ostatniego dnia operatorzy 
mogli uzywac znakow ZK3/xxxx lub wy- 
danych indywidualnie. Nast^pny cel to 
Western Samoa skqd praca w dniach 20-24 
kwietnia pod znakami 5W5AA, 5W5/xxxx 
lub wydanveh indywidualnie, S tainted po- 
wrot do domow via Honolulu, Los Angeles 
j pierwsza relacje z przygody na 58 Annual 
International DX Convention, Visalia, Ca- 
lifornia. Wyprawa czynna btjdzie emisjami 
CW) SSB, RTTY, SSTV i PSK31 na \ypowych 
czqstatliwosciach DX-owych. QSL - N8S 
via YT1AD, ZK3A via YU7NU, 5W5AA via 
YZ7AA. Przypomn^ jeszcze adres strony 
wyprawy http://www.ytlad.info/n8s/index. 
html. 

Podstawowy sprz^t to szesc transceiverow 
IC-756PROUI HF/50MHz uzyczonych przez 
fimuj Icom, sze^c wzmacniaczy ACOM 1010, 


anteny 3 szt. TW-33-XL (WARC) i 3 szt. TA- 
-33-M (28, 21, 14 MHz). 

Swains Island to zarnkni^ty atol koralowy, 
czyli pokryty roslinnosciq tropikow pier- 
scien piasku na szkielecie rafy koralowej 
zjeziorem wewnqtrz, niewielkim islonym, 
jesli dingo nie padal deszcz, lub slodkim po 
tropikalnych ulewach. Najwyzszy punkt ma 
nie wi^cej niz 7 m nad poziom oceanu. Atol 
polozony jest w lancuchu wysp Tokelau, ale 
administracyjnie jest to teren USA wcho- 
dzqcy w sklad terytorium Amerykanskiego 
Samoa. Polozenie geografiezne to 11° 3' S 
i 170° 55' W - okolo 350 km potnoc zlekkim 
odchyleniem na zachod od gldwnej wyspy 
Amerykanskiego Samoa, Tutuila. Wyspa ta 
jest od okolo 150 lat wlasnosciq prywatna 
rodziny Jennings. 

TZ Mali : ' 

Belgijscy operatorzy Eric ON4LN (TZ2T), Ivo 
ON5CD (TZ1T), Stefaan ON4FG (TZ4T) i Bart 
ON3VK oraz Paul TZ6PVI (ON7ASL) planujq 
aktywnosc z Bamako, Mali, w dniach 2-7 
kwietnia emisjami SSB, CW oraz cyfrowymi 
na 160-10 m. Czynne bed^ co najnmiej dwie 
staeje rownoczesnie. QSL via ON4LN - direct 
lub na znaki domovve - przez biuro. Szczegd- 
ty pod adresem http//mali2007 .obox.be. 

■ V6 Micronesia ' ■; 

Z wysp Mitonezji czynni bedq Nando IT9Y- 
RE (znak V63RE), Claudio I1SNW (V63WN) 

1 Mike K9AJ (V63J). Planujq prac^ SSB i CW 
z Ngulu Atoll (00180) przez 36 h, z Sorol 
Atoll (OC-277, new one) prze trzy dni i VVole- 
ai Atoll (OC-132) przez kolejne trzy dni. QSL 
na znaki domowe, a szczegoly pod adresem 
http://www.mdxc.org/v63. Wyprawa ta de- 
dykowana jest pami^ci niedawno zmariego 
Gianni Rizzi I7RIZ. 

XV Vietnam 

Rolf SM5MX powrocil do Wietnamu i odno- 
wit swoj stary znak - XV9SW. Do 30 kwietnia 
ma bye czynny z Hanoi na telegrafii w godzi- 
nach 4.30-11.00 UTC. Czqstotlhvosci pracy to 
okolice 14044 i 21044 kH 2 . roinformowal, ze 
poziom zakloceh w Hanoi jest wiekszy niz 
kiedykolwiek i bedzie to miato duzy wply w 
na jego radiow^ aktywnosc, QSL na znak 
domowy, pami^tajqc, ze do domu wroci 
dopiero w sierpniu. 

YK Syria 

2 Diunaszku w Syrii ma bye czyiuiy ponow- 
nie Saad N5FE Przyb^dzie tarn 9 kwietnia 
i nast^pnego dnia zapovriada prac^ w eterze 
pod znakiem YK1BA. Aktywmosc radiowa 
nie jest niestety glownym celem jego pobytu 
tamze, ale ma bye czynny 3 do 4 godzin 
dziennie. Spodziewac siq go mozna na 80, 40 
1 30 m, a jesli propagaeja dopisze, to rowniez 
na pozostalych pasmach emisjami SSB, CW 
i RTTY. Orientacyjne godziny pracy to 20-23 
UTC, 02-05 UTC i okazjonalnie 12-14 UTC. 
Pobyt potrwa do 27 kwietnia, a QSL na znak 
domowy, 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Swiat Radio Kwiecien 2007 


Zawody 


40-lecie SP6PAZ 

Termin i czas zawodow: 1 kwietnia 2007 
(niedzieln) w godzinach od 04.00 do 06.00 
czasu UTC (06.00 - 08.00 czasu lokalnego 
MEZ), logi wg czasu UTC. 

Pasma i emisje: 3,5MHz zgodnie z obo- 
wi^zuj^cym bandpianem, CVV i SSB. 
Lacznosci: mozna nawiazac maksymalnie 
dwie lacznosci z ta samij staeji) (jedn^ na 
CIV drugij na SSB). 

Wywotanie w zawodach: na CVV - TEST 
SP; na SSB - wywolanie w zawodach iat 
SP 6 PAZ Opole. 

Wymiana raportow: uczestnicy zawodow 
wymieniafc grupy kontrolne sktada$ce 
sitj zRS-T numeru kolejnego QSO (trzy 
miejscowy). Stacje z wojewodztwa opol- 
skiego podajcj RS-T + skrot powiatu. Sta- 
cja organizatora HF 40 PAZ podaje RS-T 
+ cyfr$ „40". 

Dzienniki zawodow: przeslac w terminie 
14 dni od daty zakonczcnia zawodow 
iogi papierowe na dres: Piastowski Kiub 
Krotkofa lowed w SP 6 PAZ, skrytka pocz- 
towa 230. 45-956 Opole 1 (z dopiskiem 
zawody). 

Logi w formie elektronieznej na a dres: 
$p 6 eik@ pzk.org.pl, www.sp 6 paz.mkpl, 
www.sp 6 zjp.pl. 

Peiny regulamin - SR 3/07. 


JHG-GSG-PARTY-CW” 


Termin: 7 i 8 kwietnia 2007 roku. W sobot? 
7 kwietnia zawody rozgrywanc sq na 14, 
21 i 28MHz w godzinach od 12,00 UTC do 


Narodowe Swi^to Niepodlegfosci 

2006 

3,5MHz - stacje indywidualne 
1 .SN 8 C 

5445 

2.SP2FCO 

5191 

3.SP5KP 

4901 

4.SP3MGM 

4779 

5. SP4AWE 

4774 

3,5MHz - stacje klubowe 
1.SP7POS 

4256 

2. SP9YKD 

4234 

3SP2KAC 

4134 

4.SP5PSL 

4032 

3, 5MHz - stacje nasluchowe 
1. SP226353 

2100 

2. SP3-1058 

1944 

3. SP525648 

1344 

4. SP4-2101K 

1300 

5. SP525649 

1232 

144MHz - stacje indywidualne 

1 .SP 6 BIZ '6 

5396 

2.SP1JNY 

4436 

3.SP7VC 

3833 

4.SP9EM^ 

2971 

5. SBMGM 

2944 

144MHz - stacje klubowe 
1.SP9YKD 

3215 

2 . SP9PGB/9 

1401 

3. SP3KVE 

1375 

4. SP3KXZ 

1091 

5.SP9KCG 

496 


17,00 UTC. W niedzielc 8 kwietnia zawody 
rozgry wane $<$ na 3,5MHz w godzinach 
od 7,00 UTC do 9,00 UTC i na 7MHz od 
godziny 9,00 UTC do 1 1,00 UTC. 
Wywolanie w zawodach: „CQ DIG"'. 
Raporty: stacje czlonkow DIG nadajcj 
RS(T) 4- numer czlonkowski. Stacje nie- 
bedace czlonkami DIG nadaj^ tylko RS(T). 
Z kazdq staeja mozna przeprowadzic 1 
QSO na danym pasmie. Punktacja: QSO 
z czlonkiem DIG - 10 punktow, kazde 
pozostale QSO - 1 punkt. 

Mnoznik: Mnoznikiem s<j czlonkowie 
DIG oraz kraje wedlug listy DXCC i WAE. 
Kazdy czlonek DIG moze bye zaliezony 
do mnozrvika tylko jeden raz, oboj^tnie na 
ilu pasmach byi zrobiony. Natomiast kraje 
DXCC i WAE jako mnoznik ticz^ si^ na 
kazdy m pasmie oddzielnie. 

Wynik koheowy: suma punktow za QSOs 
x mnoznik {liezba roznych staeji DIG 4- 
Entities). 

Dzienniki za zawody- do dnia 31 maja 
2007 r. na adres: Karl-Dieter Heinen, 
DF2KD, PO. Box 221 , D - 53922 Kail, Ger- 
many, lub poczta elektroniezna via e-mail: 
df 2 kd@darc.de. 


, } MaraIcn DIG-SP” 

Termin: 7 i 8 kwietnia 2007 roku (w czasie 
hrwania DIG-QSO-Party - CW). 

Grupy: 

A - Stacje czlonkow DIG-SP 

B - Stacje indywidualne SP 

C - Stacje nasluchowe 

Logi do dnia 25 kwietnia br. na adres: 

Augustyn Wawrzynek - SP 6 BOW, ul. Kor- 

fantego 5B/1, 47-232 Kedzierzyn-Kozle 12. 

Peine regulaminy - SR 3/07. 


SPDX Contest 2007 

Termin: 7-8 kwietnia br.- od 15-00 UTC 
w sobot^ do 15.00 UTC w niedziele. 

Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10 m wg band- 
planu IARU dla zawodow KF. 

Emisje: PHONE i CW Lacznosci na PHO- 
NE i CVV z sama stacje w kategorii MI- 
XED licz^ sie oddzielnie. Lacznosci mie- 
szane (PHONE /CVV) nies^ zaliczane. 
Wywolanie w zawodach: dla staeji pol- 
skich: „CQ CONTEST" na PHONE oraz 
„CQ TEST" na CW 
Numery kontrolne: 

stacje polskie nadaj^j trzy- lub cztero- 
znakowe grupy kontrolne skladaj^ce si^ 
z raportu RS lub RST oraz jednej litery, 
oznaczaj^cej wojewodztwo (np. 59B na 
PHONE czy 599B na CW). Stosowane $4 
nast^pujejee skroty wojewodztw: R, C, D, 
F, G, J, K, L, M, 0,RR,S, U,W,Z; 
stacje zagraniezne nadaj^ pi^rio- lub sze- 
sciocyfrowe grupy kontrolne skladajace 
si<^ z raportu RS lub RST i kolejnego nu- 
meru kjcznosci, poczynajqc od 001 (np. 


59001 na PHONE lub 599001 na CW). 

Punktacja: 

stacje polskie: 

QSO ze staejq DX: 3 punkty; 

QSO ze stacje z Europy: l punkt; 
lacznosci ze staqami polskimi nie 2 alicza 
sie. 

Mnoznik: dla staeji polskich kraje wg 
aktualnej listy DXCC bez SP liezone od- 
dzielnie na kazdy m pasmie i niezaleznie 
od rodzaju emisji; 

Wynik koheowy: Suma punktow za QSO 
ze wszystkich pasm pomnozona przez 
sunn; mnoznikdw ze wszystkich pasm. 
Klasyfikacje: 

A-MOAB MIXED, 

B- SOAR MIXED HR 
C-SOAB MIXED LR 
D- SOAB MIXED QRP, 

E-SOTB MIXED, 

F - SOAB PHONE HB 
G- SOAB PHONE LB 
H-SOSB PHONE, 
l - SOAB CVV HR 
J - SOAB CW LR 
K-SOSBCW, 

L-SWL MIXED. 

Nasluchowcv polscy: obowiqzuje ode- 
branie znaku staeji zagranieznej, nadanej 
przez nia grupy kontrolne) oraz znaku ko- 
respondenta polskiego (wynik koheowy 
oblicza sk» taksamo jak dla nadawcow). 
Dzienniki: 

dzienniki w postaci elektronieznej w for- 
macie Cabrillo nalezy przesylac na adres: 
spdxc-logs@pzk.org.pl. 

Plik Cabrillo povvinien bye zalacznikiem, 
a w temacie listu nalezy umieseic znak 
wywolawczy. Stacje przesyiaja dzienniki 
pisane odr^eznie na adres: 

Polski Zwiazek Krotkofalowcow, 

SPDX Contest Committee, 

PO. Box 320, 

00-950 Warszawa, 

Peiny regulamin - SR 3/07. 


Ill Zawody „0 Pisank$ Wielkanocn^” 
-2007 


Organizator: Klub SP9KDU w Tarnow- 
skich Gorach. 

Termin: 9 kwietnia br. (Poniedzialek Wiel- 
kanoeny). 

Cz^sc- HF 

Czas: od 17.00 do 19.00, czas lokalny 
Pasmo: 3,5MHz (wg Contest Band Planu 
HF, odpowiednio do emisji). 

Emisje: CWi SSB. 

Raporty: RS(T) + nr QSO 4- skrot woj. 
i powiatu. Numeracja QSOs laezna dla 
CWi SSB. 

Punktacja: 1QSO -1 pkt. 

Mnoznik: powiaty, liezone jeden raz bez 
wzgledu na emisje Z sanq stacje moz- 
na 

przeprowadzic QSO na CVV i SSB. Przy 
zmianie emisji, po nawi^zaniu QSO 


Swiat Radio Kwtecieri 200/ 




Zawody 


INTERCONTEST 
UKF 2006 


50MHz S.O. 


1.SP2MPO 

399 

2.SF6MLK 

392 

3.SQ9CWO 

383 

4.SP3TL 

372 

5. SQ2EEQ 

368 

50MHz MO. 


1.SP9ZKN 

398 

2. SN6I 

295 

3.SN9D 

289 

4.SP9ZHR 

196 

144MHz S.O. 


1.SP7DCS 

396 

2. SP9GFY 

391 

3.SP1JNY 

390 

4.SP6VGJ 

388 

5. SQ9CVVO 

383 

144MHz M.O. 


1.SN7V 

400 

2.SN9D 

394 

3.SN7L 

393 

4.SN6W 

388 

5.SP9KDA 

383 

432MHz S.O. 


1. SP1JNY 

390 

2.SP9SOO 

378 

3.SP9BGS 

374 

4. SP9AHB 

372 

5.SP6FBE 

369 

SP6LB 

369 

423MHz M.O. 


1.SN9D 

400 

2. SN7L 

394 

3. SP9ZHR 

385 

4.SP1YSZ 

382 

5.SN6W 

294 

1,3GHz S.O. 


1.SP3TL 

399 

2. SP1JNY 

393 

3.SP9AHB 

392 

4.SP9SOO 

379 

5.SP3BEK 

375 

l,3GHzM.O. 


1.SN9D 

399 

2.SN7L 

398 

3.SP1YSZ 

393 

4. SP3YPX 

388 

2,4GHz S.O. 


1.SP3TL 

400 

2.SP3BEK 

394 

3.SP3NK 

393 

4. SP3EPX 

389 

5.SP9SOO 

385 

2,4GHz M.O. 


1SN9D 

399 

2.SP3YPX 

396 

5,7GHzS.O. 


1.SP9SOO 

399 

10 GHz S O. 


1.SP3TL 

397 

2. SP9FG 

395 

3.SP9SOO 

394 

4.SP3JB1 

387 

5.SP3BEK 

383 

simx 

383 

lOGHzM.O. 


1.SN9D 

395 


obowiqzuje pozostanie QRV daru} emisjcj 
przez minimum 5 minut 
Wynik koncowy: suma punktow za QSOs 
razy mnoznik. 

Klasyfikacje (Grupy). 

„A-HF" - stacje indywidualne na CW 
i SSB, 

„B-HF" - stacje indywidualne na CW, 
X-HF" - stacje indywidualne na SSB, 
„D-HF" - stacje klubowe pasmo HF na 
CW i SSB, 

„E-HF" - stacje QRP (do 5W output lub 
10W input), 

„F~HF" - stacje nashichowe (pasmo HF na 
SSB i CW). 

SWLs: obowiazuje odebranie znakow 
i grup kontrolnych obu stacji. Znaki stacji 
zaliczanych do nastuchu nie mog^ si? po- 
vvtarzac w kolejnych nastuchach (po kaz- 
dym zaliczonym nasiuchu nalezy zmienic 
cz?stotliwosc odbioru). 

Liczba nasluchow tej same) stacji nie moze 
przekroczyc 10% ogolnej liczby naslu- 
chow. 

Punktacja dla SWL: nasluch na CW - 3 
pkt., na SSB - 1 pkt (za kazd^ nowq sta~ 
cj?), mnoznik jak dla stacji nadawczych. 
Cz?sc VHF 

Czas: od 20.00 do 21.00, czas lokalny. 
Pasmo: 145MHz. 

Emisja: FM (praca simpleksowa, wylacznie 
w kanalach FM). QSOs via przemienniki 
nie b?d^ zaliczane. 

Raporty: RS + nr QSO -l- WW loc. 
Punktacja: za kazdy km odleglosci (QRB) 
od korespondenta - 1 pkt, QSO w obr?bie 
tego samego lokatora - 1 pkt Wynik kon- 
cowy: suma punktow za QSOs. 
Klasyfikacje: Grupa „A-VHF" - stacje 
indywidualne, Grupa ,,B-VHF" - stacje 
klubowe. 

Dzienniki: zawierajace czas QSO (local 
lub UTC), znaki korespondentow, raport 
nadany i odebrany, punktacja 
Termin 14 dni na adres: Klub t^cznosci 
SP9KDU, ul. Sienkiewicza 48, 42-600 Tar- 
nowskie Gory; 

lub e-mail: sp9kdu@poczta.onet.pl. 
Dyplomy: za pierwsze miejsca w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej. 


Stalowowolskie zawody 
krdtkotalarskie 2007 r. 

Zawody pod patronatem Komitetu Orga- 
nizacyjnego Obchodow Dni Stalowej Woli 
przy Urz?dzie Miasta Stalowa Wola i Biura 
Podkarpackiego Zarzqdu Wojewodzkiego 
LOK w Rzeszowie. 

Organizator: Klub tqcznosci SP7KKX oraz 
byli i obecni czlonkowie klubu. 

Termin zawoddw: 15 kwietnia 2007. 

Pasmo 80m: emisja CW i SSB godz. 6.00- 
-8.00, czas lokalny. 

Pasmo 2m: emisja CW, SSB, FM godz. 
18.00-20.00, czas lokalny. 

Wywolanie: na fonii „Wywolanie w zawo- 


dach stalowowolskich", na CW XQ test". 
Raporty, punktacja i mnoznik. 

Cz?sc KF 

Stacje organizatora RS(T) + ST (np. 59(9) 
ST). 

Pozostale stacje RS{T) + nr QSO, zaczyna- 
j^c od 001 /59(9) 001/ dla stacji pracujacych 
CW i SSB numeracja ci^gta. 

Punktacja: 

QSO ze stacje organizatora 20 pkt. 

QSO ze stacjami podajtjcymi w raporcie 
ST 10 pkt. 

QSO z pozostalymi stacjami 1 pkt. 
Mnoznik: 1 + liczba stacji podajqcych 
w raporcie ST 
Cz?sc UKF 

Organizator oraz stacje ze Stalowej Woli 
i powiatu stalowowolskiego; RS(T) + 
Loc.(6 znakow) -f ST [59(9) KO10AN ST]. 
Pozostale stacje RS(T) +Loc. (6 znakow) 
[59(9) KOI 0AM]. 

Punktacja: 

Suma QRB liczona przez zaokrqglenie 
w dol +1. 

Mnoznik: liczba duzycli kwadratow 
(dwie pierwsze literv) + przeprowadzona 
l^cznoSc ze stacje podaj^q w raporcie ST 
liczona tylko 1 raz. Maksymalny mnoznik 
w zawodach 5. 

Zaliczane sq tylko Iqcznoki direct. 

SWLs - obowiazuje odebranie znakow 
i raportow obu korespondentow. Punkta- 
cja jak dla nadawcow. 

Znak stacji moze pojawic si? w logu tylko 
jeden raz. 

UKF: QRB liczone od wlasnego lokatora 
na zasadach jak dla nadawcow (mnoznik). 
Klasyfikacja: 

A - stacje pracuj^ee CW, 

B - stacje pracujace SSB, 

C - stacje MIX, 

D - staqe UKF niezaleznie od emisji, 

E - stacje SWL 

Nagrody: za zaj?cie pierwszego miejsca 
w kazdej z grup Puchar -F dyplom; za 
miejsca II— IV dyplom. 

Przewiduje si? losowanie nagrod wsrcki 
uczestnikow obecnych na uroczystym 
podsumowaniu zawodow, ktore odb?dzie 
si? 19 maja 2007 o godz. 15.00 na obiekcie 
rekreacyjnym klubu SP7KKX przy ul. 
Energetykow 5 w Stalowej Woli. 

Osobny pragnace wziac udzial w uroczy- 
stym podsumowaniu zawodow proszone 
sa o potwierdzenie przybycia w terminie 
do dn. skiadania dziennikow, b^dz Icjcznie 
z Dzienrdkiem Zawodow. 

Na podsumowaniu organizator zapewnia 
pocz?stunek, mile) zabaw? i niezapomnia- 
ne wrazenia. 

Uwagi koncowe 

Praca w zawodach musi odbywac si? 
zgodnie z bandplanem i ham spiritem. 
Przed zawodami obowiazuje 5 min. QRT 
Nie b?d^ zaliczane l^cznosci niepelne, 
przy braku potwierdzenia w dzienniku 
korespondenta lub przy niezgodnosci 
czasu wi?kszej od 5 min. 
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Dzienniki (z obliezonq punktacja i strong 
zbiorez^), nalezy przeslac w nieprzekra- 
czalnym terminie 1 maja 2007 r. na adres: 
sp7kkx@poczta.fm w formie elektronicz- 
nej w formacie przyj?tvm w popularnych 
programach loguj^cych, REG1 TEST, EDI, 
lub w formacie. txt 

W formie papierowej na obowiazujcjcych 
drukach: Klub L^cznosci LOK SP7KKX, 
ul. Energetykow 5, 37-450 Stalowa Wola. 

Z okazji imienin „ Jarbstawa” 

Celem organizowanych zawodow jest 
promoeja miasta Jaroslawia (w 855. roezni- 
c? pierwszej wzmianki o Jarosiawiu) oraz 
jaroslawskiego krotkofalarstwa. Do udzia- 
lu w zawodach zaprasza sie operatorow 
radios taeji indywidualnych i klubowych 
zSR 

Termin i czas: 25 kwietnia 2007 r. (sroda) 
od godz. 17.00 do 18,00 czasu lokalnego. 
Pasmo: 3, 5MHz - emisja SSB. 

Punktacja za nawi^zanie Iqcznosci: 

a) ze stacje klubowq organizatora - SP 8 
PEF - 20 pkt, 

b) z krotkofalowcem o imieniu Jarostaw 
-15 pkt., 

c) ze stacjami posiadajacymi dyplom Ja- 
roslaw" - 10 pkt., 

d) z pozostalymi stacjami indywidualnymi 
i klubowymi - 5 pkt. 

Uczestnicy zawodow wymieniaj^ raporty 
skladaj^ce si? z raportu RS i trzyeyfrowe- 
go numeru l^cznosci, np. 59-001, operator 
o imieniu Jaroslaw podaje dodatkowo JA, 
np. 59-00 1-JA, stacje posiadaj^ce dyplom 
Jaroslaw" podaje dodatkowo numer 
posiadanego dyplomu, np. 59-001-124 lub 
59-001 -A24. 

Uwaga: Dopuszcza sie uzywanie drugiego 
imienia Jaroslaw". 

Klasyfikacja: 

A - radiostaeje indywidualne z opera to- 
rem o imieniu Jaroslaw, 

B - pozostale radiostaeje indywidualne, 

C - radiostaeje klubowe. 

Wynik koncowy: dla stacji indywiduab 
nych i klubowych to suma zdobytych 
punktow pomnozona przez liczb? l^cz- 
nosci. 

Nagrody: 

a) za zaj?cie I miejsca w poszczegolnych 
grupach - okolicznosciowy medal burmi- 
strza miasta Jaroslawia, 

b) za zaj?rie od 1 do III miejsca w kazdej 
grupie - dyplom. 

Wyniki Zawodow ogloszone zostan^ 
w terminie trzech miesi?cy od zakoheze- 
nia zawodow i podane do wiadomosci 
w masowych srodkach przekazu obowiq- 
zujqcych w PZK, a nagrody i dyplomy 
wreezone zostan^ na planowanym oko- 
licznoSciowym spoikaniu lub wyslane 
bezposrednio do uezesinikow zawodow. 
Uczestnicy zawodow proszeni o prze- 
slanie w terminie do dnia 30 kwietnia 


2007 r. czytelnego zestawienia przeprowa- 
dzonych facznosci, ktbre winno zawierac 
grup^ klasyfikacyjn^ wykaz stacji, date 
i czas Iqcznosci (lokalny), report nadany 
t odcbrany. 

Zesta wienie z obliczonq punktacjtf nalezy 
przestac na adres: Klub tijcznosci SP8PEF 
37-500 Jaroslaw, skr. poczt. 127 lub poczt^ 
elektronicznq - e-mail: ot35@o2 pi. 

Ihvaga: 

Jesli uczestnik zawodow spelni warunki 
dyplomu ,, Jaroslaw", otrzymuje dyplom 
bez potrzeby wysylania odrebnego zglo- 
szenia. Aby otrzymac dyplom wystarczv 
dokonac wplaty na adres Klubu wwy- 
sokosci U) zl, a informacje o dokonaniu 
wplaty nalezy umiescic na zesta wieniu 
z udzialu w zawodach. 


Krajowe zawody QRP 

^Memorial Janusza Twardzickiego SP9DT" 
Czas trwania: 30 kwietnia 15.00-17.00 
UTC 1 tura 

1 maja 03.0tH15.00 UTC II tura. 

Emisja: tylko telegrafia A1A. 

Pasmo: podzakres 3,51 0-3, 560MHz. 
Wywolanie: „QRP SP DE..." 

Lqcznosri: ze wszystkimi stacjami polski- 
mi indywidualnymi i klubowymi bior^- 
cymi udzial w zawodach, w kazdcj z tur 
zalicza sie tylko jedna l^czno^ (mozna ja 
powtorzyc w drugiej turze). 

Numery kontrolne: podczas QSO vvvniie- 
nia sie raporty skiadajc]ce sie z ponizszych 
elementow: 

- raportR&X 

- kolejny, trzycyfrowy numer l^cznosci, 
poczynaj^c od 001 (ruimeracja w oby- 


dwu tnrnch ciqgla), 

- kategorie mocy nadajnika (A, B lub C), 
np. 469 034 A, 568 002 B, 599 121 C 
itp. 

Punktacja (nadawcy) za taczncsc z kore- 
spondentem pracujacym w kategorii: 

A - lOpkt, 

B - 5 pkt, 

C-lpkt 

Nastuchowcy; za nasluch - 5 pkt, 

Znak stacji pracuj^cej vv zawodach moze 
bye wykazany w dzienniku tylko 1 raz. 
Obowiazuje odebranie znakow wywolaw- 
czycb obydwu korespondentow. 

Wynik koncowy: wynik stanowi suma 
punktow za QSO's w obydwu turach 
(mnoznika si^ nie stosuje). 

Klasyfikacja: staeje bior^ce udzial >v za- 
wodach rozliczane sa w ponizszych kate- 
goriach; 

A - si§ staeje nie przekraczaj^ce mocy 1VV 
output i2W input; 

B - staeje nie przekraczaj^ce mocy 5W 
output i 10W input; 

C - staeje nie przekraczaj^ce mocy 10VV 
output i 20W input; 

D - staeje nasluchowe (indywidualne 
i klubowe). 

W tych kategoriach umieszcza sie, oprocz 
urz^dzen amatorskich spelniaj^cych jed- 
noczesnie obydwa warunki dotycz^ce 


Krajowe zawody HELL 2607 

1. SP2JNK 220 (tytul Mistrza Poiski HELL 2007; grawerton ZG PZK) 

2. SP3AMZ 209 (grawerton WZK i OL) 

3. SP4CJA 209 (premunerata miesi^eznika „Swiat Radio") 

4. SP1HJK 204 
5.SP5KP 198 

mocy output i input, wszystkie urzqdze- 
nia fabryezne o mocach output jvv. lub po- 
siadajace fabryeznie przewidziana mozli- 
wosc redukcji mocy output do wymienio- 
nych powyzej poziomow. W logu nalezy 
vvyszczegolnic dokladnte typ urz^dzenia. 

Nie dopuszcza sie urz^dzen labrycznych, 
w ktorych dokonano samodzielnych prze- 
robek celem uzyskania redukcji mocy. 

Dziennik zawodow; winien bye wypeb 
niony na formularzu sporz^dzonym wg 
powszechnie przyj^tych wzorow i zawie- 
rac zapis daty, czasu (wyl^cznie UTC), 
znaku stacji korespondenta i wyniienio- 
nych raportow, punkty za QSO iobliczo- 
sumaryezni) punktacja 
Dodatkowo, oprocz ogolnych danych 
o stacji (znak, adres, kategoria uezest- 
nictwa, opis urz^dzenia; w przypadku 
urz^dzen tabryeznych okreSlic dokladnie 
jego typ), nalezy dol^czy^ oswiadezenie 
uzupelnione podpisem iznakiem otresci: 

„0swiadczam, ze w zawodach QRP praco- 
walem zgodnie zregulaminem zawodow 


Krajowe Zawody DIG! MODE 2007 

Klasyfikacja generalna a puchar miasta Leszna 

1 . SP2JNK 970 (puchar prezydenta miasta Leszna + broszura „40 bt SP3ZAH" + plvta CD „XXII lata Digi Mode") 

2. SP5KP 963 (grawerton VVydzialu Zarz^dzania Kryzysowego V\TJW vv Poznaniu + broszura + plyta CD) 

3. SP3AMZ 881 (grawerton VVydzialu Zarz^dzania Kryzysowego i Ochrony ludnosci UM w Lesznie + broszura) 

4. SP30L 856 (broszura „40 lat $P3ZAH"+ plyta CD „XXII lata Digi Mode" + dyplom) 

5. SP3RBG 826 (broszura „40 lat SP3ZAH" + plyta CD f/ XXII lata Digi Mode" + dyplom) 


REKUMA 


c , . , ma«B 

Zamowieme na prenumeratf ( P at rz str . ss) 


1 Zamawiam prenumerate Swiata Radio 1 

Dane adresowe prenumeratora: 1 

kwartalnq bezptatnq -r 9-miesbczii4 ptatn^ w cente 75,60 zt 

(tylko dla nowych Prenumeratorov/) 

24 numery w cenie 16 x 8.40 zt - 134,40 zt 


im/$ (Nazwa) 



| j 12 numerow vj cenie 11 x 8.40 z! = 92,40 zt 


Nazwiska 

[. 1 6 numerow w cenie 6 x 8,40 zt = 50,40 zt 

12 numerow w cenie 60 zt (tylko dia aktywnych cztonkdw PZK) 


Ulica. nr 

Naleznosc ureguluj^: 

; przekazem pacztowym lub przeiewem bankov/ym (vvzor btankietu na sir. 58) 


Kod 1 1 1 [ If^ll 1 kfiejscowosc 



prosz§ o przyslanie taktury proforma 


e-mail: 

j za pobraoJem pocziovvym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynaiacego pre numeral? 

Wyrazam ?gode ns p^^snranie saoich danych (>wb<w;cp vv base darrveh ftcmmcraiordw AVr-KoTw-nna Sp z 9 . a 
W2?$Z5Mf3. Btirieska 9 ) w cfelach markctingovvy^r zgofi-^c z c deteonie 1 d?-is 

29 *wrpr ?3 1997 r. Vrlem. ze ivzyslug^r mi p^a^o (toskpd do svroich d«ny<r.. popraviaft) orsz Z^canra 
feh (krzeivvarzania. Swoie dobrowo'ftc 

Cz/telny podpis 


Pro$z$ 0 wyst&wienie 
faktury VAT 

Nasz NIP : 

Upowainimn Wydawnictwo AVT Korporacia Sp. z o.o. do wystawicnia 
laktury VAT bez mojego podpisu. 
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Kalendarz zawodow miQdzynarodowych i 

na kwiecien 

April 2007 



SP DX Contest 

1500Z 

Apr 7 to 1500Z, Apr 8 

SARL Hamnet 40m Simulated Emerg Contest 

I200Z-1400Z 

Apr8 

EU Spring Sprint, CW 

1600Z-1959Z 

Apr 14 

JADX Contest 

0700Z 

Apr 14 to 1300Z Apr 15 

DIG CW Party 

1200Z 

Apr 14 to 1100Z, Apr 15 

EU Spring Sprint, SSB 

1600Z-1959Z 

Apr 21 

Holland DX Contest 

0000Z -2359 

Apr 21 

SP DX RTTY Contest 

1200Z 

Apr 27 to 1200Z, Apr 28 

Helvetia Contest 

1300Z 

Apr 28 to 1300Z, Apr 29 


i zdaj^ sobie spraw^, ze nieprawdziwym 
oswiadczeniem skrzywdzilbym innych 
uczestniczgcych w zawodach krotkofa- 
lowcovv". 

Dziennik nalezy wyslac w terminie 14 dm 
(decyduje data stempla pocztowego) pod 
adresem: Zarz^d Oddzialu Terenowego 
PZK, skr. pocztowa 606, 30-960 Krakow 1. 
Dyplomy: za zaj^cie pierwszych trzech 
miejsc w kazdej kategorii uczestnicy 
otrzymuj^ dyplomy* 

Wyniki: wyniki zawodow zostana opubli- 
kowane do korica sierpnia. 


Zawody Warszawskie 2007 

Do udzialu w zawodach zaprnsza sie wszyst- 
kie stacje indywidualne, klubowe oraz na- 
sluchowcow. 

Cel zawodow: Celem zawodow jest uczcze- 
nie 214 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 
Maja oraz podnoszenie umiej^tnosci opera- 
torskich stacji indywidualnvch, klubowych, 
nastuchowych oraz ulat wienie uzyskania 
dyplomu ^Warszawa*. 

Termin i czas zawodow: 3 maja 2007 r. 

Pasmo 3,5MHz w godzinach 04.00 -06.00 
UTC. 

Pasmo i emisje: KF 3 p MHz emisje SSB i CW 


Obowiazuje przestrzeganie bandplanu. 
Wywolanie w zawodach: 
na CW - TEST SB na fonii - WYWOLANIE 
VV ZAWODACH WARSZAWSK1CH. 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr QSO 
(od 01) 4 trzyliterowy skrot wojewodzhva 
i powiatu np. 59(9) 01 RWM. Numeracja 
lacznoki na SSB i CW ciijgla. 

Punktacja za QSO: 

- w pasmie: KF na SSB 1 pkt, CW 2 pkt. 

- ze stacja z „RWM" SSB 2 pkt., CW 4 pkt. 

Z dana stacj<j mozna nawi^zac dwie tqczno- 
sd, lecz roznq emisje 

Premia: 10 pkt. - za utozenie hasta KON- 
STYTUCJA z ostatnich liter sufiksu kore- 
spondentovv (program obliczaj^cy zawody 
automatycznie znajduje stacje, ktore zdobyty 
premie). 


Bonifikata: 20 pkt. - uczestnicy zawodow 
posiadajacy dyplom „Warszawa" otrzv- 
muj^ dodatkowo 20 punktovv o Lie w logu 
zamieszczq numer dyplomu i date jego 
wydania. 

Wynik koncowy: suma punktovv za QSO 
+ bonifikata -4 premia (nie stosuje s?^ 
mnoznikow). 

Nastuchowcy: punktacja jak dla nadaw- 
cow - jedna stacja moze bye wykazana 
w logu najwyzej dwa razy. 

Uwaga: prosimy oprzysylanie logow na- 
sluchowych wylejeznie w formade cabrillo 
via e-mail. Program SWL_Cabrillo jest do- 
st^pny na portalach WOT i SPSPSL. Logi 
nasluchowe papierowe zostan^ zakwalifi- 
kowane wyt^eznie do kontroli. 
Klasyfikacja: Uczestnik zavvodbw moze 
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Zestawil Manager Intercontestu UKF Krzysztof SP1MVG 






REKLAMA 



LUTOWNICAG.01 
Lutownica gazoiv/piezo 
50.00 zl 



Niewielka, doskerdta w scnwisie lutownica 
gazcwii zwbudowaiTij zapalark^ piezo - 
lempctatura 200- 450 st C 
paltwo gaz do zapalniczck czas praey 
z jednegc napetnienia ck 60 min 


N.cwielki, przcriofriy pjfnik gazowy 
i ivbutfpwang zapaiarlq piezo 

- maksymalna lemperalura 1300 st C 

- peliwo gaz do zap 2 <niczek 

- czas pracy i jsdnego napetnrenia - ok SO rr 


www.skfep.avt.pl, te! 022 568 99 50 



1JVNICAG03 
nik gazowy 
ezo stojacy 
50.00 z\ 
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bvc sklasyfikowany wyiaeznie w jednej 
kategorii. 

A - Pasmo 3,5MHz SSB, 

B-Pasmo 3,5MHz CW, 

C - Pasmo 3,5MHz MIXED, 

D-QRP Mixed (emisja CW+SSB), 

E-SWL Mixed (emisja CW+SSB). 

Dzienniki zawodow: 

Dzienniki zawodow ze strona sumaryezn^ 
(nie jest konieezne obliczanie wyniku), za- 
ztiaczona kategoria klasyfikacji (np. A - Pa- 
smo 3,5 SSB), zaznaczunym trzyliterowym 
skrotem wojewodztwa i powiatu np. RWM 
nalezy wvslac w terminie 14 dni (decyduje 
data wysylki) na ad res e-mail: sp5jxk(t?tlen. 
pi. W temacie e-meila prosimy o wpisywanie 
tylko wlasnego znaku. Preferowany format 
logii - Cabrillo - log w tym formade gene- 
rowany jesl przez programy do logowania 
w zawodach - DQRLog, Mix\\[ N1MM, CX 
WriteLog i inne programy. Fil - Jog w tym 
for marie generowanv jest przez program 
do zawodow krajovvveh autorstwa LAOFX. 
Programy do logowania lub wvpetniania 
togow po zawodach dost^pne na porta 
iach WOT www.ot25.pzk.org.pl lub SP5PSL 
www.sp5psl.pzk.org.pl Prosimy o przysvla- 
nie logow o nazwach spSpsl.cbr, sp5psS.HL 
Dzienniki pa piero we prosimy o wysylanie 
na adres: 

Warszawski Oddzial Terenowy PZK, skr. 
poczl. 3, 00-955 Warszawa 15, z dopiskiem 
Zawody Warszawskie. 

Nagrodv i wyroznienia: 

Komisja ustali liczb^ dyplomow i pucharow 
w odpowiedniej kategorii w zaleznoki od 
liezby uezestnikow. Za udzial w zawodach 
kazda staeja otrzymuje dyploni. 

Dwaga: 

Zawody Warszawskie rozliczane sa tak jak SP- 
-DX-Contest eleklronicznie programami udo- 
stepnionvmi i zaadaptowanymi przez Marka 


SP7DQR. Przysylajac log papierovvy, opozniasz 
prace komisji zawodow, bo ktos z koniisji musi 
przepisac twoj log. jezeii mozesz, to przepisz 
log programem Marka - na naszej stronie jest 
instrnkcja w dziale Dia poczatkujyych - Za- 
wody Krajowe - Nasluchowcy - operatorstwo. 
A najlepiej loguj komputerowo programem 
Marka SP7DQR - DQR Log. A jezeii z jakichs 
powodow nie mozesz przepisac, to wyslij log 
papierowy jak najszybciej - a nasi wolontariu- 
sze przepisz,! log. 


Intercontest UKF - 2006 

Fbdczas dziewi^riu tur zawodow UKF zali- 
czanych do wspolzawodnictvva IC UKF 
slartowalo: 156 staeji indywidualnych, 30 sta- 
cji klubowych (do kontroli 2 staeje; w sumie 
158 staeji). 

Najlepsze osiagniecia w poszczegolnych 
pasmach (w zestawieniach Intercontestu 
niewidoczne). 

* 50MHz: podezas zawodow IARU Region 1. 
50MHz SP5XMU nawiazal laeznose (ODX) 

z EH8ACW na dystansie 4036 km, a SPIO 
uzyskal najwi^kszcj sredni^ 1 780,6 km/'QSO. 

* 144MHz: podezas zawodow IARU Region 
1 - VHP SP2QBQ nawiazal tqcznosc (ODX) 
z F5KDK/p na dystansie 1 384 km. Podezas 
11) Prob Subregional nych SP6A uzyskal naj- 
wi?kszq srednijj 598,3 knvQSO. 

* 432MHz: podezas zawodow IARU Region 
1 - UHF SN9D nawiazal laeznose (ODX) 
z DR5A na dystansie 907 km. Podezas I Prob 
Subregionalnych SP4JCQ uzyskal najwi^ksza 
sredni<) 498 km/QSO. 

* 1,3GHz: podezas Zawodow Mikiofaiowych 
SP3TL nawiazal laeznose (ODX) z DR5V na 
odlegk)>c 775 km. SP1MVG uzyskal Sredniq 
307,5 km/QSO podezas III Prob Subregio- 
nalnych. 


WPX-C 2006 

Wyniki najlepszyeh staeji SP za WPX CQVVW Contest CW 2006 (na 
podstawie opracowania SP5UAF) 

SINGLE OPERATOR HIGH POWER 
. SN8F (SP8FHK) 571.098 (w pasmie 80m) 

10.SP6A 527782 

1. SN2B (SP2FAX) 323.140 (nowy punktowy 

swiatowv rekord; gratulacje') 
SINGLE OPERATOR LOW POWER 
8. SP4TKR 1218.606 (w pasmie 40m) 

8. SN5[ (SP5JXK) 275.724 (w pasmie 80m) 

4. SP5KEH (SP5JTF) 82.303 (w pasmie 160m) 

5. SP6GCU 81.008 

TRIBANDER SINGLE ELEMENT 


1.VK6DXI 
QRPp ALL BAND 
9.SP2DN1 
5.SP4TBM 

SINGLE OPERATOR ASSISTED 
5, SN5M (SP5UAF) 

MULTI- OP TWO TRANSMITTER 
7.SQ6Z 

CLUB COMPETITION 


1 .638.524 (SP5IXI). 
685.795 

119.002 (w pasmie 40m) 
2.830.505 (vv pasmie 20m) 
7.461.390 


32. SPDX Club (na 134 sklasvfikovvane kluby; wynik Iqcznie dla 
cz^sriCWiSSB). 


* 2,4GHz: SN7V podezas Zawodow Mikrofa- 
lowych nawiazal L'|cznosc/ODX / 

z SK7MW na odleglosc 524 km, a SN9D pod- 
ezas zawodow IARU Region 1 - UHF uzyskal 
srednia 382,5 km/QSO. 

* 5,7GHz: podezas II Prob Subregionalnych 
staeja SP9SOO nawiazata laeznose (ODX) 
z OE3U na dystansie 319 km, a podezas 
Zawodow Mikrofalowveh uzyskala sredniq 
224 km/QSO. 

* 10GHz: podezas 111 Prob Subregionalnych 
SP3TL nawiazal laeznose (ODX) z SP9JDP 
na dystansie 430 kjn, a SN9D uzyskal srednia 
390 km/QSO podezas I Prob Subregional- 
nych. 

* 24GHz: podezas III Prob Subregionalnych 
SP9FG nawiazal laeznose zOL7Q na odle- 
giosc 115 km i uzyskal srednia 115 knVQSO. 
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Uprawnienia cztonka 
„Klubu AVT-e” nabywa kazdy 
prenumerator jednego (lub kslku) 
z czterech pism AVT, poswieconych 
elektronice: Elektronika Praktyczna, 
Elektronika dla Wszystkich, 
Elektronik, Swiat Radio 


Czlonek „Klubu AVT-elektronika" korzysta z wielu przywilejow, dzi^ki ktdrym kazda 
ztotowke wlozonq w prenumerate moze odzyskad z nawi^zka Wiele atraknyjnych 
przywilejow udziela Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym „Klub AVT-e“ 
rozwija wspolprace z firmami partnerskimi, ktore udzielajq specjalnych rabatdw 
wyt^eznie Czlonkom Klubu. 

1 Co miesi^c mozesz bezplahiie atrzymaC jeden numer archiwalny prenumetowanego miesi^eznika Przesle- 
my go razem z prenumerat^. 

2. Wi$ks 23 feczb^ egzemplarzy archiwalnych wszystkich czterech czasopism (EdW. EP, EL. SR) mozesz kupic 
w symbolicznej cema 1 zl'egz. 

Mozesz korzystac i nastgpujacych rabatow: 

- 30% na pfytki (kity A) w fimicie da 40 zf co miesi^c. Powyzej tego limrlu rabat wynosi 1 0%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B : C). 

• 1 0% na kity Vetlemana 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 10% na ksiqzki olerowane w .Ksi^garni Wysytkowej AVT" 

• 5% na wszetkie inne tawary rtabywane 

w sklepie firmowym AVT i w sklepie intemetowym WWW. skleo.avt.pl 
4. Czlonek .Klubu AVT-e* moze co miesi^c otizymywaC wysylkowo plyt<i dmkowane (o wartosci do 40,00 
zl). nie ponoszqc koszlow wysylki, oszczqdza zatem w len sposob 13,10 2 l miesieeznie Zamawianc ptytki 
sa doslarczane wraz z prenumerala Do przesylki dotztezany jest juz wypelniony druk przekazu. ktory naezy 
oplactc do 7 dm od otrzymama preraimeraty. Dwaga! Ten sposob wysylki me dotyezy firm i insfytucji 










Anteny KF 


Kolejna polemika pomi^dzy SP5BTN i SP7HT 


Anieny Windom raz jeszcze 


SP5BTN 

Jest mi niezmiemie mile, ze moja 
krbtka notatka na temat anten typu 
Windom zamieszczona w zeszlo- 
rucznym ,,Kr6tkofalowcu Polskim" 
wywolala polemikt? w postaci ob- 
szernego artykulu kolegi Tadeusza 
SP7HT. Oczywistq przesada byloby 
dostowne rozumienie tytulu „Wiem 
wszystko o antenach typu Windom", 
do czego odnosz<£ si? juz w pierw- 
szym zdaniu swojego tekstu. JeSIi 
zartobliwy ton tego stwierdzenia 
stanaf w konflikcie z poczuciem hu- 
moru czytelnikow - wszvstkich za 
ten zart przepraszam, nie uzurpuje 
sobie prawa do wszeehwiedzy. 



Rys. 1. 




Rys. 3. 



Rys. 4. 


Przyznaj? si? do wytkni?tych 
mi bI?dow, faktycznie, wrzucanie 
do przyslowiowego jednego worka 
anten typu Windom, FD4 czy Off 
Centre Dipole jest bt?dem, gdyz 
klasyczny Windom jest zasilany po~ 
jedynczym przewodem i wymaga 
uziemienia. Jest to istotna roznica 
w stosunku do jakichkolwiek od- 
mian anten dipolowych, zasilanych 
lini^ dwuprzewodow^. Uscislijmy 
wiec - chodzilo mi o asymetryczne 
anteny dipolowe z punktem zasila- 
nia odsuni?tym od geometrycznego 
srodka dipola. 

Dipol asymetryczny w wersji 
FD-4 lub podobnej kusi swg pro- 
stotq oraz mozliwoscia pracy na 
kilku pasmach. Kieruj^c si? takimi 
pobudkami, wykonalem wswojej 
praktyce krotkofalarskiej kilka tego 
typu anten w wersji „dhigiej", czyli 
41m i „krotkiej", czyli 21m i wszyst- 
kie pracowaly zle lub bardzo zle. 
Trudno mi ten fakt komentowac, 
mozliwe, ze popetnilem jakies bl?dy, 
jednakze wlasnie takie byty moje 
doswiadczenia. Anteny mialy duzy 
WFS i wykazywaly rezonanse dale- 
ko pozapasmami amatorskimi [1] 

Absolutnej porazki dnznalem, 
gdy silqc si? na najwiekszci, dostep- 

mi precyzje, odwzorowalem nie* 
mal do milimeira „wyprobowan^" 
antene, opisan^ na jednej z wiary* 
godnie wyglcjdaj^cyeh stron inter- 
netowych. Parametry symetryzato- 
ra oprzekladni 1:6 [2] sprawdzilem 
miernikiem MFJ. Nie majac dosta- 
tecznej ilosci miejsca do rozwiesze- 
nia anteny o tak znacznych wymia- 
rach, postanovvilem wyprobowac 
w warunkach terenowych i wtedy 
wlasnie spotkalo mnie kolejne roz~ 
czarowanie. 

Instalujqc t? anteny na lesnej po- 
lanie na Mazurach (majowy week- 
end 2006), uzyskalem w pasmie 
3,5MHz minimalnq wartosc WFS 
~ 1:6. W pozostalych pasmach do- 
pasowanie bylo nieco lepsze, ale 
daleko odbiegalo od akceptowal- 
nych wartoSci WFS. Antena byta 
rozwieszona na wy$oko£ci okolo 
10-1 lm, bo wyzej nie udalo mi si? 
tego dokonac. 

Probujqc przeanalizowac przy- 
czyny niepowodzenia, posluzy- 
iem si? popularnym, dostepnym 
w Internecie program em MM AN A, 
sluz^cym do symulacji dzialania an- 


ten KF i UKF. Poczejtkowo mialem 
do tego programu bardzo nieufny 
stosunek, gdy jednak zasymulowa- 
lem za jego pomocq warunki pracy 
anteny FD-4, z mojej mazurskiej 
wycieczki uzyskalem w pasmie 
3,5MHz nast?pujqcy wykres WFS 
jak na rys. 1. 

Wykres ten ludzaco przypominal 
wyniki pomiar6w realnej anteny, 
ktor<j sis wtedy postugiwalem. Ko- 
lejnym krokiem byta analiza impe- 
dancji wejsciowej anteny. Stosow- 
ny wykres, wygenerowany przez 
program MMANA, umieszczono 
na rys. 2. 

Z wykresu wynikato, ze w real- 
nych warunkach pracy, w pasmie 
3,5MHz ta antena jest nieco zbyt 
dluga i ma impedancj? dopasowania 
ponizej 50Q, a nie 300Q> jak poda- 
waly publikacje. Kto wi?c si? mylit? 
Publikacje czy moje obliczenia? Pro- 
sz? zwrocic uwag?, ze obliczona im- 
pedancja usprawiedliwiala wartosc 
WFS, ktor^ uzyskalem w praktyce. 
Postanowilem zbadac prac? tej ante- 
ny dla pozostalych pasm KF. Powto- 
rzytcm symulaqe dla pasma 7MHz, 
otrzymuj^c wykresy jak na rys. 3 i 4. 

Oznaczalo to, ze w pasmie 7MHz 
optymalna impedancja dopasowa- 
nia wynosila okolo 1150. W tych 
warunkach, stosuj^c uklad trans- 
fer mu j^co-sy me tryzujacy o prze- 
kladni 1:6 uzyskuje sie WFS na po- 
ziomie 1:2,5. Teoretycznie z takim 
WFS mozna pracowa£, ale nikt mi 
nie wmowi, ze to jest dobrze dopa- 
sowana antena. 

Idc^c tym samym tropem, doko- 
nalem symulacji dla pasma 14MHz, 
otrzymujqc wykresy jak na rys. 5 i 6. 

Z wykresow wynika, ze dla pa- 
sma 14MHz antena jest nieco zbyt 
krotka, zas optymalna impedancja 
dopasowania wynosi okolo 175H. 
WFS osi^ga zadowalajqcy poziom, 
ale tylko na koncu pasma, optymal- 
ne dopasowanie wyst^puje dale- 
ko poza pasinem. Zgadzalo si$ to 
z moimi notatkami z Mazur. 

W pasmie 28MHz sy tuaeja przed- 
stawiala si^ najlepiej, lecz przydatny 
do prowadzenia l^cznosci poczqtko- 
wy fragment pasma odznaczal sie 
wysokim WFS (rys. 7 i 8). 

Optymalna impedancja dopaso- 
wania wynosila okolo 1750, wi^c 
w tym pasmie takze bylo jej daleko 
do 3000. 


Swiat Radio Kwieden 2007 





Wmoski wysnute z powyzszych 
obiiczen byly nast^puj^ce: 

■ Wyniki symulacji byly zbiezne 
z wynikami pomiarow WFS, kto- 
re przeprowadzilem w realnych 
warunkach, na anlenie rozwie- 
szonej mi^dzy drzewami, na le- 
snej polanie. 

■ Wymiary anteny, decyduj^ce o jej 
cz^stotliwosciach rezonansowych, 
bvly dobrane kompromisowo, tak 
zcby w poszczegolnych pasmach 
rezonanse nie oddalaly si^ zbyt- 
nio od cz^stotliwosci roboczych. 
Dla pasma 3,5MHz, szczegdlnie 
dla jego fonicznego wycinka, an- 
tena byla zbyt dtuga, za£ dla pa- 
sma 14MHz zbyt krotka. 

■ Optymalne dlugosci anteny dla 
poszczegolnych pasin rozni^ si$ 
na tyle, ze nie jest mozliwy dobor 
jednej dlugosci kompromisowej, 
zapewniaj$cej uzyskanie rezo- 
nansow w obr^bie pasm amator- 
skich. 

■ Impedancja dopasowania ante- 
ny zmienia swojq wartosc dla 
poszczegolnych pasm i nie jest 
mozliwe ustalenie jednej, kom- 
promisowej wartosci przekladni 
uldadu dopasowuj^cego, zapew- 
niajtjcej nisk^ wartosc: WFS dla 
wszystkich pasm amatorskich. 

■ Jesli jednak ktos pokusilby si$ 
o dobranie przekladni tak, by dla 
wszystkich pasm uzyskac moz- 
liwie dobre dopasowanie, impe- 
dancja ta bylaby blizsza wartosci 
120... 1500 niz 300Q, jak podaj^ 
liczne publikacje. 

■ Dobor dlugosci ramion anteny 
oraz parametrow ukladu dopa- 
sowujqcego jest silnie zalezny od 
wysokosri, na ktorej antena ma bye 
rozwieszona, nie jest wi^c mozliwe 
narzucenie z gory poprawnych 
wartosci liczbowych, niezaleznych 
od sposobu instalacji anteny. 

Zach^cony tak ciekawymi wy- 
nikami symulacji pracy anteny, po- 
sluzylem si^ programem MM AN A 
do zaprojektowania nowej, zmo* 
dyfikowanej anteny OCD na pasmo 
7MHz, z zamiarem zainslalowania 
jej w miejscu mojego stalego za- 
mieszkania. Opisywalem ten przy- 
padek w „Krotkofalowcu Polskim", 
ale powtorz^ raz jeszcze, ze uzy- 
skalem wysokq zgodnos^ wynikow 
symulacji pracy tej anteny z realny- 
mi pomiarami, wykonanymi po jej 
zainstalowaniu. 

Wykresy symulacyjne, uzyskane 
vv mojej domowej antenie zostaly 
przedstawione na rys. 9 i 10. 

Dlugosci ramion anteny, wyli- 
czone za pomoc^ MMANA, wynio- 
sly 6,0m -I- 14m, czyli o 70cm mniej 
niz podajq opisy „krotkiej" wersji 


anteny OCD. Po przygotowaniu 
ukladu dopasowuj^cego o prze- 
kladni 1:2,4, zbudowanego w opar- 
ciu o dwa rdzenie toroidalne (na 
jednym rdzeniu autotransforma tor 
11+6 zwujuw, na drugim balun pr^- 
dowy), rozwiesilem anteny mitjdzy 
kominem na dachu mojego domu 
a rosnejeym nieopodal drzewem, 
uzyskuj^c wartosc WFS trudne] do 
zmierzenia reflektometrein. Uzycie 
analizatora MFJ wykazalo dla cz$- 
stotliwoSci 7.05MHz dopasowajiie 
zblizone do idealnego. 

Jak widac, program MMANA do- 
skonale sobie poradzil z symulacja 
pracy tej anteny, a uzyskane wyniki 
praktyezne pokryly si^ z oczekiwa- 
niami. Pomimo ze jest to dose pro- 
sty program, wysoko oceniam jego 
przydatnosc do symulacji pracy 
amatorskich anten KF i UKF. Prze- 
konalem si^ o tym, symulujgc prac^ 
kilku anten na pasmo 2m, wykona- 
nych na podstawie opisow DK7ZB. 
W tym przypadku wyniki symula- 
cji pokryly si$ zarowno z danymi, 
prezentowanymi przez Martina na 
jego stronie WWW, jak i z wynikami 
moich pomiarow i testow. 

Niew^tpliwq wad^ program u 
MMANA jest bardzo niewygodny 
edytor grafiezny, ktory zmusza do 
podawania wspdlrz^driych x, y, 
z konedw wszystkich symulowa- 
nych przewodow, co stanowi duze 
utrudnienie podezas oceny anten 
zawieszonych skosnie, jednakze 
po przypomnieniu sobie szkolnej 
wiedzy z trygonometrii przestaje to 
bye uci^zliwe. 

Andrzej Walczyk SP5BTN 

SP7HT 

Dwa artykuly w „Swiecie Radio'' 

0 antenach z przesuni^tym punk- 
tem zasilania (po angielsku: Off 
Center Feed Harmonic Antenna, 
dalej uzywam OCFHA) wywolaly 
ozywion^ dyskusj<? mi^dzy ich au- 
torami, SP5BTN i SP7HT Powyzsza 
wypowiedz SP5BTN jest etapem 
koheowym naszej wymiany po- 
glqddw. Chcialbym - w dwuglosie 
- wtr^cic swoje trzy grosze. Odnio- 

sie do niektorych kwestii z tek- 
stu SP5BTN (oznaczonych [1] itd.) 

1 na koniec podam kilka uvvag i rad 
z mojego kilkudziesiecioletniego 
wykorzystywania anten OCFHA. 

Do zabrania glosu na temat tych 
anten sklonita mnie opinia SP5BTN, 
ze „nie to anteny wielopasmowe 
i chodz^ jednakowo zle na roznych 
pasmach". Moje doswiadezenia byiy 
jak najbardziej pozytywne ipozwa- 
laty na postawienie przeciwstawnej 
tezy: wtasciwie obliezona i odpo- 
wiednio zasilana antena OCFHA 





Anteny KF 


Tab. 1. 


OCFHA - 1 69,1 5metra zasilana ka- 

Ijlem RG'6U o dfugosci 25,6melra 

.• . . • .... 

OCFHA = 126,6melra zasilana ka- 
blem RG-6U o dtugosci 25,6mefra 

OCFHj 

zasilar 

odfuc 

( 84,Q4metra i 
a kabfem RG-58 : | 
|osci13,7metra 

F 

SWR 

son 

75Q 

F 

SWR 

SOD 

75Q 

F 

SWR 

50D 

1.721 

1,2 

45 

68 


i 


j 

1 .630 

2,3 

85 

128 





3.356 

1,07 

45 

68 

3.439 

1,03 

40 

60 



3.500 

1,6 

25 

38 

3.500 

1,23 

34 

51 

3.500 

1,52 

70 

3.600 

1,95 

23 

35 

3.600 

1 ,65 

33 

49 

3.600 

1,25 

50 

3.700 

2,2 

31 

47 

3.700 

1,75 

39 

58 

3.700 

1,95 

35 

! 3.800 

2,7 

41 

62 

3.800 

1,7 

41 

62 

3.800 

2,8 

23 

1 6.908 

1,25 

35 

52 





6.927 

1,4 

55 

7.000 

1,45 

33 

50 

7.003 

1,1 

38 

57 

7.000 

1.52 

65 

[ 7.100 

1,95 

28 

42 

7.100 

1,3 

41 

62 

7.100 

2,00 

80 

7.200 

2,45 

23 

35 

7.200 

1.57 

39 

58 

7.200 

2,5 

95 

| 14.000 

1,45 

43 

64 

14.000 

1,3 

37 

56 

14.040 

1,2 

47 

14 086 

1,18 

39 

58 

14.100 

1,05 

42 
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65 
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65 

98 
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1,6 
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80 
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1,75 

70 
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14.350 

: 1,95 
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1,95 

70 
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2,3 
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18.100 

1,8 
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90 
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1,95 

65 

97 

17.610 

1,2 
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24.940 

2,7 

23 

| 35 

| 24.940 

3,0 

20 

30 

24.690 

1,6 

80 | 
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28.000 

2,1 

77 

116 

| 28.000 

1,25 

41 

62 

28.000 

1,95 

75 | 

1 : 

; 

28.343 

1,05 

45 

68 

28.348 

1.2 

43 | 

28.700 

1,75 

38 

57 

! 28.700 

2,00 

47 

71 

28.800 

2,00 

70 j 

29.500 

2,5 

18 

27 

29.000 

27 

38 

57 

29.500 

2,6 
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moze pracowac na (co najmniej) 4 
pasmach amatorskich, pozostajq- 
cych w relacji harmonlcznej. Kla- 
syczny spor: biale czy czarne? 

Rzecz w tym, ze SP5BTN anali- 
zowal prac^ stosunkowo krotkich 
an ten tego typu (do 41,45 metra), 
powieszonych dosyc nisko nad 
podlozem, a ja uzywam anten 2 do 
4 razv dtuzszych, powieszonych 
wysoko nad otoczeniem (tylko naj- 
nizsze odcinki moich OCFHA $£j 
na takich wysokosciach, jak anteny 
OCD u SP5BTN). Okazato si$, ze 
im wieksza dlugosc anten tego typu 
i, iin wyzej one zainsialowane, 
tym latwiej uzyskac skuteczn^ pra- 
c$ na kilku pasmach amatorskich. 
Z tak absurdalnym, wydawaloby 
si$, pomyslem, jak wykorzystywanie 
OCFHA w pasmie 50MHz. Wyni- 
ka to z mojej praktyki na pasmach 
amatorskich (pierwszego Japohczy- 
ka w pasmie 6m usiyszalem nie na 
4-elementowej Vagi, lecz na 169- 
-metrowej OCFHA rozwieszonej 
w kicrunku na Japonic) oraz analizy 
programem MM AN A (podzi^kowa- 
nia dla SP5BTN). Tak dtuga antena 
OCFHA moze wiele oferowac, row- 
niez w pasmie 50MHz (pierwszy 
Iistek charakterystyki jest tylko na 3 
stopniach wzgl^dem linii horyzontu, 
a zysk energetyczny rz^du kilku na- 
stu decybeli jest naprawd^ imponu- 
j^cy. To byto wtome (u SP7HT) wy- 
korzystywanie tak dtugiej OCFHA. 


Zajmijmy si^ raczej tradycyjnymi 
pasmami amatorskimi KF. 

W tabeli 1 chcialbym podah wy- 
niki pomiarow SWR dla trzech mo- 
ich uzytkowanych obecnie OCFHA. 

Wytiuszezono rezonanse na tych 
pasmach amatorskich, na ktorych 
wyst^puja (w pasmach WARC 12 
oraz 17 metrow rezonanse lez^ po- 
nizej dolnych krancow tych pasm). 
Wszystkie trzy OCFHA zostaly za- 
projektowane z mysl^ o cz^ciach 
telegrahcznych pasm 40 oraz 80 me- 
trow. Bvtem caly w skowronkach po 
sprawdzeniu skutecznosci tych an- 
ten w dowolywaniu si^ do stacji DX 
na dwoch dolnych pasmach amator- 
skich. Atutem tak dlugich anten jest 
„przyduszenie" do Hnii horyzontu 
pierwszego Hstka w plaszczyznie 
elewacji. Po planowanym wydtu- 
zeniu anteny OCFHA = 169,15m 
o 85,1m spodziewam sit? uzyskac ob- 
nizenie pierwszego listka z obecnych 
38 stopni do 31 stopni {patrz rys. 11). 
B^dzie to wpisywah $iq w wymaga- 
nie 16-33 stopni (90 peace n l QSO ze 
staejami DX w pasmie 80m ma miej- 
sce w tym zakresie kcjtow). 

W odnosniku [2] do tekstu 
SP5BTN chcialbym podzielic si^ 
moimi doswiadezeniami z auto- 
transformatorami/symetryzatora- 
mi 1:4. Nigdy nie uzywalem au- 
totransformatorow/symetryzato- 
row o przekladni 1:6. Zawsze sto- 
sowalem przekladni^ impedaneji 


1:4 i dobrze na tym wychodzilem. 
Z tym, ze (obecnie) nie powielam 
gotowych recept na liezby zwojow 
uzwojeh. Jest to u mnie rezultat 
koiejnych prob optymalizaeji liezby 
zwojhw uzwojeh dla danego typu 
rdzenia toroidalnego i dla pasm 
amatorskich, na ktorych ma on pra- 
cowac. To cz^sto przeoczany etap 
i wi^kszosc Kolegow podchodzi 
do niego bezkrytyeznie, stosuj^c 
goto we recepturv. Nawini^ty auto- 
- tra nsf ormator/syme tryzator mierze 
pod k^tem SWR w przewidzianym 
pasmie roboczym, optymalizuj^c 
liezby zwojow uzwojeh. W zalez- 
nosci od impedaneji kabla koncen- 
tryeznego (50 lub 75Q), ktory b^dzie 
zasilac projektowang antene, testo- 
wany au to transforma to r/symetry- 
zator 1:4 podtqczam strong pier wo t- 
nq bezposrednio na niesymetryezne 
wyjsde MFJ-259 (50Q) lub przez 
przejsciowk^ 50D/75Q (wykonanq 
na dwuotworowym rdzeniu jx=73) 
dla kabli koncentrycznych 750. i ob- 
ciqzam go po stronie wtornej bez- 
indukcyjnym opornikiem 20012 lub 
(odpowiednio) 300Q. Sprawdzam, 
czy zastosowana liezba zwojow jest 
optymalna dla przewidywanego 
zakresu pracy autotransformatn- 
ra/symetryzatora. Rozpoczynam 
zwykle od maksymalnej liezby 
zwojhw, jaka - przy danej Srednicy 
przewodu oraz gabarytach rdze- 
nia - moze zmieScic si^ na rdzeniu 
toroidalnym. Mierz$ SWR pomi^- 
dzy 30MHz a 1,8MHz. Nast^pnie 
odwijam po jednym zwoju z obu 
uzwojeh i za kazdym razem mie- 
rz^ SWR w zakresie cz^stotliwosci 
pracy danego autotransformatora/ 
symetryzatora. Zwracam uwag^ na 
SWR w gornych i dolnych krahcach 
przewidywanego zakresu pracy. 
W ten sposob mog^ ustalic opty- 
maln^ liezby zwojow uzwojeh au- 
totransforma to ra/symetryzatora l :4 
dla faworyzowanego zakresu pracy 
planowanej anteny. Montuj^ tylko 
wst^pnie sprawdzone autotransfor- 
matory/symetryzatory. 

Zilustruj^ to (tab. 2) na przykla- 
dzie auto transforma torow/syme- 
tryzatorow 1:4 wykonanych pizeze 
mnie na dwoch roimych rdzeniach: 
chihskiej podrbbce rdzeni Amidon 
oraz rdzeniu Polfer F-81. Okazato 
si^, ze liezba zwojow 2 x 9 jest nie- 
odpowiednia dla pasma 80m i bl^d- 
na dla pasma 160 in. Optymalizacja 
ustalila 2 x 14 zwojow dla chins kich 
podrobek rdzeni Anudona i 2 x 13 
zwojow dla F-81. 

Chcialoby si^ w tym miejscu 
przytoczyc przystowie: „cudze 
chwalicie, swego nie znacie". Au- 
totransformator/symetryzator 1:4 
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wykonany na polskim rdzeniu F-81 
zapewnial o wide lepsze dopaso- 
wanie i wi^kszq szerokopasmowosc 
niz wykonany na chinskiej podrob- 
ce rdzeni A mi dona. Jako przewo- 
ddw na uzwojenia uzywam syme- 
trycznej linii do zasilania kolumn 
glosnikowych. Ma on a dostatecznie 
gruK'i izolacj^ i nie powstaj^ przebi- 
cia pomiedzy uzwojeniami w poda- 
nym wyzej zakresie cz^stotliwosci 
i mocy, jakiej uzywam (do 350W). 

W „przeslaniu ogtilnym" chcial- 
bym zwrocic uwag^ na cz^sto 
przeoczany problem, dotycz^cy 
(w szczegolnosci) anten z przesu- 
nietym punktem zasilania. Wielu 
kr6tkofalowc6w uwaza, ze mozna 
pozwoli^ sobie na znaczn^ dowol- 
nosc w sposobie prowadzenia kabla 
koncentrycznego w stosunku do 
ram ion an ten y, co ulatwia instala- 
q$. STANOWCZO nie zgadzam sit? 
z takim poglqdem. To mylne przeko- 
nanie zupelnie nie docenia roli, jakq 
odgrywa zewn^trzna powierzchnia 
ekranu kabla koncentrycznego Co 
prawda, mozna ^odd^c" dlawikiem 
w.cz. (umieszczonym tuz przy miej- 
scu dolqczenia autotransformatora/ 
symetryzatora 1:4 do anteny) prze- 
dostawanie sit? pnjdow indukowa- 
nych na zewn^trznej powierzch- 
ni ekranu kabla koncentrycznego 
w miejscu dol^czenia go do anteny. 
Ale to jeszcze nie rozwicjzuje proble- 
mu. Bo dostan^ si$ one w miejscu 
dol^czenia kabla do TRX. Mozna 
umiesdc drug! dlawik w.cz. na dol- 
nym koncu kabla koncentrycznego, 
tuz przed gniazdem antenowym. 
Nadal nie rozwiqzuje to wszystkich 
problemow wynikajqcych z silnego 
sprzt?zenia pomiedzy przewodem 
anteny a zewnt?trznq powierzchni^ 
kabla koncentrycznego. Jak kazdy 
przewod umieszczony w strefie bli- 
sldej anteny b^dzie on oddzialywac 
z antenq. Zamiast „anteny zasdanej 
w sposdb idealny ", mamy (w rzeczy- 
wistosci) do czynienia z ukladem: 

1. przewod anteny wzbudzany 
energy dostarczan^ przez zyl^ 
srodkow^ i wewn^trznq po- 
wierzchnic? ekranu kabla koncen- 
trycznego, 

2. pr^dy wzbudzane w zewn^trznej 
powierzchni kabla koncentrycz- 
nego. 

Promieniuje (i odbiera) nie tylko 
sam przewod anteny, lecz ww. uklad 
(ze wzgl^du na wzajemne sprz^ze- 
nie, bo jest to strefa bliska anteny), 
co wplywa na parametry anteny 
W opublikowanym w „Swiecie 
Radio" cyklu artykulow o antenach 
odbiorczych Beverage zwracatem 
uwag^ na te niekorzystne efekty. 
W przypadku an ten odbiorczych 


remedium jest zastosowanie dla- 
wikow w.cz. na obu koncach ka- 
bla koncentrycznego i uziemienie 
zewru?trznej powierzchni ekranu 
kabla koncentrycznego, tuz przed 
wprawadzeniem go do pamiesz- 
czenia radiostacji. Powinno to bye 
(konieeznie) inne uziemienie niz 
glowne uziemienie stacy jne. Trick 
ten zabezpiecza przed psuciem 
efektu kierunkowego anteny od- 
biorezej przez prqdy indukowane 
na zcwn^trznej powierzchni ekra- 
nu kabla koncentrycznego. 

Dla anten nadawezyeh ten trick 
nie rozwi^zuje problemu zwi^za- 
nego z wzajemnym sprzqzeniem 
przewodu anteny z zewn^trzn^ 
powierzchni^ ekranu kabla koncen- 
trycznego. Nadal tworzq one uklad 
wspolnie promieniujqcy. Remedium 
jest doprowadzenie kabla koncen- 
trycznego prostopadle do przewo- 
du anteny na dlugosci mieszcz^- 
cej sie w strefie bliskiej anteny Ze 
wzglqdu na ortogonalne usytuowa- 
nie, sprz^zenie bqdzie najmniejsze 
z mozliwych. Prawie idealna sepa- 
raeja wyst^pi dla dipola, ale b^dzie 
juz zdecydowanie gorsza dla anten 
z przesuni^tym punktem zasilania 
(OCFA lub OCFHA). Ale lepsze to 
niz ignorowanie problemu. W prak- 
tyce wystarezaj^eym kornpromisem 
jest odleglosc cwierc fali. 

Na zakohezenie zdradz^, ze SWR 
traktuje jedynie jako „parametr po- 
czqtkowy", informujqcy wst^pnie, 
czy antena jest odpowiednio wy- 
mierzona i dopasowana do fawo- 
ryzowanego zakresu cz^stotliwosci. 
Znacznie wazniejsze jest dla mnie 
to, „jak antena widzi DX~y?". Tzn. 
czy jest tak usytuowana wzgledem 
blizszego i dalszego otoczenia, ze 
„droga do DX-a jest potencjalnie 
otwarta". To jest dla mnie o wiele 
wazniejsze niz SWR (ktory jest zbyt 
fetyszyzowany). Moje OCFHA maj^ 
spory SWR w gornych odcinkach 
fonicznych pasm amatorskich. Nie 
zauwazylem jednak, aby w naj- 
mniejszym stopniu zmniejszalo to 
ich skuteeznose w dowolywaniu 
si$ do staeji DX w gornych odcin- 
kach pasm fonicznych. Sa tak samo 
skuteezne, jak w odcinkach pasm 
przeznaczonych dla emisji CW, kto- 
vq preferuj^ w przypadku dolnyrb 
pasm amatorskich. W tym kontek- 
scie ciekawostka. Moja OCFHA 
= 84,04m ma bardzo duzy SWR 
w pasmie amatorskim 30m i „nie 
powinna" pracowa^ w tym pasmie. 
Jednak na odbior i w skutecznosci 
dowolywania si^ do staeji DX jest 
lepsza (z duzyrn SWR radzi sobie 
Pi-Filter) niz dobrze dopasowany 
Slooper na to pasmo. Paradoks? Nie, 




Ba: 9.01 dBi =* 0 dB (Vertical polanzatmn) 

F/B 0,70 dB; Rear:Azim. 120 dg Eiev. 6fldg 

Freg: 3.513 MHz 

2:89.004 + j0.3a2Wim 

SWR: 2.2 (200.0 Ohm), 6.7 (600 Ohm) 

Elev: 31.3 dg (Real GND :0.00 m height) 

Rys .11. 

po prostu, „nie samym SWR-erem 
krotkofaiowiec zyje". Nie chc$, aby 
mnie 21e zrozumiano. O skuteczno- 
sci i przydatnoSci anteny decyduje 
caly szereg czynnikow. SWR wcale 
nie jest tym najwazniejszym. Prze- 
ciez najwi^ksz^ sprawnosc maj^ 
anteny na dolne pasma amatorskie 
zasilane„drabink^". Ich sprawnosc 
jest znacznie wi^ks 2 a (chociaz za- 
silane s q w uklad zie z fal<| stojejeq) 
niz anten zasilanych najdrozszymi 
kablami koncentrycznymi (powie- 
trze ma mniejsze straty niz najmniej 
stratny dielektryk). 

Tadeusz Raczek SP7HT 


Tab . 2. 


Cz^stotliwo^c w MHz 

^ pseudo-Amidon 

P0LFER F-81 | 

1,83 

2,1 

1,18 

3,5 

1,45 

1,03 

3,8 

1,3 

1,02 

7,05 

1,1 

1,00 

10,125 

1,02 

1,00 

14,175 

1,00 

1,00 

18,118 

1,00 

1,00 

21,225 

1,02 

1,00 

24,94 " 

1,08 

1,00 

28,0 

1,15 

1,01 

29,7 

1,2 

1,01 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Uktady nadawczo-odbiorcze 
dla krotkofalowcow 


Z wielu czasopism, jakie do tarty do redakcji, wybralismy kilka ciekawych 
opisow nowych konstrukcji fabrycznych oraz amatorskich. 



Wzmacniacz ALPIN 100 o mocy 
IkW 

Dodatkowe wzmacniacze mocy 
na pasma KF ch^tnie wykorzy- 
sty wane przez akty wnych krotkofa- 
lowcow, zwiaszcza w czasie zawo- 
dow, a takze przy „polowaniu" na 
DX-y. Nic dziwnego, ze co jakis czas 
firmy radiokoniunikacyjne wpro- 
wadzaj^ na rynek takie dodatkowe 
wyposazenie transceiverdw, 

W ostatnim czasie na lynku po- 
jawil sit^ wzmacniacz o symbolu 
ALPIN 100 o mocy IkW 

DL3KH w lutowym miesieczniku 
przedstawia opis (test) tego wzmac- 
niacza, w ktorym tetroda ceramiczna 
4CX8CI0 (GU74b) zapewrvia deklaro- 
wanq moc wyjsciow^ 1000W 

Wyjsciowy Pi-L filtr umozliwia 
dopasowanie do anten w szerokich 
granicach impedancji. Urzgdzenie 
jest wyposazone w uklad mikropro- 
cesorowy sterujqcy rni^dzy innymi 
czytelnym wySwietlaczem LCD, na 
biez^co pokazuj^cy m.in. napi^cie 
anodowe, SWR czy moc doprowa- 
dzoni) oraz wyjsciowy. 
Najwazniejsze parametry wzmac- 
niaeza: 

• Moc wyjsciowa: 1000W/CW 
(1300W/PEP); 

• Zakres cz^stotliwosci: 1,8- 
-54MHz; 

• Zakres dopasowania filtru wyj- 




Wzmacniacz mocy KF ALPIN 100 (..Funkamateur” 2/2007) 


sciowego Pi-L: 16-1501) (SWR 
1:3); 

• Impedancja wyjsciowa: 50H; 

• VSWR <1:1,3; 

* Moc wejsciowa: 60W; 

•Tlumienie pozapasmowe: 1,8- 

-29,7MHz >50dB / 50-54MHz 
>60dB; 

* Intermodulacje: >35dB; 

• Wzmocnienie HF: 12,5 13dB; 

* Zasilanie: 120, 200, 210, 220, 230 
(240) VAC - 50/60Hz; 

* Pobor mocy: l,5kVA; 

* Wymiary: 383x430x190mm; 

• Waga: 25kg; 

• Cena:2499€. 

Dzi^ki zastosowanemu ALC, 
ktory kontroluje moc na wyjsciu, 
w ukladzie me dochodzi do prze- 
sterowania czy uszkodzenia lampy 
mocy 

W tabelce zamieszczono wartosc 
mocy steruj^cej na poszczegolnych 
zakresach pasm KE 



BUS 

flKMMH 

1,8 

1000 

54 1 

3,5 

1000 

59 

7 

1000 

69 

10 

1000 

63 

14 

1000 

61 

"18 ' 

1000 

60 

21 

1000 

57 

24 

1000 

67 

28 

1000 

61 

50 

1000 

55 


Filtr pasmowoprzepustowy 2m 
(CQDL 2/2007) 

Niemiecka firma Gotting & 
Griem produkuje m.in. filtry UKF 
(2G 93) na pas mo amatorskie 2m 
(144-146MHz). DH8AG w lutowym 
wydaniu CQDL opisuje konstruk- 
cje wlaSnie takiego filtru. Schemat 
elektrycznv ukiadu jest pokazany 
na rys. 1. 

W sklad dwuobwodowego filtru 
wchodzq dwa rownolegle czlony 
LC, do ktorych poprzez odczepy na 
cewkach i dodatkowe uzwojenia do- 
l^czone s<£ wejscia i wyjscia ukiadu. 


CQDL 


DU AMAFEURfUHKMAG A7IN 



Urz^dzenie jest zamkni^te w me- 
talowej obudowie wyposazonej 
w cztery ekranuj^ce komory, w kto- 
rych znajduj^ sit* uzwojenia (kaz- 
de po 3 zwoje; cewki sprz^gajqce 
dolutowane w polowie kazdego 
uzwojenia). 

Na rys. 2 przedstawiono charak- 
terystyk^ tlumienia filtru w funkcji 
cze^stotliwosci (od 120 do 160MHz). 

W pasmie przepustowym, czyli 
w zakresie 144-146MHz, tlumienie 
jest minimalne i wynosi 0,26dB. Tlu- 
mienie dla 100MHz wynosi 24dB, 
a w strong wyzszych cz^stotliwosci 
jest nieco gorsze i na przyklad dla 
180MHz jest na poziomie 17dB, za£ 
dla 220MHz -25dB. 

Gdyby ktos we wlasnym zakresie 
chcial odwzorowac taki prosty, a jak 
widac skuteczny uklad, warto podac 
dodatkowo kilka para metro w. 

Cewki mozna nawin^c dr u tern 
CuAg 2,5 na Sredrticy 12mm (3 zwoje 
- dwie cewki pasmowe z odczepem 
na 1,2 zwoju; uzwojenia sprz^gajqce 
identyczne, ale bez odczepu). 

Kondensatory sprzt^gaj^ce po- 
winny bvc ceramiczne o warto- 
sciach po 0,5pF (2 szt), zas trymery 



Rys. 1. Schemat ideowy filtru pasmowo 
przepustowega 2m 
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powietrzne o maksymalnej pojem- 
nosci po 15pF (2 szt.). 

Uklad nalezy zamknqf w meta- 
lowej obudowie zlutowanej zbla- 
chy o grubosci l-2mm o wymiarach 
zewn?trznych 143x52x35mm. 

Trzy przegrody rdwniez z blachy 
nalezy wlutowac symetrycznie do 
srodka pudelka, pami?tajqc o wcze- 
sniejszym wykonaniu otwordw 
przepustowych. 

Cewki sprz?gaj^ce nalezy pod- 
lutowa£ bezpoSrednio do gniazd 
SO-239 (ewentualnie BNC-50). Spo- 
sob monlazu doskonale ilustruje 
zamieszczona fotografia. 

W denku gornym (metalowej 
pokrywie zamykaj^cej pudelko) na- 
lezy wykonac naprzeciwko osi roto- 
r6w trymerbw dodatkowe otwory 
umozliwiajqce strojenie filtru. 

Trzypasmowy generator dla 
transwertera UKF (..Radio” 
1/2007) 

UA3WIA opublikowal w stycz- 
niowym wydaniu rosyjskiego 
miesi?cznika „Radio" interesujqcy 
uklad generatora (dostarczajqcego 
trzech stabilnych sygnaldw nie- 



mmmim 


zb?dnych w procesie mieszania) do 
ukladu trzypasmowego transwer- 
tera na pasma 144, 432 i 1296MHz 
(do wspolpracy z transceiverem 
28MHz). 

Urzqdzenie sklada si? z dwoch 
uktadow: cz?§ci cyfrowej (syntezer) 
i analogowej (genera to ry). 

Na rys. 3 zamieszczono schemat 
ideowy trzech wspomnianych ge- 
nera torow. 

Pierwsze tranzystory pracujq 
w ukladach wlaSciwych genera- 
torow LC podstrajanych diodami 


iif C 23 300 xwi 

t || QK 

. 015 =4= Jbtxod 

X 2,2 X MR Hnf 

C16 2,2 



— „5b/xod 


VU J x 
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022 29 
VT1, VT9 AT-91986 
VT2, VT3, VT5, VT6 BF992 


Rys. 3. Schemat ideowy czgsci analogowej generatora 



Rys. 2. Charakterystyka ttumienia filtru 
w funkcji czQstotliwosci 


pojemnosciowymi, zas drugie tran- 
zystory sq separatorami, na wyjsciu 
ktorych sq wiqczone filtry dolno- 
przepustowe. 

Generator z tranzystorem VT1 
dostarcza sygnal 1268MHz dla 
pasma 1296MHz, za£ VT2 sygnal 
404MHz dla pasma 432MHz i VT3 
sygnal 116MHz dla pasma 144MHz. 

Cz?stotliwo$ci odci?cia poszcze- 
golnych filtrow wynoszq odpo- 
wiednio: C15L4C16 - 1300MHz, 
C18L7C19 - 440MHz, C21L6C22 
- 120MHz. 

Napi?cia przestrajajqce diody 
pojemnoSciowe oraz zasilanie gene- 
ratordw jest pobierane z drugiego 
ukladu cyfrowego. 

Na rys. 5 zamieszczono schemat 
ideowy syntezera, w sklad ktorego 
wchodzi specjalistyczny uklad z fa- 
zowq p?tlq stabilizacji DD1 osym- 
bolu ADF4113 (ew. ADF4112). Za- 
sada dzialania i parametry ukladu 
znajdujq si? na stronie www.analog. 
com. 

Niezb?dne kody programowa- 
nego dzielnika i ukladu sterujqcego 
pobierane sq z mikrokontrolera DD2 
(PIC12C509A). Zaprogramowane 
informacje sq przesylane po liniach: 
LE (wyjscie 13), DATA (wyjScie 12), 
CLK (wyjscie 11). 


Krotkofolarska 
pomoc („RadCom" 
2/2007) 

V/ czasie nochodzqcej 
pory monsunowej 
w Malezji spodziev/nne 
sq liane powodzle. Rzqd 
malezyjski poprosil okolo 
200 krolkofalowcow 
o pomoc w zapewnieniu 
owaryjnej komunikacji 
rndiowej. 

W 2004 r. inlensywna 
powodz spowodowolo 
wylqaenie wiez tele 
komunikacyjnych oroz 
unieruchomienie lelefo- 
nil przewodowej. 
Dyreklor Malezyjskiego 
Wydzialu Bezpieczen 
stwa Narodowego, Rosie 
Momai, na spolkaniu 
z medinmi infnrmow.ii 

0 przygotowaniorh 
na wypadek powodzi. 
Zgromodzono w tym 
celu 2500 workow ryzu, 
970 konserw rybnych 

1 1700 kotow. Zorgoni 
zowano 677 osrodkow 
kryzysowych, glownb 
na lerenie szkdf. Osrodki 
sqwslonie przyjqc 142 
tysiqce osob. W swoim 
wystqpieniu Rosie Momat 
podkreslil (akl duzeco 
znaczenia uczeslnidwa 
krdtkofalowcow w likwi- 
dacji skulkow powodzi, 
w szczegolnosci na nisko 
polozonych i nieob- 
jetych sieciq lelefonii 
komorkowej obszarach 

o malej gfslosci zalud- 
nienia. Krotkofolowcy 
wyposazeni w przenosne 
rodiostacje pomogq 
zapewnit niezb$dnq 
w czosie powodzi 
iqanotf pomigdzy 
osrodkami kryzysowymi 
a ralownikami dzialajq- 
cymi w lerenie. 
www.lheslor.com.my 
- malezyjski serwis 
inlernelowy „the slar 
on-line". 



Rys. 4. Rozmieszczenie elementow na ptylce drukowanej czqsci analo- 
gowej 
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Rys. 5. Schemat ideowy czgsci cyfrowej generatora 



W 


Generator kwarcowy 8MHz zo- 
stal zrealizowany na tranzystorze 
VT7. 

W zaleznoSci od standw logicz- 
nych na wyjsciach 4 i 7 mikrokon- 
trolera jest uzyskiwana informacja, 
ktory generator pasmowy aktualnie 
ma bye zalqczony. 

Potrzebne napi^cia stabilizowane 
7V i 9V dostarezajq dwa stabilizato- 
ry DAI i DA2. 

Cewki Llgenerator pasmowy- 
L3 nawini^te zostaty drutem Cug 
1,2. LI to odcinek drutu o dlugosci 
20mm, L2 ma 3 zwoje, ktore zostaty 
nawini^te na srednicy 3mm (odezep 
na 0,75 zwojach), L3 rdwniez na 
srednicy 3mm zawiera 8... 9 zwojow 
(odezep po 1,5 zwojach). 

Cewki L4-L6 byty nawmi^te dru- 
tem posrebrzonym 0,2-0,25mm na 
srednicy 2mm odpowiednio 2,5, 4 
i 18 zwojow. 

W opisie znajduje si$ program 
HEX dla cz^stotliwosci 1268, 404 
i 116MHz przy sterowaniu genera- 
tora rezonatorem 8MHz (dla cz^sto- 
tliwosci detektora fazy 2MHz). 

Na kolejnych rys. 4 i 6 pokazane 
S3 plytki montazowe odpowiednio 
cz^Sci analogowej (2) i cyfrowej (4). 

Minitransceiver DSB 
o bezposredniej przemianie 
czQStotliwosci („Radomir” 
1 / 2007 ) 



W styezniowym wydaniu rosyj- 
skiego miesi^eznika „Radomir" za- 
mieszczono bardzo prosty uktad 
mini transceiver QRP przystoso- 
wanego do pracy na jednej czq- 
stotliwo§ci 21,290MHz. Pokazany 
na rys. 7 ten prosty uklad nadaw- 
czo-oclbiorczy pracuje z dwoma 
wst^gami bocznymi i wytlumion^ 
wst^gq bocznq (DSB). Formowanie 


Rys. 6. Rozmieszczenie elementow na ptytee drukowanej czgsci 
cyfrowej 


sygnatu na- 
st^puje bez- 
poSrednio na 
cz^stotliwosci nosnej (wartosc za- 
lezy od zastosowanego rezonatora 
kwarcowego). 

W pozycji PTT ustawionej jak 
na rysunku sygnal z anteny odfil- 
trowany w obwodzie Cl (L1+L2) 
jest skierowany na wejscie ukladu 
IC1 (SA612). Ten popularny uklad 
scalony pracuje w pozycji odbioru 
jako detektor, na wyjsciu ktorego 
jest wydzielony sygnal matej cz^- 


stotliwoSci (rdznica cz^stotliwosci 
sygnalu wejSciowego i sygnalu ge- 
neratora). Poprzez filtr m.cz. R5 C12 
sygnal jest nast^pnie wzmacniany 
we wzmacniaczu na popularnym 
ukladzie scalonym IC2 (LM 386) 
i kierowany do sluchawek. 

Jak juz podano, generator jest 
sterowany rezonatorem kwarco- 
wym 21,29MHz (wartosc niekry- 
tyczna ale zaleca si^, aby miescita 



Rys. 7. Schemat ideowy prostego minitransceivera DSB 
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Rys. 8. Rozmieszczenie elementow na ptytee drukowanej 




siq w zakresie pasma amatorskiego 
15m). 

Po przelqczeniu ukladu na nada- 
wanie (PTT do dotu) zostaje odlq- 
czony od zasilania wzmacniacz IC2, 
a zalqczony wzmacniacz mikro- 
fonowy (m.cz.) z tranzystorem TI 
(BC547B) oraz drugi wzmacniacz 
w.cz. z tranzystorem T2 (2N2219). 

Sygnal akustyczny z mikrofonu 
elektretowego jest skierowany na 
wejscie IC1 pelniqcego rol^ modu- 
lator a zrownowazonego. W chwili 
modulacji na wyjsciu 4 pojawiajq 
si% dwie wst^gi sygnalu wokol resz- 
tek fali nosnej 21,290MHz. Sygnal 
DSB jest nast^pnie wzmocniony 
w ukladzie z tranzystorem T2 i skie- 
rowany do anteny. Zasilanie ukladu 
stanowi bateria 9V. 

Na rys. 8 znajduje si^ rozmiesz- 
czenie elementow na plytce druko- 
wanej. 

Duzy interfejs do matego radia 
(„RadCom” 2/2007) 


Poj a wienie si^ w 2001 r. transce- 
ivera FT-817 spowodowalo znaczny 
wzrost zainteresowania nieco za- 
pomnianq, acz ciekawq dziedzina 
krotkofalarstwa, jakq jest praca malq 
mocq (QRP). Parametry elektryczne 
FT-817 w zestawieniu z jego minia- 
turowymi rozmiarami byly rewe- 
lacyjne, a poprzez zamontowanie 
opcjonalnego filtra elektromecha- 
nicznego mozna je bylo dodatkowo 
polepszyc. 

Pomijajqc fakt 5W mocy FT-817, 
powaznie dyskwalifikuje ten trans- 
ceiver jako urzqdzenie stacjonarne 
zbyt mikroskopijny wyswietlacz oraz 
zredukowana do minimum liczba 
matych i niewygodnych w obslu- 
dze pokr^tel i przyciskow. Niewiele 
pomaga mozliwoSd powi^kszenia 
cyfr wyswietlajqcych cz^stotliwosc. 
Z powodu braku odpowiedniej wiel- 
kosci „ekranu", w miar^ intuicyjne 
iprzejrzyste „menu ekranowe" nie 
cieszy uzytkownika tak, jak powin- 
no. Szybko okazalo si^, ze to, co nie 
przeszkadza w lesie, w domu zaczy- 
na irytowac... 

Przy obsludze FT-817 i dwoch 
innvch malych transeeiverow firmy 
Yaesu zachodzi koniecznosc cz^ste- 
go poruszania si<^ w systemie menu 
przy uzyciu ekranu wielkosci znacz- 
ka pocztowego. Musialo to dokuczy£ 
pewnej liczbie krotkofalowcow, sko- 
ro z myslq o nich, wspomniana fir- 
ma „bhT wyprodukowala cos w ro~ 
dzaju „protezy" czy tez ,,interfejsu 
uzytkownika". Jest nim dodatkowa, 
pokaznych rozmiardw klawiatura, 
dedykowana do trzech rodzajow 
transeeiverow: FT-817, FT-S57 i FT- 


-897. Producent nazwal swoj wyrob 
„Radio-Mate", co mozna przetlu- 
maezye jako „Pomocnik w obsludze 
radia". 

W lutowym RadComie Giles 
Read G1MFG opisuje swoje wraze- 
nia z eksploatacji FT-817. Najpierw 
opowiada o praev bez „ porno cni- 
ka": „Staralem si^, jak umialem, ale 
sposob obslugi transceivera byt tak 
uciqzli wy, ze szybko si^ poddalem, 
Po krotkim okresie pracy w charak- 
terze „jednokanalowca" na pasmo 
145MHz, radio wyladowalo w kre- 
densie, gdzie spoczywalo odtqd sa- 
motne i zapomniane". Potqczenie 
FT-817 z nowym produktem firmy 
„bhi" G1MFG wspomina entuzja- 
styeznie: „Dolqczenie klavviatury Ra- 
dio Mate przeksztalcito moj FT-817 
w co$, czego uzyeie bylo dla mnie 
wielkq przyjemnosciq". 

* Wielkie przyeiski, duzy „LED" 
i skrdty klawiszowe 

„Pomocnik w obsludze radia" [2], 
jak widad na fotografii, jest sporych 
rozmiarow. Jest on w stanie usunqc 
wi^kszosc problemow w obsludze 
miniaturowego transceivera w ro- 
dzaju FT-817. Co prawda ekran zo- 
staje ten sam, ale znika potrzeba 
ciqglej ingereneji w menu ekranowe 
- pods ta wo we parametry ustawia 
si$ tylko raz, a pomoerdk umozliwia 
wykonywanie wiekszo&d (jezeli na- 
wet nie wszystkich) codziennych 
czynnosci obslugowych radia za po- 
mocq szesnastu pokaznej wielkosci 
przyciskow i jednej trojkolorowej, 8- 
-milimetrowej diody LED. Obudowa 
klawiatury wykonana jest z alumi- 
nium. Zasilanie odbywa sit? poprzez 
gniazdo ACC (mini-DIN), umiesz? 
czone na tylnej plycie transceivera. 
Klawiatura pracuje w trzech trybach: 
„pami^c", „cz^stotliwosc" i „modula- 
cja". Do kazdego trybu przyporzqd- 
kowany jest jeden z trzech kolorow 
diody LED. 

Za pomocq klawiatury mozna re- 
alizowac nast^pujqce funkcje: 

• szybka i wygodna zmiana pasm 
i rodzajow modulacji, 

• bezposrednie wprowadzanie czq- 
stotliwoSci pracy radia, 

• tak zwana „podn?czna pami^d" 
(nacisnqc, aby wywolac, nacisnqc 
i przytrzymac, aby zapami^tac), 

• mozliwosc zmiany VFOA/VFOB 
lub realizaeji funkcji VFO- 
A=VFOB jednym przyeiskiem, 

• wlqczanie pracy ze ^splitem" jed- 
nym przyeiskiem (CLR), 

• mozliwosc wlqczenia fali nosnej 
na czas 10s za pomocq jednego 
przycisku (ENTER). 

Jak widad, sporo z powyzszyeh 
funkcji jest czyins w rodzaju „ma* 
kropoleceh" przesyfanych do trans- 


ceivera zlqczem transmisji szere- 
gowej. Zastosowanie niezbyt du- 
zej (przynajmniej jak na dzisiejsze 
czasy) pr^dkosci przesylu danych 
(9600b/s) poskutkowalo vvyraznie 
odczuwalnyni opoznieniem reakcji 
urzqdzenia na komendy wydawane 
z klawiatury [Ij. Klawiatura posia- 
da wtasny „bank" 20 pami^ci i nie 
korzysta z wewn^trznych pami^ci 
transceivera. 

* Ulatwienie dla osob niedowi- 
dzqcych 

Producent podaje na swojej stro- 
nie internetowej, ze „urzqdzenie 
moze bye przydatne osobom ma- 
jqeym problemy z obslugq radia". 
Przyciski sq duze i majq wyrazne 
napisy, ktore sq dobrze widoczne na- 
wet przy slabym oswietleniu. Dodat- 
kowo, „aby pomoc osobom niedowi- 
dzqcym [...], w zestawie zalqczono 
male samoprzylepne gumowe na- 
kladki, ktore mozna w latwy sposob 
umocowac pomi^dzy cyframi 5,6,8 
i9M2] 

* Tahsza alternatywa 

Koszt urzqdzenia „ Radio Mate" 
firmy „bhi" wynosi okolo 600zl, 
Oczywiste jest (biorqc pod uwag^ 
realia naszego kraju), ze nie kaz- 
dego b^dzie stac na t^ pozytecznq 
i przyjaznq „protez^ do malych FT". 
W ostatecznosci mozna sterowac ra- 
diem za pomocq komputera domo- 
wego, wykorzystujqc przeznaczone 
do tego darmowe oprogramowartie 
[3]. Mamy jednak wrazenie, ze nie- 
jeden uzytkownik miniaturowego 
transceivera firmy Yaesu ucieszylby 
si^, widzqc w „Swiecie Radio" opis 
budowy podobnego, lecz znaeznie 
tanszego „pomocnika", mozliwego 
do skonstruowania w warunkach 
amatorskich w oparciu o dost^pne 
w kraju podzespoly. Czekamy na 
Wasze rozwiqzania tego problemu 
(autorow nagrodzimy). 

Wybral Michat Emler SP2SC 



[11 Rwd G., bhi Radio 
Mate, RadCom 2/200 1 

[2] http://fadio.bhin- 
stnjmenfotion.co.uk 

[3] http://www.dxzone. 
com/cota log/Softwafe/ 
RadroControJ 



Brytyjska firma „bhi" znana jest w^r6d krdtkofalowcow w Anglii 
(i nie tylko) gtownie dziqki swojemu modulowi cyfrowej obrobkl 
sygnatu NEDSP1061 , ktory jest wystarczajqco maty, aby zmie§ci6 
si^ we wnqlrzu nie tylko duzyeh, ale i hartfzo matych transeeiverow 
krotkofalowych, takich jak FT-817. Obecnie ta sama firma wyprodu- 
kowala cos znaeznie wlgkszego, ale r6wnie uzyfecznego. 
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Lata piQcdziesi^te 


Historia najstarszych polskich powojennych zawodow krotkofalarskich 


Zawody QRP Krakow 



Radiostacja SP9APR Nowa Huta 1965, ze wzglQdu na malowniczosc 
stacji 

Zawody QRP Krakow 1954, 
gcneza powstania 

Zawody QRP organizowane 
dorocznie przez Malopolskie Sto~ 
warzyszenie Krotkofalowcow PZK 
w Krakowie (OT 10), noszqce dzisiaj 
nazwq Zawody QRP ^Memorial 
Janusza Twardzickiego SP9DT", ob- 
chodzq teraz jubileusz 53-Iecia. 

Zostaly zorganizowane po raz 
pierwszy wroku 1954 i byly to 
pierwsze polskie zawody ogloszone 
po wojnie. Zorganizowane byty 
przez grup^ krakowskich krotkofa- 
lowcow skupionych w sekcji l^cz- 
nosci przy Klubie LPZ mieszczqeym 
sic^ w Szarej Kamieniey przy Rynku 
GlcSwnym 6 w Krakowie. W tym 
czasie sytuacja krdtkofalarstwa nie 
byla dobra. Trwafy spory dotyczcp 
ce reaktywowania PZK, a Hczba 
wydawanych licencji byla tingle 
niewielka. Narodzil siq wi^c po- 
mysf zorganizowania ogolnopol- 
skich zawoddw krotkofalarskich, 
ktore mialy zdopingowad wladze 
do szybszego zweryfikowania po- 
dah i wydania zezwolen. Okazj^ do 



ogloszenia zawodow, na co zreszt^ 
powoluj^ si^ organizatorzy, byl za- 
planowany przez wladze panstwo- 
we Swiatowy Tydzieft Mlodziezy. 
Tak wiec usitovvano w ten sposob 
przyspieszyc decyzje, co jednak nie 
przyniosto oczekiwanego skutku. 
Pomyslodawcq zawodow t tworaj 
pierwszego regulaminu byl Leszek 
Chalacinski, SP9KL, owczesny pre- 
zes Sekcji L^czno^ci Klubu LPZ. 
Obecny patron zawodow, Janusz 
Twardzicki, byl wtedy nasluchow- 
cem SP9-503 i mieszkal w Gliwi- 
cach. Pierwsze zawody ograniczaty 
jedynie moc dostarczan^ do anody 
nadajnika do 5W, nie wskazujqc na 
inne ograniczenia konstrukcyjne, 
Regulamin ogloszono vv numerze 2 
„Radioamatora" z 1954 roku. 

Ciekawostkq w regulaminie 
jest powolywanie sie na koniecz- 
nosd potwierdzenia logu stacji 
przez WKTH, co prawdopodobnie 
oznaczalo VVojewddzk^ Komisj^ 
Techniczno-Eterowa, ale kto byl jej 
przedstawidelem - tego nie wiado- 
mo. By! tez uklon w strong bratniej 
organizacji radzieckiej DOSAAF. 

Zawody rozegrano w przewidy- 
wanym terminie, a wyniki ogloszo- 
no w „Radioamatorze" Nr 6 z 1955 
roku. Zawody wygral SP6XA, dru- 
gi byl SP3PS, a nast^pnie SP6BW 
i SP9KJ. 

W regulaminie II Zawodow na 
rok 1955 zmieniono zasadtj limi- 
towania mocy nadajnika, poprzez 
okreSlenie maksymalnej dopusz- 
czalnej mocy admisyjnej lampy 
stopnia koncowego na 2,5 W i przy- 
kladovve okreslenie typu lampy, 
jaka mozna stosovvac, nie limitujcjc 
inputu DC. W ten sposob zache- 
cono do eksperymentow nad po- 
wi^kszaniem sprawnoSci stopnia 
koncowego nadajnika i wyciska- 
nia jak najwi^kszej mocy z lampy. 
Wprowadzono rowniez koniecz- 
nose dolqczenia do logu opisu na- 
dajnika. Stq d tez mozemy teraz 
dowiedziec si^ wit^cej o sprzt^cie, na 
jakim wtedy pracowali koledzy. Tak 
wiec Leszek - SP9KL preferowal 
sterovvanie lampy 6K7 w koricowce 
lampq wi^kszej mocy KT61( 6L6), 
co przy ukladzie z uziemionq siatkq 
davvalo mu na wyjsciu sum^ mocy 
drivera i PA, przypuszczalnie ja- 
kies 15VV W podobnej konfiguraeji 
pracowala zwyd<*zczyni zawoddw 


Zyta Martewicz SP2BO. Wojciech 
Nietyksza SP5 FM uzywal kwar- 
cowego nadajnika bardzo prostej 
konstrukcji na 6SK7 (odpovvied- 
nik 6K7). Zostal on opisany w nr. 5 
„Radioamatora" z 1955 roku na str. 
16. W zawodach startowano tez na 
wchodz^cej wtedy na wyposazenie 
klub6w le gen dame) RBM'l, ktora 
w pelni spelniata wymogi regulami- 
nowe, zasilanej oczywiscie z kilku 
baterii anodowych (Ua=50OV). 

II Krajowe zawody QRP wygrala 
Zyta Martewicz SP2BO, drugi byl 
SP3PK, a trzeci SPBKA na RBM1. 

II Zawody QRP odbily sit* szero- 
kim echem w kr^gach krotkofalow- 
edw O koniecznoSci organizowania 
takich zawodow pisal Jan Klewenha- 
gen SP3AK, a 5P5FM namawial do 
budowy miniaturowych jednolam- 
povvych transceiverow KF, zamiesz- 
czajac przykladowe schematy w nr. 6 
,,Radioamatora" z 1955 roku na str. 21. 
Rowniez SP6XA prezentowal swoje 
osiagni^cia przy pracy nadajnikiem 
4,5W W klubach gor^co dyskutowano 
na ten temat. Podkreslano latwoSc 
samodzielnego wykonania takiego 
nadajnika. Moze teraz ktos sprobuje 
wykonac repiikt* takiego TRX~a. 

Nadchodzily jednak nowe czasy. 
Wynaleziono tranzystor. Pocz^tko- 
wo bardzo malej mocy i pracujqcy 
przy niskich cz^stotliwosciach, nie- 
mnit’j juz w 1955 roku w „Radio- 
amatorze'' znajdujemy pierwsze 
opisy amcrykahskich mininadajni- 
kow tranzystorowych. W Polsce do 
nadajnikow tranzystorowych droga 
byla daieka. Nasz przemysl jesz- 
cze nie pradukowal tranzystordw, 
a zachodnie byty bardzo drogie. 
Natomiast bylo calkovvicie jasne, ze 
vvla^nie tranzystorowe nadajniki 
QRP b^d^j budzily najwi^'ksze zain- 
teresowanie amatorow. 

Pierwsze nadajniki 
tranzystorowe na Zawody QRP 
1359 

Nastaje nowa era w radiotech- 
nice, Po dziesi^du latach od mo- 
mentu wynalezienia tranzystora, 
pojawiajq sic vv Polsce pierwsze 
nadajniki tranzystorowe. Wzoru- 
jeje sie tia opisach krotkofalowcow 
amerykahskich YVIOCU i YVIOFS 
oraz DJ12G, nasz kolega inz. Zyg- 
munt Jacyk, SP5ADZ, buduje nadaj- 
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Zarz^d PZK przedstawia wymienionych w tekScie czlonkbw pierwszego zarzadu PZK w Kra- 
kowie 


nik z tranzystorami OC 410 o mocy 
wyjsciowej 60 mW i start uje wza- 
wodach QRP w 1959 roku, pod zna~ 
kiem SP5PRG/TR. Nawiqzat wtedy 
kilkanascie Iqcznosri. Po zdobyciu 
lepszych amerykahskich tranzy- 
s to row 2N417, o mocy admisyjnej 
150mW, w roku I960 w za wodach 
QRP przeprowadza 14 QSO l okr^- 
gami SP2, SP5, SP6, SP8, SP9, do- 


stajqc raporty od 557 do 579 (opis 
tego nadajnika jest w nr. 4 „Kr6t- 
kofaJowca Polskiego" z 1960 r.). Or- 
ganizatorzy zawoddw dopisujq do 
Kegulaminu nowq kategori^ klasy- 
fikacyjnc) i celem dalszej mobilizacji 
poczynah konstruktorskich wy- 
znaczaj^ mnozmk 3 za kazde QSO 
nadajnikiem tranzystorowym. 

Jest rowniez apel, by uczestnicy 


<4 

, 

^ittfeoaxw VMjdLui^ 

i w* ^ 

:W,d - b*( x.W 

nadsylali wraz z logami za zawody 
opisy sw'oich konstrukcji. Poniewaz 
spravva okreslenia maksymalnej do- 
puszczalnej mocy uzytych tranzy- 
storow w nadajniku nie jest juz tak 
prosta jak w przypadku lamp, pro- 
wadzona jest szeroka polemika, jak*] 
moc strat nalezy przyjmowac i przy 
jakich tempera turach. Po wielu dys- 
kusjach przyj^to moc strat 1VV przy 
tempera turze otoczenia bez radiato- 
ra jako kryterium doboru tranzysto- 
row do stopni wyjsciowych. Nadal 
jednak najpowazniejszym zadaniem 
dla konstruktorow bylo uzyskanie 
jak najwi^kszej sprawnosci nadajni- 
ka i najwiekszej mocy wyjsciowej. 



RV IS reduktor napi^cta 24/1 2V 
CB radio, uniwersalny 

PE 1 6n przetwormca impultowa 24/1 2V 
mskozaktdcenrowa, uniwersalna 

PN 16 przetwornica imputsowa 24/12V 
bezzakloceniowa, uniwersalna 
radiokomunikacja profesjonalna 





PS 16 przetwornica imputsowa 24/1 2V 
izolacja gaiwaniczna 
radiokomunikaqa profesjonalna 

PE 48 przetwornica imputsowa 50-24/1 2V 
szeroki zakres napi^c wejiciowych 
zastosowania specjafne (tramwaje. kolej) 

PE 25, PE 40 przetwornice 24/1 2V 
wysokosprawne, duzej mocy 


Zasilacze samochodowe 12-24/15-25V 
uniwersalne, wymienne koncowki 

Przetwornice 12-24/230V 
moce od 70 do 1200 W 

Przetwornice i zasilacze 230N//12-24V 

Przetwornice napi^cia na zamowienia 
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RADIO RETRO 


Lata piqcdziesic^te 



Srara Kamienica, wymienfone w tekscie miejsce spolkari krdtkota- 
lowcdw w LPZ 


Zmuszanie zwyklych tranzystorow 
do pracy w nadajnikach bylo praw- 
dziwq sztuk^ i niekiedy prowadzilo 
do stosowania niekonwencjonal- 
nych sposobow chlodzenia na przy- 
kiad przez zanurzenie tranzystorow 
w wodzie lub oleju. 

Od roku 1973 postanowiono roz- 
grywac zawody QRP vv stalym ter- 
minie i w dw6eh turach: w dniu 30 
kwietnia od 15 do 17 GMT (UTC), 
i 1 maja, od 5 do 7 GMT (UTC). 

Przyjgcie nazwy „Zawody 
QRP Memorial Janusza 
Twardzickiego SP9DT” 

Janusz SP9DT przybyl do Krako- 
wa ze Sl^ska i od samego poczijtku 
wl^czyl si$ czynnie vv reaktywacje 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow. 

11 listopada 1957 Oddzial PZK 
w Krakowie wyst^pil do Dzielni- 
cowej Rady Narodowej o rejestra- 
qq oddzialu. Prezesem by! Janusz 
Twardzicki SP9DT, a czlonkami 
zarz^du byli wybrani na walnym 
zebraniu w dniu 9.11.1958 kole- 
dzy: Andrzej Semkowic 2 SP9RF, 
Aleksander Ortowski SP9AER Wla- 
dysiaw Jakubowski SP9CU, J6zef 
Patkaniowski SP9PP, Andrzej Kukla 
SP9GR, Wladyslaw Dubno SP9 FR 
(bylo wtedy 38 czlonkdw). 

Janusz mieszkal wtedy w Nowej 
Hucie i jako inzynier elektryk pra- 
cowal vv Miastoprojekcie w Krako- 
wie. By! bardzo aktywny w eterze, 
a jego stacja byla swietnie slyszalna 
na 7MHz \v calej Polsce. Wzorowa 
modulacja AM miala charakter sta- 


cji broadca stingo vvej i miala wielu 
sluchaczy, nie tylko kr 6 tkof a low- 
cow. Ja sam zetkn^lem si^ z nim na 
zasadach nasluchowych, mieszka- 
j^c rowniez w Nowej Hucie. Jako 
prezes Oddzial uFZK w Krakowie 
przycicjgnal wielu z nas do siebie 
i do tego hobby. 

Niestety komplikacje po prze- 
bytej operacji zabraly go z naszego 
grona w sposob nagly i niespodzie- 
wany podczas spaceru na ulicy. 
Pragnqc zachowac w pami^ci jego 
nazwisko i znak, w roku 1977 po- 
stanowilismy nadac zawodom QRP 
nazwe Zawody QRP ^Memorial 
Janusza Twardzickiego SP9DT". 

Aspekty techniczne i nie tylko, 
zawodow QRP 

Zawody QRP odegraly wielkq 
rol$ w zakresie popularyzowania 
techniki nadavvczej wsrod krotko- 
falowcow. Budowanie urz^dzeh we 
wlasnym zakresie bylo podstawowq 
form^ uprawiania naszego hobby. 
Urz^dzenia malej mocy, dose proste 
i niezawierajqce szczegolnie dro- 
gich i specjalistycznych elementow, 
nadawaly si^ szczeg61nie dobrze 
do budowy w domu na kuchen- 
nym stole. Zalozenie regulaminowe 
ograniczaj^ce moce admisyjne lamp 
lub tranzystorow zmuszaly do sie- 
gni^cia po szersz^ wiedze z zakresu 
budowy urzqdzen nadawezyeh. 
Szczegolnie urz^dzenia tranzy sto- 
re we zmuszaly do wymyslania nie- 
konwencjonalnych rozvvi^zah 

Ewenementem niespotykanym 
w innych zawodach bylo regulami- 
nowe wymaganie opisania sprz^tu, 
na ktorym pracowano. Zawody 
zamienily si^ w swoiste forum wy- 
miany doSwiadczeh. Uczestnicy 
szczegolowo opisywali swoje urza- 
dzenia. Czy ktos dzisiaj zdradza 
tajemnice swoje j kuchni DX-owej? 
Taka forma zawoddw utrzymywala 
sie do lat 80. 

Oddzial Krakowski corocznie or- 
ganizowal zawody, rozliczal je, na- 
gradzal dyplomami lub nagrodami, 
w zaleznosci od mozliwosci. 

Stan wojenny przerwal nasz^ 
dziafalnosc. Po reaktywacji wie- 
lu kolegow odeszio od nas i nie 
wznowilo dzialalnosei. Wielu tez 
emigrowalo i teraz nadaje z Austra- 
lii lub Kanady. Czasy sie zmienialy. 
Przejom 1989 roku zaowocowal 
otwarciem na svviat i do ste pem do 
ws 2 ystkich rodzajow emisji, no- 
wych pasm, a przede wszystkim do 
nowoczesnego sprz^tu fabryezne- 
go. Zmienily si^ tez zasady prawne 
dla organizaeji spolecznych i ich 
dzialalnosc. 


Zawody QRP dzisiaj 

Jest rok 2007. Mija 53, rocznica 
pierwszvch zawodow. To wi^cej niz 
p61 w T ieku. Wydaje to rtieprawdo- 
podobne. Zmienifo si^ bardzo wie- 
le. Wymienialna zlotowka daia nam 
dostep do sprzetu fabryeznego i to 
w koncu po akceptowalnej cenie. Ma- 
sowo produkowane podzespoly elek- 
troniezne naprawde tanie i dost^p- 
ne w szerokim asortymende, a jednak 
spada Iiczba Kolegow zajmuj^cych 
si^ samodzieln^ budowy urz^dzen. 
Dzisiejszy regulamin Zawodow QRP 
musial dopusdc stosowanie sprzetu 
fabryeznego i odwrocic zagadnienie, 
zabraniaj^c dokonywania zmtan ama- 
torskich celem obnizania mocy w T vj- 
sciowej do poziomu QRP 

Zakohczenie 

Jako organizatorzy tych najstar- 
szyeh zawodow krajowych mamy 
nadzieje, ze b^dziemy je nadal or- 
ganizowac. Zastanawiamy sie, czy 
forma zawodow jest dzisiaj akcep- 
towana przez uezestnikow i czy 
nasze zawody na tie wielu innych 

nadal atrakcyjne. Konkurencja 
jest duza. Obserwuj^c jednak sytu- 
acjtj na swiede, vvidzimy, ze nadal 
nadawanie malymi mocami jest 
stosowane, a co wiecej, rozpoczyna 
si^ wspolzawodnictwo, kto nawia- 
ze najdalsza l^cznosd przy uzyciu 
jak najmniejszej mocy. Istnieje juz 
przelicznik km/miliwat Podnosze- 
nie przez panstwo vvymogovv doty- 
czqcych ochrony srodowiska i stale 
obnizanie mocy promieniovvanej, 
jak 4 mozna pracowad bez koniecz- 
no^ci provvadzertia drogich pomia- 
row, moze w przysidosci zmusic nas 
do pracy malymi mocami. Wtedy 
powrocimy do zagadmeh QRR jed- 
nak z zupetnie innych powoddw 
niz nasi koledzv 53 lata temvi. 

Mysle, ze nalezy zastanovvic si^ 
nad wl^czeniem do regulaminu 
zawodow QRP takze innych rodza- 
j6w emisji, np. CCW, RTTY i PSK, 
z uwzgl^dnieniem i zastosowardem 
odpowiednich technik cyfrowych 
odbioru z odbiorem podszumo- 
wym wl^cznie. Technika ta z powo- 
dzeniem stosowana jest w zakresie 
136kHz. Moze wprowadzic jako 
kryterium oceny zwyci^skiej staeji 
wspblczynnik km/mW. Povvyzsze 
pozostavviam do dyskusji vvszyst- 
kim zainteresowanym. Mam na- 
dziej£ r ze uda sit^ ponownie uczynic 
te zawody inspiruj^cymi technicz- 
nie dla nowych entuzjastow krotko- 
falarstwa, tak bardzo rozni^cych si^ 
wiedza i mozliwosciami od naszyeh 
kolegow sprzed 50 lat. 

Piotr Nitecki SP9BWJ 
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Wlasciwosci 

• odbiomik CB na kanal 19 

• uklad 2 pojedynczq przenaian^ cz^stotliwo^ri 

• wbudowany wzmacniacz wyj&nowy ra.cz, - moc ok. 300 mW 

• uklad ARW 

• obwody blokady szumu (SQUELCH) 

• napi^cic zasilania: 8...16VDC 

• zestaw do samodzielnego montazu (plytka druko wana+clementy+dokuincntacj a) 

• cena; 30zl 


CB-Radio jeszcze niedawno byio wykorzystywane na wielu kanalach, dztsiaj 
wrdcib do swoich korzeni czyli Iqcznofci mobilnej, Obecnie wifkszofd 
kierowcdw - uiytkownikdw CB ma na trasie stale wlqczone radiotelefony na 
kanale 19. W ten sposdb non-stop uzysfawana jest informacja o stanie drdg i nie 
tylko - w promieniu kilku kilometrdw od odbiomika. 

Doceniajqc te zalet$ przedstawiamy prosty kit ~~ miniodbiomik CB pracujqcy 
wlafnie na kanale 19. Jego uzycie zdecydowanie ulatwi poruszanie si$ po 
drogach i unikanie korkdw. 

Rekomendacje : Urzqdzenie szczegdlnie polecane wszystkim elektronikom - 
radioamatorum - kienowcom chcqcym wiedzied „co w trasie piszczy”. 

Antena samochodowa CB (magnes) 

ALAN18-244M 

BarUzo populama i ciobra antena do samochodu 575 

oscbowego. Latwy mortaz, optymaina dfugo& i 
dobra praca zadowoi^ kazdego uzyttownika £ 

radiaCB. z 

Parametry: 

Cz$stOtfiwo56: 26,965.^7,405 MHz ^ 

Moc maksymaha: 100 W ^ 

Ok. 300 mW ZysJcl^dB % 

Dtugo&; 660 mm f; £ 

Waga. 500 g 

Podstawa magnetyczna: 90 mm ; 

Kabdodlugo&i: 2,75 m ? | 


PR0DUCEMT: AVT Korporacja Sp. z o.o. 01-939 Warszawa ul. Burleska 9 
Dziaf Handlowy: tel.: (22) 568-99-50; fax: (22) 568-99-55; e-mail: bandlowy@avt.pl 

www.sklep.avt.pl 
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I Pod jakim k^tem nalezy ustawic suwak liniowego 
potencjometru lOkO aby opomosc pomiQdzy zaciskami 
koricowymi wynosila 2 , 6 kn, jeSli pomi^dzy suwakiem i zaci- 
skami kortcowymi w^czone S 3 rdwnolegie oporniki 2 kO? 
Odp.: Wypadkow^ opomoSt 2,6kQ uzyskuje sis dla polozen 54* 
i 216% co odpowiada podzialowi opornosci potencjometru na 
2 kn + 8 kD lub odwrotnie. Wynik mozna otrzymac z obliczen 
wypadkowej opomoSci 2 kO| | (lOkft -xQ) + 2 kO| |xO = 

2 , 6 kn [ 1 1 skr 6 towy 2 apis pot^czenia rdwnoleglego] lub tez 
melody pr6b I bt^ddw - przez podstawianie i nastepnie przeliczyc 
opomosc potencjometu na iqt (liniowo z proporcji). 

2 Kod Bodota, stosowany w emisji dalekopisowej (RTTY) 
sklada siQ z dwoch grup znakow: liter i cyfr ze znakami 
przestankowymi. Wyboru grupy (jej przet^czenia) dokonuje 
sig za pomocq specjalnego znaku przet^czaj^cego. Jego 
utrata przykladowo spowodowana zaktoceniami powoduje 
znieksztafcenie odbieranego tekstu, zamiast liter wyswie- 
tlane sq cyfry lub odwrotnie. Jaki tekst kryje sig za bt^dnie 
odebranym ci^grem 4-$88? 

Odp.: Po zastqpieniu cyfr i znakow przez odpowiadaj^ce 
im litery kodu Bodota (ITA2) - wystarc 2 y zajrzec do tabeli 
- otrzymujemy tekst RADII (chochlik drukarski sprawil ze 
zamiast 4-$88 powinno by£ 4-S89 i wtedy byloby RADIO). 

3 Jak to sig stalo, ze koiega VU/SP5EKY stale przegapiat 
umdwione na petne godziny tacznosci z kolegami w kraju? 
Odp.: UrzQdowy czas w Indiach (VU) wynosl UTC+5 t 5 
godz., a wigc rozni sig od czasu obowi^zuj^cego w Polsce, 
i wogble w Europie o dodatkowe pot godziny. 


4 Co pozostanie ze znaku A41BC po nadaniu go za 
pomocs kodu DTMF, Jezelt sygnal przepuscimy przez 
filtr o czgstotliwo^ci Srodkowej 1000Hz. szerokosci pasma 
500Hz i stromych zboczach a nast^pnie podamy na 
dekoder? 

Odp.: A odpowiada czqstotliwoSciom 697 i 1633 Hz lez^- 
cym poza pasmem przenoszenia filtru (wynosz^cym 750 
/ 1250Hz), 4 - czgstatiiwoSciom 770 i 1209Hz, przepusz- 
czanym przez filtr. W przypadku pozostatycti 3 znakbw: 1 
{679 i 1209Hz), B (770 i 1633Hz) oraz C (852 i 1633Hz) 
na wyjscie filtru przedostanie siQ tylko jedna czgstotliwosc, 
a wigc rbwniez nie zostan^ zdekodowane. Prawidtowo 
zdekodowana zostanie wi^c jedynie cyfra 4. 

S DIaczego transformator w.cz. nawiniQty przewodem 
w izolacji teflonowej na rdzeniu ze sproszkowanego ze- 
laza bqdzie lepiej funkcjonowal w piecyku kuchennym anizeli 
taki sam, ale nawinigly na rdzeniu ferrytowym? 

Odp.: Ferryty stosowane w transformatorach w.cz. cha- 
rakteryzuj^ sig temperature Curie ok. 1 60 - 200°C, a wlqc 
w temperattirze piecyka trac<t swoje wtasciwosci magne- 
tyczne co powoduje, ze indukcyjnoSd uzwojenia odpowiada 
indukcyjnoSci cewki powietrznej. Natomiast temperatura 
Curie dla zelaza wynosi 768°C, dzigki C 2 emu indukcyjno- 
Sci uzwojen w podanych warunkach nie ulegaj^ istotnej 
zmianie. W 2 adaniu 2 ato^ono uzycie pr 2 ewodu w izolacji 
tellonowei 2 e wzglgdu na jej wytrzymaiosc temperaturow^. 


Konkurs okaza! sig dost 
trudny, z tego wzglgdu pod 
pytaniami zamieszczamy 
wyczerpujace odpowiedzi. 


Liczestnikom konkursu 
ktdrzy odpowiedzieli prawi- 
dtowo na wszystkie pytania 
zostaty wystane mikrofony 
TDM-204 (po dwie sztuki 
w rdznych kolorach) ufun- 
dowane przez firm^ Atel 
Electronics (http://www. 
atel.pl). Nagrody otrzymuj^: 
Alojzy Smajdor 
SP9AJM 

Stefan Liskiewicz 
Maciej Maciejewicz 
Jacek Majewski 
Mateusz Kopa 
Stanisfaw Kus 
Bartosz Gajewski 
Dzi^kujemy wszystkim 
uczestnikom oraz firmie 
Atel Electronics za utundo- 
wane mikrofony. 






Radiotelefony CB 


Nieco inny niz pozostate 



MULTISTANDARD CB TRANSCEIVER 


Na pierwszy rzut oka radiotelefon ten nie rozni si? niczym szczegolnym od 
innych „radyjek” CB z nizszej polki cenowej. Wyglqd zewn?trzny, funkcjo- 
nalnosc, parametry, deklaracja zgodnosci -wszystko w normie. Status 
pewnej wyj^tkowosci nadajq temu urz^dzeniu zamontowane w nim dwie 
dodatkowe funkcje: „echo” i „roger beep”. 


Radio wyj^te z opakowania wy- 
daje si$ nieco mniejsze niz na fo- 
tografiach reklamowych. Oczywi- 
scie jest to zludzenie, ktore bardzo 
cz^sto mi si^ zdarza, ale po chwili 
stwierdzam, ze cztery galki umiesz- 
czone w dolnej cz^sci piyty czolo- 
wej sq faktycznie odrobin^ za male 
i za wqsko rozstawione, jak na moje 
grube palce. Mysl§ jednak, ze do 
tego b^dzie mozna sie przyzwycza- 
ic. Dost^p do trojpozycyjnego prze- 
Iqcznika „kanal 19 - normalna praca 
- kanal 9", przelqcznika rodzaju 
emisji (AM7FM) i trzech kolorowych 
przyciskow (ANL, roger beep, echo) 



VR3 

regulacja czQstotli- 
wosci powtarzania 
„echa" 


VR4 
regulacja czasu 
trwania „echa” 


Ustawianie parametrow echa odbywa sie za 
pomocq potencjometrow VR3 i VR4 


jest dobry. Galka strojeniowa cho- 
dzi z dose duzym oporem, udajqc 
„klasyczny" przelacznik zmiany ka- 
na!6w, ale juz po chwili wiadomo, 
ze to nie to samo. Kqt przekr^cenia 
galki konieezny do zmiany kanalu 
wynosi tu 18, dwukrotnie wi^cej 
niz w tradycyjnym, mechanicznym 
przelqczniku. Niestety, w tym miej- 
scu konezq si^ zalety tego rodzaju 
przelqcznika kanalow. Zastosowa- 
nie nie najlepszej jakosci enkodera 
powoduje, ze jeden „klik" galki (do 
tego moim zdaniem nieco za malej) 
moze spowodowac niekontrolowa- 
ny przeskok cz^stotliwoSci o dwa 
lub wi^cej kanalow. Poza tym udaio 
mi si^ przestroic 40 kanaldw, nie 
klikajqc galkq ani razu (!). Nalezy 
wspomniec, ze podstawowq zalety 
enkoderow w stosunku do klasycz- 
nych obrotowych przelqcznikow 
mechanicznych jest brak ogranicze- 
nia liezby przelqczanych pozyeji. 
W urzqdzeniu 40-kanalowym z tej 
zalety enkodera praktyeznie siq nie 
korzysta. Natomiast mozna przelq- 
czac kanaly przyeiskami umieszczo- 
nymi w mikrofonie, a to juz jest coS. 

Pomi^dzy przyeiskami „gdra" 
i „dor' na mikrofonie znajduje sie 
dodatkowy przyeisk koloru czerwo- 
nego. Jego wcisniecie powoduje cal- 
kowitq blokady mozliwoSci zmiany 
kanaldw (przyeiski i galka). Umiesz- 
czenie przycisku blokady w tym 


miejscu i sposdb jego wlqczania 
oceniam negatywnie - przy prd- 
bach zmiany kanalow przyeiskami 
na mikrofonie, co chwila wlaczalem 
i wylqczalem blokady. Uwazam, ze 

0 wiele bardziej efektywne, w zalo- 
zertiu tej samej lokalizaeji czerwo- 
nego przycisku, byloby zalqczanie 

1 wylqczanie blokady poprzez jego 
nacisni^cie np. 3s, potwierdzane 
tonem w giosniku urzadzenia. 

Wskaznik numeru kanalu two- 
rzq dwa wyswietlacze siedmioseg- 
mentowe LED, swieeqee na zielono. 
Numer kanalu jest bardzo dobrze 
widoezny. Niestety, widoczne sq 
rowniez wygaszone segmenty wy- 
swietlacza. Moze przydalaby siq 
lepszej jakosci szybka filtrujqca? 

Milym akcentem (przynajmniej 
dla mnie) jest analogowy wskaznik 
poziomu sygnalu z zielonq tarezq 
i wyraznymi cyferkami. Wskaznik 
piqknie wyglqda na fotografii oraz 
gdy radio jest wylaezone. Wlqcze- 
nie radia psuje niestety caly efekt, 
poniewaz zdlta (?!) zardweezka 
podswietlajqca powoduje, ze kolor 
wyswietlacza robi si^ brqzowo-zie- 
lono-zdlty. Nie potrafie zrozumiec, 
dlaczego producent nie zdecydo- 
wal si$ na zastosowanie zielonej 
zaroweezki lub (ewentualnie) zoltej 
tarezy wskaznika. 

Radiotelefon mozna zaprogra- 
mowac w osmiu roznych standar- 
dach, obowiqzujqcych w roznych 
krajach. Dla Polski nalezy ustawic 
standard nr 8, czyli 40 kanalow AM/ 
FM w „zerach", zakres cz^stotliwo- 
sci od 26,960 do 27,400MHz. Sposob 
ustawiania opisano szczegolowo 
w instrukcji obslugi. 

Urzqdzenie mozna uzytkowac 
wylqcznie w pojazdach z minusem 
na masie, totez wlasciciele zabytko- 
wych automobili niektorych marek 
rnogq miec trudnoSci z instalacjq ra- 
dia. Gdzie te czasy, gdy plus i minus 
na masie przelqczane byly jedna 
zworkq w urzqdzeniu... No, ale 
dose sentymentow. Pora na naslu- 
chy. Moze nawet uda siq zrobic 
jakqs Iqcznosc? 

M-550 w dziataniu 

Podlqczylem radio najpierw 
do bazowej anteny o zysku ok. 
+ 3dBd a pozniej do 70ctn dlugosci 
„magnesowki". Nasluchy, zardw- 
no w srodowisku wielkomiejskim, 
jak i pozamiejskim wykazaly nad- 
spodziewanie dobra jakosc toru 
odbiorezego. Zarowno odbiera- 
ne sygnaly (bliskie i dalekie), jak 
i odsluch z glosnika byly wyrazne 
i czytelne. Nieco irytowala mnie 
jedynie „pukajqca" blokada szu- 
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Tab. 1. VVyntkt pomiarow laboratoryjnych urzqdzenia Intek M-550 


Wielkosc mierzona 

Warlosc deklarowana 
przez producenta 

Wartosc pomierzona 

Odbiornik 

Czulosc (20dB SINAD) 


0.5 uV 

0,35uV 

Nadajnik 


przy zas.1 1 ,2V 


- 

2,5W 

Moc tali no£nej FM 

przy zas. 13.2 V 


4W 

3,6W 


przy zas. 1 5,2V 


- 

4,5W 

Pobor pr^du przy 
nadawaniu 

przy zas. 11,2V 


- 

0,93A 

przy zas. 13,2V 


max 1.5A 

1 ,1 A 

przy zas. 15,2V 



1.25A 

Odchylka cz^stotliwosci przy zmianie 
napi^cia zasilania od 1 1 ,2V do 1 5,2V 

- 

< 100Hz 


mow. Porownalem jakosc odbioru 
na kilku przypadkowo wybranych 
kanalach z podstawowej czter- 
dziestki vv ukladzie jak na rys. 1, 
wykorzystujfjc przel<jcznik ante- 
novvy i cztery rozne urzqdzenia: 

1 Radiotelefon Intek M-550 

2 Transceiver krotkofalarski 

3 Szerokopasmowy skaner 

4 „Zabytkowy" radiotelefon CB 
W momencie uslyszenia sygna- 

iu, w czasie trwania tej samej re- 
lacji korespondenta, przelqczalem 
kilkakrotnie przelqcznik. Kilkugo- 
dzinnc proby utwierdzily mnie, 
ze jakosc toru odbiorczego urztj- 
dzcnia jest bardzo dobra. Bardzo 
pozytcczna (i skuteczna) okazala 
sii? funkcja ANL oraz inozliwosc 
regu lacji czulosci odbiornika (RF 
GAIN)- Jezeli powyzsza subiek- 
tywna ocena „na ucho" komus nie 
wystarcza, w tab. 1 przedstawio- 
no wyniki pomiarow dokonanych 
przy uzyciu generatora HP8657B, 
analizatora widma HP8594E, mier- 
rvika mocy HP432A i miernika 
znicksztalcen nieliniowych.PMZ- 
- 12 . 

Potwicrdzona przez korcspon- 
dcntow jakosc modn lacji, za row- 
no przy pracy cmisjq AM, jak i FM 


jest bardzo dobra. Pozostale pa- 
ra me try, kt ore podaje prod u cent 
urzadzcnia, nast^puj^ce: 

• Liczba kanaluw: 40 

• Zakres cz^stotliwosci: 25,315- 
-29,105 MHz 

• Pobor prqdu przy odbiorze: 
400mA 

• Zakres temperatur pracy: od 
-10°C do +50°C 

• Napi^cie zasilania: 13,2V napie- 
cia stalego ±15% 

• Wymiary: 180mm (gt^bokosc), 
50 mm (wysokosc), 153mm (sze- 
rokosc) 

• Cz^stotli wosc poSrednia 1: 


10,695MHz 

• CzestotliwoSc posrednia 1: 
455kHz 

• Gt^bokos^ modulacji AM: 85- 
-90% 

• Wielkosc dewiacji FM: 1,8kHz 
±200 Hz 

Roger beep i echo 

Radiotelefon Intek M-550 jest 
mew^tpliwie przyktadem rozs^d- 
nej implementacji echa w urz$- 
dzeniu. Parametry echa ustawia 
siq tylko raz, potencjometrem na 
plytce drukowanej, do ktorego 
w czasie eksploatacji urz^dzenia 


REKLAMA 
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Radiotelefony CB 


REKLAMA 


nie ma dost^pu. Roger beep, echo 
i uklad ANL zat^czane z plyty 
czolowej kolorowymi okr^glymi 
przyciskami, a zatqczenie funkcji 
sygnalizowane jest swieceniem 
zielonej diody, umieszczonej nad 
przyciskiem. Jezeli chodzi o echo, 
to po kilku probach (reakcje kore- 
spondentow i obserwacje wlasne) 
udato mi si^ ustawic taki poziom 
jego czasu trwania i cz<?stotliwosci 
powibrzen (potencjometry odpo- 
wiednioVR4 i VR3 na fotografii), 
jaki uwazam jednoczesnie za prog 
zdrowego rozs^dku. Przekrocze- 
nie tych nastaw spowoduje je- 
dynie pogorszenie zrozumialosci 
sygnatu, totez sugeruj^ ich nie 
przekraczac. 

Jak potwierdzili koresponden- 
ci (i odshich wlasny) roger beep, 
w postaci pojedynczego tonu 

0 cz^stotliwosci ok. 2kHz, nie jest 
ani za cichy, ani za glosny, czyli 
w sam raz. 

Natomiast podczas pracy z emi~ 
sj^ AM, roger beep jest nieco za 
glosny dla opera tora radia. W kabi- 
nie halasliwego samochodu to nie 
przeszkadza, ale w warunkach sta- 
cjonarnych moze bye uci^zliwe. 

Podsumowanie 

Radio telefon Intek M-550 w swo- 
jej klasie cenowej wyrdznia si^ do- 
bn| jakosci^ toru odbiorezego oraz 
dodatkowymi funkejami (ANL, Ro- 
ger-beep, echo), zazwyczaj niewy- 
stqpuj^cymi w urz^dzeniach lej kla- 
sy. Subiektywnie postrzegane zalety 

1 wady urzqdzenia oraz propozycje 
drobnych modyfikaeji, ktore powi- 
nien moim zdaniem wprowadzif 
producent przedstawiono w tab. 2. 
Biorqc pod uwagq wszystkie „za" 
i „przeciw", uwazam, ze Intek M- 
-550 jest radiotelefonem CB, war- 
ty m swojej ceny. 

Gustaw-7 



Zalety 

Wady 

Propozycje 

Dobry odbiornik 

..pukaj^ca" blokada szumdw 

- 

Niska cena 

Nieco za mate 1 zbyt w^sko 
rozstawione gatki 

- 

Roger beep, echo i ANL na 
wyposazeniu radia 

Roger beep styszalny 
z maksymaln^ gtoSnoSci^ 
u nadawey - brak mozliwo- 
sci regulacji lub wytqczenia 

Dobudowanie uktadu elek- 
tronieznego wyciszaj^cego 
lub wyi^czajqcego glosnik 
radiotelefonu na Is po pusz- 
czeniu PTT przy wi^ezonej 
funkcji roger beep 

Analogowy wskaznik sity 
sygnaiu 

Kolor zaroweezki podswie- 
tlaj^cej skalQ zle dobrany do 
koloru skali 

Zmiana zaroweezki na 
zielonq 

Jasny, wyrazny wyswietlacz 
numeru kanatu 

Widoczne niepodswietlone 
segmenty 

Zastosowanie lepszej szybki 
f iltrufccej zielony kolor 

Dobra jakosc modulacji oraz 
dzwigku z gtoSnika 

Brak mozliwosci skanowa- 
nia pasma 

- 



WnQlrze radio tel efonu Intek M-550 


a samochodowa 
linker ELITE CB 106 


Cena: 150,00 zt 
(ANT0426) 


Cz^stotliwoSC: 26-28MHz 
Wzmocnienie: 4dB 
V.S.W.R: 1,1:1 
Impedancja: 50ohm 


aqnes 


Moc max: 500W 
Dlugosc: 1,53m 
Waga: 1,2kg 
Montaz: magnes 


Uchwyt do klapy 
SUNKER ELITE U101 
z kablem 



Cena: 60,00 zt 
(UCH0236) 

Moniaz na baga: 
RG58 W/PL259 
Konektor: 1( M" 
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czyli poprzedme wydania pod rgkq 


animacje, dzwigk, wideo 

E-prenumeratq mozna zamawiac (na www.swiatradio.pl/eprenumerata lub www.avt.pl/eprenumerata) 
na 6, 12 tub 24 wydania w cenie odpowiednio 5,80 zt, 5,30 zt i 4,80 zt za wydanie (patrz str. 58) 

Prenumeratorzy wydania papierowego 
otrzymujq za darmo rowniez e-prenumeratg 

ifftMil Jedno okazowe e-wydanie archiwalne 

JPPJMH ’ mozna zamowic za darmo tytutem proby = 
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www.merx.com.pl 


P.H.U. “MERX” Sp.j. 

33-300 Nowy S^cz ul. Nawojowska 888 
tel. (018) 4438660, fax (018)4438665 e-mail: biuro@rnerx.com.pl 
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Transceiver KF 


Pierwsza dziesiqtka transceiverow KF wszech czasow 


Transceiverowa lista przebojow 


Przez ostatnie kilkadziesiqt lat wyprodukowano sporo udanych modeli 
radiostacji krotkofalarskich, ale tylko nieliczne z nich staly si§ swego 
rodzaju klasykq. Byty redaktor czasopisma „RadCom”, Steve Telenius- 
Lowe prezentuje dziesi^c najbardziej „kultowych” transceiverow w historii 
radiokomunikacji amatorskiej. 


Trzy superradia, niedawno 
wprowadzone do sprzedazv (Icom 
IC-78U0, Ten-Tec Orion 566’iYaesu 
FTDX-9000), celovvo nie zostaly 
umieszczone w prezentowanym 
ponizej zestawieniu - uplyn^lo 
zbyt malo czasu, aby zdqzyly stac 
si^ „klasykq", a oprocz IC-780D nie 
mialem okazji zapoznac sit£ z nimi. 
Biorqc pod uwag^ wygode obslugi 
i osiqgi toru odbiorczego, sq one 
wspaniale, ale czy stanq sie kiedy- 
kolwiek prawdziwymi „przeboja- 
mi ; 7 Czas pokaze. Bye moze za par^ 
lat, gdy ktos sporzqdzi podobnq 
mozna b^dzie je tam znale£d 
A teraz przedstawiam sporzqdzonq 
przeze mnie list^ „dziesi^ciu trans- 
ceiverow wszech czasow". 



10 miejsce: Drake TR-4C 

Amerykanska firma „RL Drake" 
znana jest z wielu solidnych wyro- 
bow, takich jak np. ocibiomiki 2~B 
i R-4C oraz nadajnik T-4XC. Kom- 
binaeji T-4XC i R-4C mozna uzywac 
jako cos w rodzaju transceivers, 
przestrajajqc oddzielnie nadaj- 
nik i odbiornik. Niemniej jednak, 
w drugiej polowie lat 70., pomimo 
dobrych opinii koneserow na temat 
parametrow odbiornika R-4C, najle- 
piej sprzedajqcymi si^ urzqdzenia- 
mi amatorskimi byly transceivery. 
Korvkurencja wymusila opracowa- 
nie i vvprowadzenie przez Drake'a 
wlasnego transceiver. W rezultacie 
powstal model TR-4C. Dodatkowo, 
pod nazwq TR-4Cw, sprzedawano 
wersjt^ urzadzenia TR-4C zwbu- 
dowanym filtrem lelegraficznym 
250Hz. " 

Transceiver firmy Drake zbudo- 
wano przy wykorzystaniu spraw- 


dzonych rozwiqzah z tirzqdzeh T- 
-4XC i R-4C. Urzqdzenie pracowalo 
w zakresie od 80 do 10m mocq 100 W 
i emisjami CW, SSB i AM. Zastoso- 
wano magnetyeznie strojone VFO 
(technika uzywana wczesniej przez 
Collinsa). TR-4C posiadal przelq- 
czane pasma o szerokosci 600kHz, 
co dawalo mozliwosc pokrycia pra- 
wie wszystkich pasm amatorskich 
(z wyjqtkiem 10m) bez dokonywa- 
nia dodatkowych przelqczeh. Ana- 
logowa skala umozliwiala us ta wie- 
nie cz^stotliwosci z dokladnoSciq 
ok. 1kHz. Urzqdzenie zasilane bylo 
z oddzxelnego zasilacza AC-4, ktory 
mozna bylo umiescic w obudowie 
dedykowanego do transceivera glo- 
Snika MS-4. 

Nast^pcami TR-4C byly krdtko 
produkowane urzqdzenia TR5, TR7 
iTR7A. Przestano nast^pnie produ- 
kowad transceivery i pomimo utrzy- 
mania produkcji wysokiej klasy od- 
biornikow, dni chwaly firmy Drake 
prze mindly. Jako przvklad jednego 
z ostainich lampowych atnerykan- 
skich transceiverow, Drake TR-4C 
zajmuje 10 miejsce na liscie 10 tran- 
ceiverow wszech czasow. 

9 miejsce: Icom IC-701 

W 1978 r. pojawila s\q na rvnku 
transceiverow now a firma o na- 
zwie Inoue Communications, znana 
jako Icom. Pierwszy powszechnie 
dost^pny w Europie krotkofalowy 
transceiver tej firmy mial oznaeze- 
nie IC-701. Niewielkie (jak na tam- 
te czasy) rozmiary i niekonwen- 
cjonalny ,,futurystyczny" wyglad 
zewn^trzny byly czyms zupelnie 
innym w porownaniu z tradycyjnie 
wykonanymi owczesnymi urzadze- 
niami firm Yaesu i Trio -Kenwood. 

Nie tylko wyglad by! w tym 
urzqdzeniu futurystyezny- IC-701 
byl pierwszym w pelni polprze- 
wodnikovvvm transceiverem ama- 
torskim i jednym z pierwszych 
takich urzqdzen wyposazonych 
w syntezer cz^stotliwosci. W po- 
rownaniu z dzisiejszymi standar- 



dami, minimalny krok syntezy, 
wynoszqcy 100Hz, moze wydawac 
siq nieslychanie prymitvvvny (a do 
tego, krecqc galkq strojenia, mozna 
bylo wygrywac melodyjki), jednak- 
ze nalezy pami^tac, ze w ta mtych 
czasach byla to naj nowocze^niejsza 
dost^pna technologia. Kolejnq nie- 
zwyklq wlaSciwosciq IC-701 bylo 
to, ze zmiana pasm nie odbywala 
siq za pomocq tradycyjnej, obraca- 
nej w obu kierunkach galki, tylko 
elektronieznie (w akompaniamen* 
cie stukania przekaznikow wlq- 
czajqcych odpowiednie filtry) od 
1,8 do 28MHz, a nast^pnie znow 
1,8MHz, itd. 

Parametry odbiornika byly do- 
bre, ale szum syntezy znaeznie je 
pogarszal. IC-701 kosztowal ok. 700 
funtow, prawie dwukrotnie wi^- 
cej niz jego konkurenci i utorowal 
drags nowoczesnych, wysokiej 
jako^ci transceiverow z syntezq czt?- 
stotliwosci, Za pionierskie vv dzie- 
dzinie transceiverow amatorskich 
zastosowanie syntezy cz^stotliwo- 
$d, pelnotranzystorow^e wykonanie 
i przyszlosciowy wyglqd, IC-701 
otrzymuje miejsce 9. 

8 miejsce: KW-2000B 

Transceiver KW-2000B zostat wy- 
produkowany przez brylyjskq firing 
KW Electronics z Dartford w hrab- 
stwie Kent (wlasddel Rowley She- 
ars G8KW). Jego poprzednikami 
byly wyprodukowane w latach 60. 
modele KW-2000 i KW-2000A, a na- 
st^pcq model KW-2000E. Ze wszyst- 
kich modeli wersja „B" sprzedawala 
si^ najlepiej. G8KW w svvoim pro- 
jekeie wzorowal si^ na urzqdzeniu 
KWM-2 firmy Collins. Nawet obu- 
dowa wyglqdala podobnie. Tym, 
co wyroznialo produkt G8KW, bvla 
jego cena - ponizej 200 funtow bry- 
tyjskich. 

KW-2000B pracowat na wszyst- 
kich szesciu (wtedy bylo tylko szesc) 
krotkofalowych pasmach ama- 
torskich, od 160m do 10m, w seg- 
mentach 200-kilohercovvych. Ze 
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wzgl^du na mal^ dokladnosd ana- 
logowego odczytu (2kHz) praca na 
skrajach pasm byla nieco ryzykow- 
na. KW-2000B byl przeznaczony 
do pracy glownie emisj^ SSB - fala 
ci^gla wytwarzana byla poprzez 
kluczowanie tonem na g6mej wst^- 
dze. Taki sposob wytwarzania fali 
ciqglej, a takze niewielka pasozytni- 
cza modulacja FM powstajqca pod 
vvplywem zmian napi^cia zasilania 
spowodowaly, ze KW-2000B mial 
wlasne, charakterystyczne brzmie- 
nie, zarowno na CW, jak i na SSB, 
Parametry odbiornika byly zadowa- 
lajqce, a dobr^ selektywnoSc na SSB 
zapewnial filtr elektromechanicz- 
ny Kokusai 455kHz. KW-2000B byl 
urzqdzeniem w pelni lampowym. 
W koncowce mocy w.cz. pracowaly 
dwie lampy 6146B. 



Seria urz^dzen KW-2000 zrewo- 
lucjonizowala praci? stacji amator- 
skich w pasmie 160m; umozliwiajac 
stosowanie na szeroktj skale ernisji 
SSB vv tym pasmie. KW-2000B po- 
siadal nowink^ techniczn^ o nazwie 
TRT (ang. Incremental Receiver Tu- 
ning). IRT umozliwialo prac^ ze 
„splitem" w w 3 skim zakresie cz^sto- 
tliwosci, co bylo przydatne glownie 
przy pracy ernisji CW. 

KW-2000B byl wielkim sukcesem 

- w polowie lat 70. prawie kazdy 
aktywny w eterze brytyjski radio- 
amator posiadal to urzcjdzenie. 
Ceny egzemplarzy sprzedawanych 
na rynku wtornym dlugo utrzymy- 
waly si^ na wysokim poziomie. Jest 
to bez w^tpienia najpopularniejszy 
transceiver produkcji brytyjskiej. 

7 miejsce: Yaesu FT-817 

Yaesu, wytwbrca i projektant 
urz^dzeft KF i UKF, znany z wielu 
nowatorskich pomysldw, do£d p6z~ 
no zdecydowal si^ na opracowanie 
miniaturowego transceivera wielo- 
pasm owe go i zrobil to w momencie, 
gdy na rynku istniala juz oszalamia- 
j^ca liczba przenosnych, przewoz- 
nych i plecakowych transceiverdw, 
odpowiednich do wyposazenia 
„radiowo-gorskich w^drowcdw" 
i jednoosobowych miniekspedycji 
DX-owych, FT-100, FT-857 i FT-897 
to dobre urz^dzenia, ale najwi^ksz^ 
uwagq przyci£|gnql FT-817. 

FT-817 to prawdziwe malenstwo 

- jest on najmniejszym na swiecie 
wielopasmowym transceiverem. 



jaki kiedykolwiek wyprodukowano 
i wazy tylko 1,2kg (ponaddwukrot- 
nie mniej niz cudo miniaturyzacji 

0 nazwie IC-706). Pisz^c „wszystkie 
pasma" mam na mySli wlasnie to: 
FT-817 pokrywa zakres 160- 6m, 2m 

1 70cm oraz umpzliwia prac$ w pa- 
Smie 5MHz i odbior w pasmie 4m. 
W odroznieniu od innych wymie- 
nionych tu miniaturowych TRJ(-6w, 
nadajnik FT-817 ma tylko 5 wat6w 
mocy. 

Milosnicy QRP cz^sto konstruuj^ 
samodzielnie proste urz^dzenia 
malej mocy. Jednakze fabryczny 
wielopasmowy transceiver QRP 
ze wszystkimi emisjami byl poku- 
sq, ktorej Irudno bylo si^ oprzeC 
Dzi^ki temu urz^dzeniu na calym 
swiecie zndw ozylo zainteresowa- 
nie prac^ QRP 

Po zamontowaniu opcjonalnego 
filtr u Collins a, odbiornik FT-817 
uzyskuje calkiem przyzwoite para- 
metry. Pomimo malej iloSci miejsca, 
we wn^trzu urz^dzenia mozna jesz- 
cze zamontowac dodatkowy modul 
DSP opracowany i wyprodukowa- 
ny specjalnie do tego transceivera 
przez brytyjsk^ firing „bhi". 

Za najbardziej efektywn^ mi- 
niaturyzacj^ przy jednoczesnym 
pokryciu wszystkich mozliwych 
pasm oraz za popuIarnos<5 wSrod 
milosnikow QRfJ FT-817 otrzymuje 
7. miejsce. 

6 miejsce: KWM-2 

Wyprodukowany w 1959 roku 
amerykanski tranceiver KWM-2 
stanowil przelom w dziejach ra- 
diokomunikacji amatorskiej - byl 
pierwszym pelnozakresowym 
transceiverem amatorskim dost^p- 
nym w sprzedazy detalicznej (jego 
poprzednikiem byl KWM-1, ale po- 
krywa! tylko zakres fal o dlugosci 
od 10 do 20m - znacznie bardziej 
udane byly dwa nast^pne modele 
KWM-2 'i KWM-2A). Do tej pory 
radioamator musial cicjgle pilnowac 
zgodnosci nastaw cz^stotliwosci od- 
biornika i nadajnika. Dzi^ki trancei- 
verowi Collinsa, prowadzenie l^cz- 
noSci stalo si<^ szybsze i tatwiejsze. 

W urz^dzeniu zastosovvano 18 
lamp. W koncowce mocy w.cz. pra- 
cowaly dwie lampy 6146, umoz- 
liwiaj^c osi^gni^cie maksymal- 
nej mocy wyjsciowej w zakresie 


80-100W PEP. Po zamontowaniu 
odpowiednich kwarcow, KWM-2 
mogl pracowac na dowolnej cz^- 
stotliwosci z zakresu od 3,4 do 
30MHz. Magnetycznie strojone 
VFO zapewnialo zmian^ cz^stotli- 
wo^ci w podpasmach o szeroko- 
sci 200kHz. Mozliwosc pracy poza 
pasm a mi amatorskimi pozwala- 
la na uzycie bardzo duzej liczby 
transceiverow KWM-2 (zazwyczaj 
w zestawie ze wzmacniaczem mocy 
30-L-l) w amerykanskim systemic 
tqcznosci MARS (ang. Military Af- 
filiate Radio System). System ten, 
obslugiwany przez krotkofalowcow 
ochotnikow, umozliwial amerykah- 
skim zolnierzom przebywaj^cym za 
granicq l^czno^c z rodzinami, co nie 
bylo rzecz^ latwc| w czasach, gdy 
nie istnialy jeszcze zadne systemv 
komunikacji globalnej. 



Konstrukcja transceivera KWM-2 
byla bardzo solidna, a parametry 
bezkonkurencyjne. Tak dobra jako^c 
szta w parze z cen^ urz^dzenia, 
ktore kosztowalo 1100$, co bylo 
sporg sum^ jak na przelom lat 50. 
i 60. Jako pierwszy pelnozakresowy 
krotkofalowy transceiver amatorski, 
Collins KWM-2 otrzymuje szoste 
miejsce. 

5 miejsce: TS-50S 

Transceiver KenYvood 'FS-50S byl 
pierwszym na swiecie krotkofalo- 
wym urzadzeniem amatorskim, 
przeznaczonym do zastosowah 
,, prze wo :mo-pr zenos nych'\ Male, 
lekkie radio wzbudzilo powszechn^ 
sensacj^, kiedy w 1992 r. ukaza- 
lo sie w handlu. Wiem cos na ten 
temat, poniewaz wlasnie wtedy 
wybieralem si<£ w podroz i chcialem 
zakupic jak najmniejsze inajlzejsze 
urzadzenie krotkotalarskie o mocy 
100W. Wyb6r pad l na transceiver 
konkurencyjnej firmy. Niedlugo 
potem zobaczylem po raz pierwszy 
nowy TS-50S. Byl niemal o polow^ 
Izejszy, cztery razy mniejszy i do 
tego tanszy od radia, ktore zakupi- 
tem. Bezposrednie porownanie obu 
TRX-ow wykazalo dodatkowo, ze 
TS-50S ma lepszy odbiornik. 

TS-50S pokrywa! wszystkie pa- 
sma amatorskie vv zakresie od 160 
do 10m. Umozliwial prac^ emisja- 
mi: SSB, CW, AM i FM. Parame- 
try elektryczne radia byly porow- 
nywalne z parametrami urz^dzen 
amatorskich normalnej wielkosci. 


i 
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Przy wlijczonym ukladzie AIP (ang. 
Advanced Intercept Point), produ- 
ced deklarowal powi^kszenie dy- 
namiki urz^dzenia do imponujqcej 
wartosci 105dB. 

Cyfrowy uklad syntezy cz^stotli- 
wusci DDS (ang. Direct Digital Syn- 
thesizer) umozliwial przestrajanie 
cz^stotliwosci z minimaln^ rozdziel- 
czosci^ 5Hz (warto porownac to 
z urzqdzeniami sprzed kilkunastu 
lat, gdzie minimalny krok syntezy 
vvynosil 100Hz). W celu zaspokoje- 
nia oczekiwah najbardziej wymaga- 
j^cych radioamatorow, urz<jdzenie 
wyposazono w wiele dodatkowych 
funkcji, takich jak m.in.: 100 kana- 
low pami^ci, funkcja skanowania, 
szerokopasmowy odbiornik, „IF 
shift", „noise blanker" oraz 20dB 
tlumik sygnalu wejSciowego. 

Poj a wienie si^ TS-50S otworzy- 
lo drog^ dla wszelkiego rodzaju 
jednoosobowych miniekspedycji 
DX-owych. Mafy, lekki TRX, wraz 
z rownie lekkim zasilaczem impul- 
sowym mozna bylo odtqd zabierac 
do samolotu jako bagaz kabinowy. 
Przez pewien czas T5-50S byl jedy- 
nym transceiverem w swojej klasie 
- zadna z konkurencyjnych firm 
nie prod ukow ala podobnego urzq- 
dzenia. To male radio przetrwalo 
dzielnie prob^ czasu i pokazaio, ze 
swoimi parametrami potrafi spro- 
stac technologii XXI vvieku, czego 
przykladem moze by£ uzycie tego 
wlaSnie urz^dzenia przez ekspe- 
dycj^ FT5XO na wysp$ Kerguelen 
w 2005 r. 

Za utorowanie drogi wszystkim 
miniaturowym, stuwatowym trans- 
ceiverom, ktore zostaly opracowane 
i wyprodukowane w latach pozniej- 
szych, TS-50S otrzymuje miejsce 5. 

4 miejsce: FT-101 

Marka „Yaesu" pojawita si^ w Eu- 
ropie na poez^tku lat 70. Poczqt- 
kowo transceivery produkowane 
przez Yaesu Musen i Kenwooda 
nazywaly si<j odpowiednio „Som- 
merkamp" i ,,Trio". Jednym z naj- 
wczesniejszych modeli by! lampo- 
wy FT-200, ale prawdzivvq furor^ 
w Wielkiej Brytanii zrobila dopiero 
seria TRX-dw o nazwie FT-101. Po- 


cz^tkowo sprzedawano FT-101 jako 
„Sommerkanp FT-2 77", pozniej zas 
wyprodukowano wiele roznych 
wersji tego transceivers. Produkcj^ 
zakohczono modelem FT-101ZD. 
Pozornie, b^dqc tylko nieco uno- 
woczesnion^ wersji tego samego 
urz^dzenia, FT-101ZD roznil si$ 
w istotny sposob od poczqtkowej 
wersji FT-101, podobnie jak dzi- 
siejsze telefony „trzeciej generaqi" 
rozni^ si$ od produkowanych w la- 
tach 80. „analogowych komorek" 
wielkosci cegly. 

FT-101 mial konstrukcj^ modu- 
iow^. Odbiornik zbudowany byl 
na tranzystorach. Koncowka mocy 
na dwoeh lampach 6JS6C umozli- 
wiala prac^ urz^dzenia moaj 10UW 
na wszystkich krotkofalowych pa- 
smach amatorskich. Dzisiaj juz wia- 
domo, ze pierwsza wersja FT-101 
nie byla zbyt udana. Widmo nadaj- 
nika nie bylo odpowiednio czyste, 
a odbiornik byl zbyt wrazliwy na 
intermodulacj^. Firma Yaesu szyb- 
ko reagowala na sugestie i uwagi 
uzytkownikow, wielokrot nie ulep- 
szaj^c i modyfikuj^c transceiver (co 
spowodowalo, ze przy zakupie uzy- 
wanych FT-101 z^dano zazwyczaj 
podania mimerow seryjnych sprze- 
dawanych egzemplarzy). 

Pierwsza istotna zmiana w kon- 
strukcji urz^dzenia miala miejsce 
w wersji FT-101 B. Dodano pasmo 
160m oraz polepszono parametry 
odbiornika i nadajnika. Pozniej sza 
wersja FT-101 E posiadala kolejne 
ulepszenia, w tym kompresor dy- 
namiki (tzw. „Speech procesor"). 
FT-101EE byl ^ekonomicznq" wersja 
FT-101E. Pozniej wyprodukowano 
jeszcze lepsz^ wersja FT-101 Z, kto- 
ra w istotny sposob zadecydowala 
o popularnosci calej serii. 

Pasma radio we 10, 18 i 24 MHz 
zostaly przyznane sluzbie radio- 
amatorskiej na Swiatowej Konfe- 
rencji Radio wej WARC (ang. World 
Administrative Radio Conference) 
w 1979 r. FT-101Z byl pierwszym 
masowo produkowanym trans- 
ceiverem krotkofalowym, posia- 
dajcjcym te pasma. W rezultacie 
jego popularnosc stala si^ olbrzy- 
mia - chcqc pracowad na nowych 
pasma ch, radioamatorzy masowo 
kupowali to urz^dzenie. Transcei- 



ver byl wciqz ulepszany przez pro- 
ducenta, dodano m.in. funkcje „IF 
shift" i „AF peak". Brakowalo tylko 
jeszcze jednej, waznej rzeczy: od- 
czytu cz^stotliwosci. Wprowadzono 
ten odczyt w modelu FT-101ZD, 
ktory stal si^ koncowym i najbar- 
dziej popularnym transceiverem 
z dlugowiecznej serii FT-101. 

Za wszechobecnoSc w latach 70. 
i 80. i ci^gle ulepszenia wprowadza- 
ne przez producenta, FT-101 otrzy- 
muje 4. miejsce. 

3 miejsce: IC-706 



IC-706 byl odpowiedzi^ firmy 
Icom na wczesniej opracowany 
transceiver TS-50S firmy Kenwood. 
Byl on nie tylko nieco mniejszy 
i lzejszy niz jego konkurent, ale 
takze posiadal dwa dodatkowe pa- 
sma: 6m i 2m. Niektore stacjonarne 
transceivery krotkofalowe mialy juz 
w tym czasie pasmo 6m, jednakze 
IC-706 byl pierwszym urz^dzerviem 
KF z pasmem szescio- i dwumetro- 
wym. W czasach, gdy jednopasmo- 
wy, w r ieloen\isyjny, 10-watowy TRX 
na pasmo 144MHz byl kosztownym 
zakupem, IC-706 postrzegany byl 
jako cos nadzwyczajnego. Osobiscie 
znam kilku radioamatorow, ktorzy 
sprzedali dwa lub trzy transceivery 
i zast^pili je jednym ^radioshackiem 
w pudelku" w postaci IC-706. 

Pewnym problemem bylo polq- 
czenie duzej liczby funkcji IC-706 
z niewielk^ plytcj czolow^ oraz malq 
liczby galek i przyciskow. Rozwi^- 
zano go, stosujqc system „menu" do 
regulacji wielu parametrow urz^- 
dzenia. Niektorzy uzytkownicy ra- 
dia polubili ten system, inni zas 
przy zmianie niektorych ustawieh 
musieli korzystac ze „sci 3 gawek". 
Tak czy owak, mozna bylo si^ do 
tego jakos przyzwyczaic. 

Wyposazenie urz^dzenia obej- 
mowaio wbudowany manipulator 
telegraficzny, funkcje „full QSK", 
precyzyjnq regulacji mocy wyjscio- 
wej nadajnika, kompresor dzwi^ku, 
a nawet miniaturowy analizator 
widma. Moc wyjsciowa nadajnika 
wynosila 100W na KF i 6m oraz 
10W na 2m. Szerokopasmowy 
odbiornik pracowal do 200MHz. 
Oprocz standardowych „krotkofa- 
larskich" emisji, takich jak SSB, CW, 
FSK, AM i FM, mozna bylo siuchac 
takze radiofonii ultra krotkofalowe), 
wykorzystuj^c tryb „WFM". 
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Jezeli komus wydawaloby $i^, ze 
do IC-706 nie mozna juz bylo do- 
dac zadnych dodatkowych funkcji, 
bylby w bl^dzie. Powstala wersja 
IC-7G6MkII (z wyzsz^ moq na 2m), 
nast^pnie lC-706MkIIG. Ta ostatnia 
oprdcz wbudowanego modulu DSP 
posiadala cos wr^cz nieprawdopo- 
dobnego: dodatkowe pasmo ama- 
torskie 70cm. 

Seria IC-706 stala sit^ prawdo 
podobnie najlepiej sprzedawanym 
transceiverem wszech czasow. Jako 
pierwsze na swiecie urz^dzenie 
krotkofalowe, zawieraj^ice pasma 
6m, 2m i 70cm, IC-706 uplasowal si^ 
na 3. pozycji „ transceiver wej listy 
przebojow". 

2 miejsce: FT-1000MP 

Transceivery serii FT-1000 zdo- 
minowaly lata dziewi^cdziesi^te 
podobnie jak dziesi^c lat wczesniej 
uczynil to TS-930S. Seriq zapocz^t- 
kowato w 1990 roku 200-watowe 
urzqdzenie FT-1000D, ale dopiero 
jego 100-watowa wersja o nazwie 
FT-1000MP (nazwana tak na czesc 
zalozyciela firmy Yaesu, JA1MP) 
stala si^ „przebojem dziesi^ciolecia". 
Pozniej powstaly jeszcze wersje FT- 
-1000MP MkV (200W, oddzielny 
zasilacz sieciowy) oraz 100-watowy 
FT1000MP MkV Field, z wbudowa- 
nym zasilaczem. 

Wszystkie transceivery serii 
FT-1000 mialy dwa oddzielne od- 
biorniki. Drugi odbiornik posiadal 
wiasne pokr^tlo strojeniowe, co 
bylo wiekszym udogodnieniem niz 
tradycyjne „podwojne VFO". Dwa 
odbiornik! umozliwiaiy monito- 
rowanie dwdch roznych cz^stotli- 
wosri w obr^bie tego samego pa- 
sma w tym samym czasie. Odslueh 
sygnalow pierwszego i drugiego 
odbiornika mozna byio przepro- 
wadzac za pomoc^ sluchawek ste- 
reofonicznych w dwoch kanalach 
akustycznych lub jednoczesnie jako 
„mono". Byla to funkcja bardzo 
uzyteczna zarowno przy pracy DX- 
-owej ze jak i w zawo- 

dach, gdzie nadaj^c na „swojej" 
cz^stotliwosci, mozna bylo jedno- 
czesnie poszukiwac mnoznikdw. 

W FT-1000MP zastosowano cy- 
frowe udogodnienie o nazwie „En- 
hanced DSP" (EDSP), w ktorego 
sklad wchodziiy: reduktor szumow, 
korektor sygnalu audio, automa- 
tycznv „notch" (wycinal rowniez 



pr^zki o zmieniaj^cej si^ cz^stotli- 
wosci) oraz filtr pasmowy o regulo- 
wanej szerokoSci. 

Odbiornik FT-1000MP z elek- 
tromechanicznym filtrem Collinsa, 
lOOdB dynamik^ i ukiadem EDSP 
by! przez dlugi czas bezkonkuren- 
cyjny. Przewyzszajq go parame- 
trami jedynie najnowsze i o wiele 
drozsze wspolczesne „superradia" 
(IC-7800, Ten-Tec Orion, FTDX-9000 
i FT-2000). 

Doskonaly odbiornik, uzyteczne 
dla operatora funkcje, nieb^d^ce 
„gadzetamr, przemyslany i ergo- 
nomiczny projekt ptyty czolowej 
oraz latwosc obslugi spowodowaly 
wielk^ popularnosc tego urz$dze- 
nia wsr6d „kr6tkofaloweow wy- 
czynowcow". Z tego wzgl^du, FT- 
-1000MP otrzymuje w niniejszym 
rankingu 2. miejsce. 

1 miejsce: TS-930S 

Na przelomie lat 70.h i 80. firma 
Trio/Kenwood wyprodukowala se- 
ries krotkofalowych transceiverow, 
citjgle je ulep5zaj<|c TS-520, TS-530, 
TS-820 i TS-830 byly dobrymi urz^- 
dzeniami, ale to wlasnie TS-930S 
ustanowil pewien standard. 

TS-930S (znany takze jako TS- 
-930SAT z wbudowana skrzynk^ 
antenow^) by! w pelni polprze- 
wodnikowym transceiverem pra- 
cuj<jcym na wszystkich pasmach 
amatorskich (w tym rowniez na 
pasmach WARC). Moc nadajnika 
wynosila 100W, odbiornik praco- 
wal w pelnym zakresie od 150kHz 
do 30MHz, do wyboru byly emi- 
sje: CW, SSB, AM i FSK. Jak dofcjd, 
wszystko jest do§£ typo we. Co w ta- 
kim razie spowodowalo, ze TS-930S 
stal si^ Jkultowy"? 

Po pierwsze i przede wszystkim 
- jego doskonaly odbiornik. Od- 
biornik TS-930S by! tak dobry, ze 
wielu DX-menow i uczestnikovv 
zawodow krotkofalarskich uzywalo 
tego urz^dzenia wiele lat po za- 
przestaniu jego produkcji, rezygnu- 
jqc z zakupu nowoczesniejszego 
i lepiej wyposazonego transceivera. 
Do „walki z QRM-ami", TS-930S 
dysponowal skutecznym filtrem 
,, notch" umieszczonym w obwodzie 
p.cz., podwojnym filtrem „noise 
blanker", regulacj^ charakterystyki 
filtra p.cz. na SSB („slope tuning"), 
regulacj^ szerokosci pasma na CW 
oraz (w celu zwiekszenia dynamiki 
toru odbiorczego) regulacj^ szyb- 
ko$ci automatyki z mozliwoSciz* 
przelqczenia na r^cznc} regulacj^ 
wzmocnienia. 

Popularny glow nie wsrod za- 
przysi^glych telegrafistow, TS-930S 
pracowal znakomicie rowniez na 



SSB. Jakosc nadawanego sygna- 
lu byla doskonala, a wbudowany 
kompresor podbijaj dzwi^k i zwi^k- 
szat moc wyjsciowq nadajnika, nie 
wprowadzaj^c zakfocen, co byio 
zastug^ wydajnego 28-woltowego, 
tr anzys tor owego zasilacza. 

Podczas pisania tego artykulu 
przegi^dalem strony internetowe 
w poszukiwaniu opinii uzytkowni- 
kow tego urz^dzenia. Oto kilka ko- 
mentarzy: ,Jezeli mowimy o odbio- 
rze slabych sygnalow wsrod silnych 
zaklocen, to w zestawieniu z naj- 
nowszymi radiami posiadajacvmi 
DSR TS-930S jest klasq sam^ w so- 
bie" (N7WR). „Szumy odbiornika 
TS-930 S3 bardzo male, a dzwi^k od- 
bieranego sygnalu jest zadziwiajaco 
dobry" (HB9DDS). „QSK dziaia fan- 
tastycznie, pod tym wzgledem nie 
znalazlem lepszego transceivera" 
(IK1GKH). „Po 20 latach wyglqda 
wspaniale i tak tez dziaia" (M0YEL). 
,,W tamtych czasach to bylo kultowe 
radio. Wystarczy powiedziec, ze 
w poznych latach 80., pracuj^cy na 
nizszych pasmach „krotkofalowcy 
rekiny" (ang. Big Guns) uzywali 
anten p^tlowych na 160m, fazo- 
wanych anten pionowych, anten 
Beverage i... kenwoodow TS-930" 
(WB6Q). „Prawdopodobnie jest to 
najlepszy transceiver firmy Ken- 
wood. Przewyzsza on w wielu dzie- 
dzinach najnowoczesniejsze radia, 
a jakosc modulacji jest godna po- 
dziwu" (GI0ZGB). 

W poznych latach 80. zakupilem 
uzywany TS-930S i przed emigracjq 
go sprzedalem. Czy popetnilem 
blqd? Calkiem mozliwe. 

Opinie uzytkownikow urz^dzeh 
krotkofalarskich bywaj^ zazwyczaj 
podzielone, ale wydaje sie, ze nie 
dotyczy to TS-930S- Wygl^da na to, 
ze kazdy, kto mial ten transceiver, 
polubil go. Z tego powodu, a takze 
ze wzgl^du na popularnosc wsrod 
DX-menow i uczestnikovv zawo- 
dow krotkofalarskich w latach 80., 
wyj^tkow^ dlugowiecznosc i do- 
skonaly odbiornik, TS-930 zostaje 
„najlepszym transceiverem wszech 
czasow". 

Steve Telenius-Lowe 
„RadCom" 1/2007 

Ttumaczyl Michal Emler SP2SC 
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DYPLOMY 


Dyplomy zagraniczne 


Program dyplomowy 


Diplom Interessen Gruppe, cd. 



21.03. -20.04. Baran 
(Aries} 

24.09. - 23.10. Waga 
(Libra) 

21.04. — 20.05.Byk 
(Taurus) 

24.10. -22.11.Skor- 
pion (Scorpio) 

21.05. -20.06. Bliznif- 
ta (Gemini) 

23.1 1. -21.12. Strzelec 
(Sagittarius) 

21.06. -22.07. Rak 
(Cancer) 

22.12. -20.01. Kozioro- 
zec (Capricornus) 

23.07. -23.08. Lew 
(Leo) 

21.01. -19.02. Wodnik 
(Aquarius) 

24.08. -23.09. Panna 
(Virgo) 

20.02. - 20.03. Ryby 
(Pisces) 




Program dyplomowy 
realizowany wspolnie 
z Award Managerem 
PZK, Augustynem 
Wawrzynkiem SP6B0W 
(e-mail: 

sp6bow.pzk.org.pl) 


Zodiak 270 

Dyplom wydawany jest dla 
nadawcdw i naluchowcow w celu 
uaktywnienia pasm 144 i 432 MHz 
emisjq CW i SSB. Warunkiem otrzy- 
mania dyplomu i dodatkowych na- 
lepek jest uzyskanie 50 punktow 
w terminach odpowiadajqcych da- 
nemu znakowi zodiaku. 

Punktaqa: 

SSB QSO na 145 MHz - 1 punkt, 

CW QSO na 145 MHz - 2 punkty, 
SSB QSO na 432 MHz - 3 punkty, 
CW QSO na 432 MHz - 4 punkty. 

Nalepki mozna zdobywac we- 
dlug dowolnego wyboru w roz- 
nych latach. Dyplom stanowi ealosc 
po zdobyciu wszystkich 12 nale- 
pek z rdznymi znakami zodiaku. 
W zgloszeniu kazdy znak zalicza- 
ny w okreSlonym terminie moze 
bye wykazany tylko jeden raz, bez 
wzgi^du na jakim pasmie Tub jak$ 
emisji byla lqcznoSc. LacznoSci prze- 
prowadzone w zawodach nie 
zaliczane. Za spelnienie warunkow 
na telegrafii mozna otrzymac wy- 
roznienie „CW AWARD" . Zaleca siq 
wyslanie zgloszenia na specjalnym 
druku dyplomowym, ktory mozna 
uzyskac u Award Managera, prze- 
sylaj^c SAE + 1 IRC. Zgloszenie 
w postari wyci^gu z dziennika wraz 
z oplat^ 5 euro lub 5 USD (nalepka 1 
IRC) przeslad nalezy na adres: Ingrid 
Weckmann, DL4BO, Alte Reihe 28, D 
-27313 Dorverden, Germany. 

DIG-30 

Dyplom wydawany jest dla upa- 
mi^tnienia jubileuszu 30. rocznicy 
powstania DIG (1969-1999). Zaliczane 
sq wszystkie l^cznoSci po 10. 10. 1999 
r. (dzien 30. urodzin DIG) z czlonkami 
DIG, staejami klubowymi DIG i sta- 


qami okolicznosdowymi DIG. Nale- 
zy nawiqza 6 Iqcznosc z 30 czlonkami 
DIG. Rodzaj emisji i pasmo dowolne. 
Na KF z kazdego kraju moze bye zali- 
czone QSOs tylko z 3 czlonkami. Na 
UKF z kazdego wielkiego kwadratu 
lokatora moze bye zaliezone QSOs 
tylko z 3 czlonkami. Dyplom jest nie- 
numerowany. Zgloszenie w postaci 
wyci^gu z dziennika stacyjnego wraz 
z nalepk^ z wlasnym adresem i opia- 
te 5 euro lub 5 USD nalezy przeslac 
na adres: Huber tus Golz - DJ1HN, 
Doerpstroot 16, D - 21709 Bossel, 
Germany. 
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DIG-Euro-Diplom 

Dyplom wydawany jest z okazji 
wprowadzenia w krajach Unii Eu- 
ropejskiej wspolnej waluty - EURO. 
Dyplom przyznawany jest za 77 
QSOs przeprowadzone po 1 styez- 
nia 2002 roku. Pasmo i rodzaj emisji 
(za wyjqtkiem packet radio) dowol- 
ny. Za QSOs ze stolicami krajow 
UE punkty zalieza si^ podwdjnie. 
Mozna otrzymac dyplom za l^cz- 
nosci tylko na CW lub MIXED. Wa- 
runkiem dodatkowym jest posia- 
danie potwierdzen z co najmniej 5 
rdznych krajow UE. Kazda stolica 
moze bye wykazana tylko jeden 



raz. Zgloszenie w postaci listy GCR 
wraz z oplat^ w wysokoSd 5 EURO 
lub 5 USD nalezy przeslac na ad- 
res: Wolfgang Landgraf - DL9HC, 
Weidenstrasse 18, D - 68526 Laden- 
burg, Germany. 

DIG TROPHY 

DIG - TROPHY moze zdobyc 
kazdy nadawca i nasluchowiec, kto- 
ry posiada co najmniej 4 r6zne dy- 
plomy wydawane przez DIG i kar- 
tami QSL moze udokumentowac 
500 punktdw. Punktacja: wszyst- 
kie karty QSL od czlonkow DIG 

- 1 punkt. QSL od posiadaezy DIG 
TROPHY - 2 punkty. Karty QSL od 
wszystkich staeji klubowych DIG 

- 3 punkty. Kazdy czlonek wraz ze 
swoim numerem DIG liezy s\q tylko 
jeden raz. Nie ma znaezenia pasmo, 
rodzaj emisji i data l^cznoSci. DIG 

- TROPHY jest wykonane w posta- 
ci owalnej i masywnej mosi^znej 
patery o wadze okolo 400 gramow. 
Zgloszenie w postaci listy GCR 
wraz z oplat^ 20 euro lub 20 USD 
nalezy przeslaf na adres: Hans-Pe- 
ter Gunther, DL9XW, PO. Box 1406, 
D-48504 Nordhorn, Germany. 

DIG CW PLAKETTE 

DIG - CW - Plakette moze zdo- 
byc kazdy nadawca i nasluchowiec, 
ktory posiada co najmniej 3 rozne 
dyplomy wydawane przez DIG, 
za przeprowadzone Iqcznosci tylko 
emisjq CW i kartami QSL moze udo- 
kumentowac 250 punktdw. Kazdy 
czlonek DIG wraz ze swoim nu- 
merem DIG liezy si§ tylko jeden 
raz. Nie ma znaezenia pasmo i data 
l^cznosci. Wszystkie Iqcznosci musz^ 
by 6 przeprowadzone emisji 2xCW. 
DIG - CW Plakette jest wykonane 
w postaci owalnej i masywnej mo- 
si^znej patery w kolorach czerwieh/ 
zloto o wadze okolo 400 gramow. 
Zgloszenie w postaci listy GCR wraz 
z opiate* 20 euro lub 20 USD nale- 
zy przeslac na adres: Hans-Peter 
Gunther - DL9XW, PO. Box 1925, D 

- 48504 Nordhorn, Germany. 

DIG TROPHY 1000 

DIG - TROPHY -1000 to naj- 
wyzsze wyrdznienie DIG nada- 
wane nadawcom i nasiuchowcom, 
ktdrzy posiadaj^ wszystkie dyplo- 
my wydawane przez DIG w ich 
najwyzszej klasie, s^ posiadaeza- 
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mi DIG-TROPHY i obydwoch DIG 
- Plakette. Poza tym muszq udoku- 
mentowac posiadanie kart QSL od 
1000 roznych czlonkow DIG. Za to 
wartosciowe wyroznienie nie jest 
pobierana zadna opiata. Zgloszenie 
w postaci listy GCR wraz z wyka- 
zem posiadanyeh dyplomow DIG 
nalezy przeslac na adres: Hans-Pe- 
ter Gunther - DL9XW, PO. Box 1925, 
D - 48504 Nordhorn, Germany. 

Dyplomy wydawane 
przez Sekcje DIG 

W-DIG-PA- Worked DIG PA 

Dyplom wydawany jest za 20 
Iqcznosci przeprowadzonych po 
1 stycznia 1984 r. z holenderskimi 
czlonkami DIG. Za kazdych ko- 
lejnych 10 czlonkow - nalepki do 
dyplomu podstawowego. Przyzna- 
wane sq rowniez nalepki za pra- 
c^: MIXED, CW, VHF i VHF-CW. 
Kazdy czlonek DIG-PA liczy si$ 
tylko raz. Pasmo i rodzaj emisji do- 
wolny. Dyplom dost^pny jest r6w- 
niez dla SWL. Zgloszenie w postaci 
listy GCR wraz z oplat^ 5 euro lub 
7 USD przeslac nalezy na adres: 
Gerard Boomsma, PH8GB, Beem- 
sterstraat 430, 1024 BR Amsterdam, 
The Netherlands. 

Uwaga! Dni aktywnosci holen- 
derskich czlonkow DIG - w kazdy 
poniedzialek o godz. 20.30 czasu lo- 
kalnego na 3,677 MHz (DIG-PA net). 

W-DIG-0E- Worked DIG 0E 

Dyplom wydawany jest w dw6ch 
klasach za przeprowadzone Iqczno- 
sci z austriackimi czlonkami DIG. 
Klasal 

Stacje DX 10 czlonkow DIG-OE 
Stacje EU 20 czlonkow DIG-OE 
Stacje OE 30 czlonkow DIG-OE 
Klasa 2 

Staqe DX 5 czlonkdw DIG-OE 
Stacje EU 10 czlonkow DIG-OE 
Staqe OE 20 czlonkow DIG-OE 

Kazdy czlonek DIG-OE liczy sie 
tylko raz. Dyplom wydawany jest 
za l^cznosci tylko na CW lub MI- 
XED. Nie ma ograniczen co do daty, 
pasm i rodzaju emisji. Dyplom do- 
st^pny jest rowniez dla SWL. Zglo- 
szenie w postaci listy GCR wraz 
z oplatq 10 euro lub 10 USD nalezy 
przeslac na adres: Horst Nurschin- 
ger - OE3HCS, Agnesstr. 51/4/7, A 
- 3400 Klosterneuburg, Austria. 

W-DIG-HB- Worked DIG HB 

Dyplom wydawany jest za Iqcz- 
no§ci po 16 lipca 1986 r. ze szwaj- 
carskimi czlonkami DIG KF - 15 
punktdw. UKF - 8 punktow. Zali- 
czane s$ rowniez l^cznosci przez 
przemienniki i satelity. Punktacja: 



HB9DIG - 3 punkty, stacje DIG- 
-HB posiadacze Trophy T, C, U - 2 
punkty, pozostale stacje DIG-HB 
- 1 punkt. Dyplom wydawany jest 
za Iqcznosci tylko na CW lub MI- 
XED. Rodzaj emisji i pasmo dowol- 
ne. Dyplom dost^pny jest rowniez 
dla SWL. Zgloszenie w postaci listy 
GCR wraz z oplatq 8 euro lub 10 
USD nalezy przeslac na adres: DIG 
Sektion Schweiz, Postfach 217, CH- 
-5080 Laufenburg, Switzerland. 

Uwaga! Z okazji jubileuszu 20-le- 
da szwajcarskiej Sekcji DIG, w dniach 
od 8 marca do 7 lipca 2006 r. na pa- 
smach QRV byla stacja ze znakiem 
HB20DIG. Za 2 QSOs (w rdznych 
dniach) z t^ staqq przyznawany jest 
rowniez dyplom W-DIG-HB 



W-DIG-0K- Worked DIG OK 

Dyplom wydawany jest za Iqcz- 
nosci z czeskimi czlonkami DIG. S3 
trzy klasy dyplomu: Klasa 1 - za 40 
QSOs na KF lub 20 QSOs na UKF. 
Klasa 2 - za 20 QSOs na KF lub 10 
QSOs na UKF. Klasa 3 - za 10 QSOs 
na KF lub 5 QSOs na UKF. Za prac$ 
tylko CW lub na UKF wydawane s$ 
zlote naklejki. Nie ma ograniczen co 
do daty, rodzaju emisji i pasm. Dy- 
plom dostepny jest rowniez dla SWL. 
Zgloszenie w postari listy GCR wraz 
z oplatq 10 IRCs lub 5 euro lub 7 USD 
nalezy przeslac na adres: Erhard Ma- 
recek - OK1MQY, Za Chlumem 729, 
CZ-418 01 Bilina, Czech Rep. 

W-DIG-UKR - Worked DIG 
Ukraine 

Dyplom wydawany jest za Iqcz- 
nosd z czlonkami DIG na Ukrainie. 
Kazda iacznosc z czlonkiem DIG liczy 
siQ tylko raz. Stacje z Europy na KF 
muszq zdobyc co najmniej 20 punk- 
tow, a na UKF co najmniej 5 punk- 
tow. Punktacja: kazda stacja DIG-Ukr. 
- 1 punkt, posiadacz DIG -Trophy 


lub DIG-Plakatte - 2 punkty, stacja 
klubowa DIG - 3 punkty. Dyplom 
wydawany jest za l^cznosd tylko na 
CW lub MIXED. Nie ma ograniczen 
co do daty, rodzaju emisji i pasm. 
Dyplom dostepny jest rdwniez dla 
SWTL. Zgloszenie w postaci listy GCR 
wraz z oplatq 5 euro lub 7 USD nale- 
zy przesla£ na adres: Karl Josef Mauel 
DF8KY, Auf dem Heilig 24, D - 53947 
Nettersheim, Germany. 

W-DIG-R - Worked DIG Russia 

Dyplom wydawany jest za l^cz- 
nosci z co najmniej 10 czlonkami 
DIG z Rosji. Zalicza si^ Iqcznosd po 
1 maja 1996 r. Pasmo i rodzaj emisji 
dowolny. Zgloszenie w postad listy 
GCR wraz z oplatq 5 IRCs lub 5 euro, 
lub 5 USD nalezy przeslac na adres: 
Boris Gnoussov OH5ZZ, PO. Box 64, 
FIN-53101 Lappeenranta, Finland. 

Uwaga! Dni aktywnosci rosyj- 
skich lowcow dyplomow - godzina 
07.30 UTC w kazdq niedziel^ na 
QRG 14,177 MHz. 

W-DIG-SP - Worked DIG SP 

Wydawc^ dyplomu jest Ogol- 
nopolski Specjalistyczny Klub Dy- 
plomowy PZK - Polska Sekcja DIG. 
Dyplom wydawany jest za Iqcz- 
nosci z czlonkami DIG w Polsce. 
Obowi^zuje zdobycie nast^puj^cej 
liczby punktow: 

Stacje SP KF 25 pkt. UKF 10 pkt. 
Stacje EU KF 15 pkt. UKF 5 pkt. 
Stacje DX KF 10 pkt. UKF 3 pkt. 

Punktacja: QSO z czlonkiem 
DIG-SP - 1 pkt., kazde dawne QSO 
z niezyj^cym czlonkiem DIG-SP 

- 2 pkt., QSO z posiadaczem DIG- 
-Trophy lub DIG-Plakette (T.C.U) - 2 
punkty., QSO ze stacjq SP3DIG lub 
SP0DIG - 3 pkt. Do dyplomu zali- 
cza sie takze QSOs z obcokrajowca- 
mi, czlonkami DIG, czasowo QRV 
z terytorium Polski - 1 pkt. Nie ma 
ograniczen co do daty, rodzaju emi- 
sji i pasm. Mozna otrzymac nalepk^ 
za Iqcznosd na CW lub na UKF. 
Dyplom dostepny jest rowniez dla 
SWL. Opiata za dyplom dla stacji SP 
wynosi - 10 zl, dla stacji zagranicz- 
nych - 5 euro lub 7 USD. Zgloszenie 
w postad listy GCR nalezy przeslac 
na adres: Augustyn Wawrzynek 

- SP6BOW, ul. Korfantego 5 BA, 47 

- 232 K^dzierzyn-Kozle 12. 
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Wykaz czlonkow 
DIG-SP (stan na 
31.12.2006 r.) 

SP1 DMD — 5998, SP1DTG 

- 4565, SP1HJK- 3899, 
SP1IXG-3182, SP1MHV 
-3976 a), SP2B (ex 
SP2BMX) - 0864, 
SP2BUC— 5442, 5P2E1W 

- 5733, SP2FAS — 361 3, 
SP2FBC— 0832, SP2IVV 

- 0076, SP2MDK- 4065, 
SP2MDD — 5669, SP2PI 

- 6078, SP2SV (ex 
SP20FK) — 4990, SP2SCX 
(0E1 GOA) -5411, 
SP2SGN - 5990, SQ3A 
(ex SP3BLP) - 2270, 
SP3CUG — 5649, SP3D1G 

- 5900, SP3FUK 
(DJOMAQ) — 4893, SP3J 
(ex SP3NGB) — 5701 , 
SP4CUF-4118, SP4NDU 

- 5708, SP40Z- 6084, 
SQ4CUX-5879, SP5BU 
— 601 2, SP5GQ — 401 7, 
SP5ICQ — 5754, SP5PB 
-5896(10, SP5TAM 
— 61 22, SQ5ABG — 5958, 
SP6BAA — 3862, SP6B0W 
-3618, SP6DMJ - 2785, 
SP6DVP — 3207, SP6S0 
— 4665 (D, SQ611C 
—5778, SQ6XX (exSP- 
-0177/JG) -5676, SP7AW 
— 2533 (T.C), SP7AWA 

- 3120, SP7ENU- 3313, 
SP7L (ex5P7LZD) — 5348, 
SP7XX — 1787, SQ7B 
(ex SQ7BCG) - 5727, 
SP8AQA— 5792, SP8DA 
(ex SP8BVJ)— 4076, 
SP8MI-5791, SP9AJT 
-1191 (U, SP9BRP 

- 1 334, SP9DN- 0248 
(T), SP9EV7M— 5157, 
SP9GM! — 1204, SP9PT 

- 0984, 5P9RRR- 4954, 
SP9RU-0983 (T). 
SP9XWD - 5839, SPODIG 
-5900, DJ8DL (ex 

SP1 LX) — 0634, VE3SPW 
(ex SP31WU) — 3493, 
Z55ADU (ex SP7GWF) 

- 5973. SWLs: SP9 649 
(2519). Silent Key: SP2ZI 
-1694, SP2AHD — 1165, 
SP6CIZ — 201 1, SP6UK 

- 2505, SP7EJS- 5072, 
SP9AGW — 1 926, SP9LDI 
-5671, SP9FSH- 3752, 
SP9UB — 1 264, SP9YP 
-4139. 
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Na ostatnim posiedzeniu Prezydium ZG PZK 25 lutego, po rezygnacji z funkcji wiceprezesa PZK Dariu- 
sza Mankiewicza SP2HQY, obowi^zki wiceprezesa PZK przej^f Tadeusz PamiQta SP92HQJ. W wielu klu- 
bach i oddziatach terenowych PZK odbywaly siQ zebrania sprawozdawcze oraz rozne spotkania. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


50 iat na pasmach amatorskich 

W zwiqzku z przypadajqcymi 
wtym roku jubileuszami 50 lecia 
na pasmach amatorskich redakcja 
&R zyczy kolegom (SP 2 IW, SP5HS, 
SP 2 JL, SP 2 IU, SP7HT...) kolejnych 
sukcesow i wiele zadowolenia 
z krotkofalarskiego hobby. 



Edward Mankowski SP2JL 


Edward Mankowski SP2JL 


W tym roku radiopiknik 
i rodiogielda SP5KVW 
w Rozanie zoslaly 
odwolane. 

www.sp5kvw.com 


Pierwszy raz zetkn^tem siq z te- 
legrafiq i falami krotkimi w czasie 
odbywania zasadniczej sluzby woj- 
skowej w kampanii Iqcznosci. 

Po odbyciu shizby wojskowej 
wrocilem do B}^dgoszczy i za na- 
mow^ mojego przyjaciela Zbyszka 
SP 2 IU trafitem do Klubu L^cznoSci 
LPZ, gdzie otrzymalem pierwsze 
szlify jako nasluchowiec (SP2-559) 
i przyszly krotkofalowiec. 

Po krotkim przeszkoleniu i zda- 
niu egzaminu na Swiadectwo 
uzdolnienia otrzymalem licencj§ 
krotkofalowca nr 450/A z datq 15 
maja 1957 r. i przydzielonym zna- 
kiem SP 2 JL. 



Zbigniew Gorgoiewski SP2IU 



Czlonkiem PZK jestem od 1958 
roku. Prac^ nadawczq zaczqlem na 
urzqdzeniu zbudowanym na bazie 
radiostacji wojskowej 10 RT i ante- 
nie „VSlAA” (odmiana Windoma). 

Moje osiqgniQcia jako nadawcy 
nie S 3 zbyt imponujqce, gdyz w la- 
tach 60. i 70. spor^ cz§sc czasu 
po 6 wi$ciiem jako wykladowca na 
kursach krotkofalarskich, a praca 
na radiostacji byla sporadyczna. 

Bed^c aktualnie od kilkudzie- 
si^ciu lat na emeryturze, staram sie 
pracowac nad powiQkszeniem licz- 
by nowych prefiksdw. Moj dotycli- 
czasowy dorobek to 196 potwier- 
dzonych preiiksow przy przepro- 
wadzonych QSO z 238 podmiotow 
DXCC. Czeka mnie zatem troch^ 
cierpliwosci w otrzymaniu lych 
kilkudziesiQcin kart QSL. 

Zbigniew Gorgoiewski SP21U 

Pierwszy licencj^ uzyskalem 
25.04.1957. 

W dniach od 1 lutego do 30 
kwietnia br. uzywam znaku oko- 
licznoSciowego HF50IU. Jestem 
QRV na wszystkich pasmach 3,5 
- 28MI-Iz emisjami CW, SSB, RTTY, 
PSK (oczywiscie w zaleznosci od 
propagacji). Karty QSL wysylam na 
biezqco (reprodukcja karty okolicz- 
noSciowej HF50IU byla zamiesz- 
czona w SR3/07). 


Tadeusz Raczek SP7HT 

W moim „k 3 ciku radiowym” 
na biurku stojq. kolejno, od lewej 
do prawej: system obracania i in- 
dykacji nakierowania anten kie- 
runkowych, ponad nim system 
przelqczania anten na pasma KF, 
wzmacniacz na pasma amator- 
skie KF o mocy wyjsciowej 350VV, 
transceiver TS-830S na pasma 
amatorskie KF i pasmo 160m, a na 
nim niwelator zaklocen ANC-4, 
transceiver IC-551 o mocy 10 W 
na pasmo 6 m. Z lewej strony lezy 
radiotelefon FT-207 na pasmo 2m 
(do l^cznosci na kieleckim kanale 
DX-owym). Takze po lewej stronie 
widoczny jest fragment ..k^cika 
komputerowego”. 

Pierwsze zezwolenie ze znakiem 
wywolawczym SP 8 HT zostalo wy- 
dane przez dwczesne Ministerstwo 
Lqcznosci z dat$ 7 lutego 1957 
roku. Byty to pierwsze zezwolenia 
w Chelmie Lubelskim (wraz ze 
mnq otrzymal je takze SP 8 HV). 
Okres „warszawski” to praca pod 
znakiem SP5HT z Zelechowa k/ 
Garwolina. Od jesieni 1974 roku 
mieszkam w Kielcach, poslugujac 
siQ znakiem SP7HT. 

Od zarania swojej aktywnosci 
krotkofalarskiej preferowalem pra- 
cq ze stacjami DX. Dyplom DXCC 
#5733 uzyskalem 10 sierpnia 1961 


Tadeusz Raczek SP7HT 



Swiat Radio Kwiecien 2007 


roku, a dyplom WAZ #1732 ma 
datQ 26 wrzesnia 1962 roku. Jako 
pierwszy polski krotkofalowiec zo- 
stalem wpisany na ListQ DXCC Ho- 
nor Roll w maju 1980 roku irow- 
niez jako pierwszy SP w lipcu 1986 
roku w najwyzszej klasie: DXCC 
Honor Roll#l (warunki mialem 
spelnione juz jesieni^ 1984 roku). 
Prawie 2 lata trwala „biurokra- 
cja” weryfikacji). Od ponad 20 lat 
utrzymuj§ si§ w grupie krotkofa- 
lowcdw, ktorzy maj^ potwierdzenia 
przeprowadzenia dwustronnych 
Iqcznosci ze wszystkimi podmio- 
tami DXCC. Od 1986 rokn liczba 
tych podmiotow wzrosla o ponad 

20. Jak zauwazyi jeden z kieleckich 
DX-owcow, na publikowanej pod 
koniec roku liscie ARRL DXCC 
Total, moj dorobek plasuje mnie na 

21. pozycji w swiecie. We wspol- 
zawodnictwie SPDXC (a jestem 
czionkiem SPDXC juz od II Zjaz- 
du tego stowarzyszenia) zajmujQ 
pierwszy pozycjQ. 

„Splacaj^c dlug w naturze” i ma- 
j^c na uwadze mtodych adeptow 
krotkofalarstwa, staram sig przele- 
wac na papier moje doswiadczenia 
i wiedzg krotkofalarskq. Tematyk** 
moich stu kilkudziesi^ciu arty- 
kulovv w krajowych periodykach 
krotkofalarskich sq zagadnienia 
zwiqzane z przydatnosci^ torow 
odbiorczycli do pracy w skrajnych 
uwarunkowaniach wyst^pujqcych 
podczas lq.cznosci ze stacjami DX 
oraz Lematyka dotycz^ca anten na 
pasma amatorskie KF, ze szczegol- 
nym uwzglQdnieniem specyfiki 
anten odbiorczych na dolne pasma 
amatorskie. 

Napisatem takze artykuly po an- 
gielsku, ktore zostaly opublikowa- 
ne w amerykanskich periodykach 
dla krotkofalowcow (prestizowym 
QEX oraz w NCJ). Wywolaiy one 
zywe reperkusje, nie tylko w kra- 
jach angloj^zycznych i sq. cy towane 
po angielsku lub vv tlumaczeniach, 
na stronach internetowych. Od lu- 
lego 2003 roku jestem emerytem. 

SP5ZBL w „PoInym Dniu” 
-Turek 2006" 

Celem udzialu Klubu L^cznosci 
SP5ZBL dzialajquego prz}' Hufcu 
Minsk Mazowiecki w ubieglorocz- 
nych cwiczeniach „Polny Dzieh” 
bylo mi§dz\' innymi doskonalenie 
umiej^tnosci operatorow radios ta- 
cji amatorskich oraz integracja sro- 
dovviska krotkofalowcow zMinska 
Mazowieckiego, tukowa, Radzynia 
Podlaskiego i okolic. 

Niezb^dny sprz^t kwaterun- 
kowy (namioty, materace, stoli- 



Po rozbiciu obozowiska w lesnictwie 
Dqbrowka klubowicze uzyskali zgodg od 
dowodztwa 12. Poligonu Lotniczego „Jata" 
na pracg z wiezy nr 2 

ki...) zostal pobrany z magazynow 
hufca, a wyposazenie techniczne 
z klubu. 

Zbyszek SP5WCX dostarczyl 
zapasowq. radiostacjQ KF z pelnym 
wyposazeniem, rezerwowy agregat 
prqdotworczy, urzqdzenia kontrol- 
no-pomiarowe i warsztatowe itp... 

Stanowisko radiooperatorskie 
na wiezy nr 2 okolo 70m wysoko- 
sci skladalo si$ z radiostacji KF, 
radiotelefonu UKF, systemow an- 
tenowych, urz^dzeh zasilajqcych 
i porno cniczych. Jako zrodlo zasi- 
lania urz^dzeh na wiezy zastoso- 
wany by! akumulator 12V 140Ah, 
natomiast urzqdzenia zainstalowa- 
ne u podstawy wiezy (oswietlenie, 
radiostacja KF, warsztat podr^czny) 
zasilane byly z przenosnego agre- 
gatu pr^dotwdrczego. 


Udzial w „Polnym Dniu” wyka- 
zal, ze klub SP5ZBL jest w stanie 
stanowic element sieci l^cznosci 
radiowej na wypadek kl^ski zywio- 
towej lub innego stanu zagrozenia. 
Co prawda wyposazenie klubu jest 
stosunkowo skromne, ale dzi^ki 
osobistemu zaangazowaniu jego 
cztonkow na czas takowej pracy 
zapewnione zostanie peine wy- 
posazenie techniczne, logistyczne 
i kadrowe. 

Stal$ zalog§ stacji SP5ZBL 
tworzyli: Radek SP5TVK, Adam 
SP5RZP, Krzysiek SQ5LND, Lukasz 
SQ50F, Kamil SQ8ISJ oraz Zbyszek 
SP5WCX. W cwiczeniach wzi^lo 
udzial takze kilku kolegow nieb§- 
d^cych czlonkami klubu, chociaz- 
by Marek..SQ8JIF, Marek SQ5AKM, 
Stasiek SQ5AIS, Stasiek SP8QES, 
Stasiek SP5MNS, Mariusz SQ8JIU, 
Mariusz SQ8JCB, Slawek SQ5CJS 
i inni. 

SP5KDK 

Klub L^cznosci SP5KDK 
Ligi Obrony Kraju przy Mlo- 
dziezowym Domie Kultury w 
Kutnie (ul. Warszawskie Przed- 
miescie 26) istnieje od 1958 
roku. Klub istnieje dzi^ki opie- 
ce Zarz^du Powiatowego LOK 
i mocnemu wsparciu Mlodzie- 
zowego Domu Kultury, ktorego 
jest jedn^ z sekcji. Wyposaze- 
nie klubu to wysluzony TS520S, 
FM3106 zaadaptowany do pracy 
w pasmie 2m oraz wzmacniacz 
mocy na pasma KF. Do pracy na 
falach krotkich uzywane sq dipole, 
zas na 2m Ringo Ranger. Poza dzia- 
lalnosciq szkoleniowq. klub bierze 
udzial w zawodach (SP-K). Z okazji 
50-lecia powstania klubu plano- 
wana jest praca stacji klubowej 
pod znakiem okolicznoSciowym. 
Trwaj^ przv^gotowania do zawoddw 



W cwiczeniach „Polny Dzieh” na KF i UKF nawi^zano t^cznosci w pasmach 3,5 i 145MHz 
(zarowno telegrafi^, jak i foniq) oraz odbierajqc komunikaty na czqstotliwosciach alarmowych 


Spotkanie Noworocz- 
ne w SP9KJM 

9 lutego br. w Siemiano- 
wicach Slqskich odbyio 
si? Spolkonie Noworocz- 
ne czlonkow i sympa- 
tykow Klubu SP9KJM, 
w kforym wzi?fo udzial 
okolo 50 osob, w tym 
lokolne wladze. 

Prezes klubu - Euge* 
niusz SP9IIA, zaprezen- 
towal bogaty dorobek 
dokonan aklywistow 
klubowych w roku po- 
przednim (m.in.: Zawody 
Sprawnosciowe Wielo- 
boju tqanosti Dzieci 
i Mlodziezy Szkolnej, 
Otwarte Mislrzostwa Pol- 
ski w Szybkiej Telegrofii 
w Kokotku k. Lublinca, 
Konkurs Radiowyy „130- 
lecie Ochofniczej Strazy 
Pozornej w Siemionowi- 
coch St* obthody w Dni 
Siemianowic SL", udzial 
w Turnieju Slqskich Miost 
i Gmin na Dzieh Dziecka, 
prate adaptacyjno- 
-konslruktorskie przy 
uruchomieniu przemien- 
nikaAlV). 

Przybyli no spolkonie 
zaproszeni goscie 
z uznaniem wypowiadali 
si? o dokonaniach klubu, 
zopewnioiqc udzielenie 
wsparcia i zyaqc calemu 
zespolowi klubowemu 
dolszych owomych 
wynikow. Zwracono 
uwag? no wychowowaq 
rol? klubu, zwloszcza 
w stosunku do dzieci 
i mlodziezy. W frokcie 
spolkonio zopoznano 
przybylych gosci z listem 
prezesa PZK. 

Z duzym zociekawieniem 
spotkala si? prelekcja 
Bogdana -DL7AKQ/ 
SP9RVF, inicjotora i aulo- 
ra pierwszego na Slqsku 
paemiennika ATV 


Znaki kontestowe 
wydane w 2007 r. 
S04M-SP4MPB 
( 20 . 02 . 2012 ) 

S09Y-SP9YCW 

( 20 . 02 . 2012 ) 

S08A-SP8BRQ 

(01.03.2012) 

SN6G-SP6ZJP 

(15.04.2010) 

SN3F-SP3D0I 

(15.02.2008) 

SN3A-SP3GEM 

(15.02.2008) 

SN5K-SQ5NF 

(25.02.2012) 
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SP5KDK 



Do grupy ..Zoitych” nalezg koledzy: Adam SP9XUM, Marek SQ9MEH, Rafat SP9IVD, Tomek 
SP9SCZ, Wojtek SP90RH oraz Ludwik SP9ADV 



Z ramienia Mtodziezowego Domu Kultury klubem SP5KDK opiekuje 
siQ i zajgcia prowadzi Marian SP5ABB 


KROTKOFALOWCY 

BIS 

Redakcja cyklianie 
nadawanego programu 
tdewizyjnego K BiS 
zamierza w najblizszym 
aosie rozpoaqc emisjg 
z wigkszym tronsfe- 
rem, ktory poprawi 
zdecydowanie jakosc 
adbieranego sygnolu 
video i audio. 

Jak informuje SP6ARR 
b$dzie to szybkosc okdo 
386 kb/sek. a wi§c 
ponad Irzykrotnie wigk- 
sza od dotychaosowej. 
Nojtiekawsze programy 
b$dq zomieszczane jak 
zwykle na serwerze 
Studio VIDEOEXPRES 
Wroclaw w postoci 
mocno 5kompresowonej, 
dost^pne nawet dla 
najslabszych Iqcz. 
www.videoexpres.pl 


typu „lowy na lisa". Zajqcia w klu- 
bie odbywajq siq w poniedzialki 
i czwartki w godzinach popolu- 
dniowych (od godz. 16 do ostat- 
niego uczestnika).W logu stacji 
SP5KDK jest zalogowane ponad 15 
tys. IqcznoSci. Czlonkowie klubu 
zajmujq siq takze radiem retro. 

40 lat SP3ZAC 

Harcerski Klub Lqcznosci „WIL- 
DA” SP3ZAC istnieje od marca 
1967 r. w Poznaniu. Caly czas waz- 
ne sq dla nas harcerskie idee, zasa- 
dy i tradycje. W cotygodniowych 
spotkaniach klubowych (piqtki 
od 18.00) bierze udzial od kilku 
do kilkunastu osob. W ostatnim 
roku w klubie pojawilo siq sied- 
miu entuzjastow krbtkofalarstwa 
(mlodziez gimnazjalna) - biorq oni 
udzial w szkoleniach dot. naszego 
hobby. Kilku z nich juz posiada 
licencjq. W zwiqzku z 40. rocznicq 
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istnienia Klubu SP3ZAC, w dniach 
20-22 lipca 2007 w bazie obozowej 
w Kaplinie k/Miqdzychodu odbq- 
dzie siq spotkanie z sympatykami 
klubu i krotkofalarstwa, urucho- 
miona zostanie stacja z okoliczno- 
Sciowym znakiem (SN40ZAC). 

SP3ZAC od wielu lat organizuje 
zawody „Hold Powstancom Wiel- 
kopolskim 1918/19" (juz 26 lat) 
i „Dnia Mysli Braterskiej". Wydaje 
dyplom „Szlakiem Walk Powstania 
Wielkopolskiego" . 

sp3zac@op.pl 

www.sp3zac.republika.pl 

Aktuainosci z OT-IO PZK 
w Krakowie 

Pierwsza w tym roku wyprawa, 
zorganizowana przez czlonkdw 
Malopolskiego Stowarzyszenia 
Krotkofalowcow OT-IO, odbyla siq 
na zaraek rycerski Sobkow i Mo- 
krsko G6rne 9 lutego br. (kolej- 
na jest planowana na maj). Cala 
historia z zamkami w OT zaczq- 
la siq w ubieglym roku w marcu 
2006 r. poprzez kiirs krotkofalar- 
ski dla czlonkow nasluchowcow. 
Czasu nie bylo zbyt wiele, ponie- 
waz znany byl termin egzaminu 
w Gliczarowie Gdrnym (29.07.06). 
Niemniej cala grupa wraz z wykla- 
dowcami, tj. Ludwikiem SP9ADV 
oraz Piotrem SP9BWJ ostro wziq- 
la siq do pracy. W czerwcu 2006 
przed egzaminem uczestnicy kursu 
postanowili wyjecha6 poza Kra- 
kow i trochq popracowac w eterze 
pod czujnym okiem wykladow- 
cow. Wtedy to wlasnie narodzil 
siq pomysl wyjazdu na zamek do 
miejscowoSci Morsko. Poniewaz 
kolegom nigdy nie brakowato cie- 
kawych pomyslow, na wyjazd wlo- 
zyli koszulki w jednakowym z61- 
tym kolorze i od tego momentu 
przylgnqla do nich nazwa „Zolci”. 
Potem byl ostatni w lipcu spraw- 
dzian nabytych umiejqtnosci krot- 
kofalarskich na zamku Brody Solca 


i egzarain w Gliczarowie G. Za- 
raz po wakacjach, kiedy wszyscy 
otrzymali indywidualne licencje, 
nastqpily kolejne wyprawy na zam- 
ki: Krzyztopor (1-3.09.06), Zawo- 
ja (17.09.06), Ojcdw (6-8.10.06), 
Grddek n/Dunajcem (14-15.10.06) 
i Niedzica (9-10.12.06). Za kazdym 
razem wyjazd jest przygotowywany 
w sposob profesjonalny. Na swojej 
stronie internetowej: www.cqcqcq. 
pi „Zolci” zamieszczajq dokladny 
opis danego zamku, legendy z nim 
zwiqzane, dojazdy, mapki, a na- 
stqpnie zdjqcia z pobytu. Warunki 
pracy podczas wyjazddw sq rozne. 
Czasami jest to namiot, a czasami 
komnaty zamkowe, ale wrazenia sq 
niezapomniane. 

Projektodawcq i organizatorem 
wszystkich wyjazddw jest Tomek 
SP9ITP. Bozena SP9MAT zaprasza 
wszystkich do udzialu w wyjaz- 
dach i oczywiscie do IqcznoSci. 

Mi$dzynarodowy Dzien 
Marconiego 

W tym roku 28 kwietnia przy- 
pada dzien poswiqcony wyna- 
lazcy radia, laureatowi Nagrody 



Z kolekcji Henryka SP9JPA 
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Ognisko Warszawskiego OT PZK 


Nobla (1909) z dziedziny fizyki 
Guglielmo Marconiemu. Wyl^cz- 
nie z miejsc, w ktorych przebywal 
Marconi, jak co roku b^d^ praco- 
wac stacje okolicznosciowe. Wykaz 
stacji zamieszczony jest pod adre- 
sem: http://www.gb4imd.org.uk/ 
awardstns.htm. Za l^cznosc z nimi 
mozna zdobyc okolicznosciowy 
dyplom, nie mowi^c o mozliwoSci 
zgromadzenia okolicznoSciowych 
kart QSL, po§wi§conych historii 
radia. W tym roku pragniemy nie- 
typowo uczci£ ten dzien. Z kolekcji 
Henryka SP9JPA pokazujemy wy- 
brane znaczki poSwi^cone Marco- 
niemu. Istnieje mi^dzynarodowy 
klub krdtkofalowcdw zbierajqcych 
walory zwi^zane z radiem, krotko- 
falarstwem, telekomunikacj^ itd. 
Z Polski nalezeli lub nalez^ do nie- 
go: Henryk SPlFPG, Karol SP2AHD 
(sk), Zbigniew SP7AW, Bogustaw 
SP8DA (ex SP8BVJ) i Henryk SP9J- 
PA. Klub organizuje swoje tema- 
tyczne wystawy w czasie czerwco- 
wych targdw w Friedrichshafen. 

Ognisko Warszawskiego OT PZK 

24 lutego w lasku na warszaw- 
skim Bemowie spotkali sig warszaw- 
scy krotkofalowcy na corocznym 
ognisku (tegoroczne ognisko odbylo 
si§ w 77. rocznicg powstania PZK). 
Oprdcz czlonkow WOT w ognisku 
brali udziat kolezanki i koledzy 
z Praskiego OT PZK oraz go£cie. 

Szczegdly w KP4. 



Atmosferg spotkania mozna juz sobie wy- 
obrazic, oglgdajac karty QSL z poprzednich 
podobnych wypraw: HF100ZK i HF7JKD 


Posiedzenie zarzqdu OT-18 

25 lutego br. odbylo si§ posie- 
dzenie zarzqdu OT-18 w Rzeszowie 
podczas posiedzenia zarz^d zde- 
cydowal o wyborze z dotychcza- 
sowego skladu zarz^du wicepre- 
zesa OT-18. Po przeprowadzonym 
glosowaniu zostal wybrany' Woj- 
ciech SP8AJK, ktory pelni rdwniez 
funkcjQ QSL managera naszego 
oddzialu. 

W zwi^zku z rezygnacjq. Roberta 
SQ8JMZ, wybrany zostal do skladu 
zarz^du zastgpca czlonka zarzqdu 
Lukasz Ciuba SP8TJU, ktory po 
glosowaniu zostal wybrany nowym 




Przy bramie ZenekYI9GT 


sekretarzem naszego oddzialu. 
Zarz^d podjql uchwal§ o zakupie 
nowej anteny na przemiennik Du- 
biecki, b^dqcy pod opiek^ oddzia- 
lu, ktora zostala uszkodzona po 
styczniowej wichurze. 

SN0P1A 

Jak poinformowal Henryk SP9J- 
PA, od 15 kwietnia do 15 lipca Klub 
SP7PIA bgdzie pracowal pod oko- 
licznosciowym znakiem SNOPLA. Na 
2-3 maja planuje si§ specjalnq ak- 
tywnosc z J^drzejowa, z pracq w Za- 
wodach Warszawskich. Rano wypra- 
wa kolejkq. w^skotorow^ i ognisko 
w terenie. Przez caly czas - fotogra- 
fowanie i praca na UKE Wygl^da na 
to, ze bqdzie to impreza rodzinna. 
Szczegolowe informacje podane zo- 
stanq w biuletynach intemetowych. 
Kazdy moze przyjechac, a zapraszaj^ 
milosnicy kolejek, sympatycy kolei, 
czlonkowie FIRAC. 

YI9GT nadaje z Iraku 

Po powrocie Ryszarda SP8HKT 
(YI9KT) z Iraku aktywny jest Ze- 
nek YI9GT. 

Obecnie jestem drugi raz w Ira- 
ku od polowy stycznia do konca 
lipca. SzczqSliwym zbiegiem oko- 
licznoSci mam jeszcze aktualne 
zezwolenie Irakijskiego Minister- 
stwa Komunikacji, ktdre otrzyma- 
lem w 2004 roku na 5 lat. Maj^c 
na uwadze doSwiadczenia z po- 
przedniego pobytu, zabralem ze 
sob^ TRX IC-765 oraz anteny GP-7 
wg SP7GXP oraz Delta Loop na 


Zebranie sprawoz- 
dawcze OT22 

4 lutego br. w Koszalinie 
odbyio si? zebranie 
sprawozdowae 0T22. 
Prezydium PZK repre- 
zentowala wiceprezes 
Ewa SP1L0S, a zebraniu 
przewodnirzyl Bogdan 
SP1NQE. Obecnibyli 
takze przedstawiciele 
Zarzqdu 0T22 wicepre- 
zes Ryszard SP1FJZ oraz 
skorbnik Jacek SP1CNV 
(Iqcznie przybylo okolo 
50 osob). Marek SP1M- 
HY, opiekun przemienni- 
ka koszaliriskiegoSRIN, 
zaproponowal budow? 
przemienniko na 70 cm, 
co zyskalo pelnq akcep- 
tacje obecnych. Nast?p- 
nie kluby OT22 przed- 
stawily swojq dziaialnosc 
(SPIPLAreaktywowal 
swojq dziaialnosc, szkoli 
miodziez, procuje w zo- 
wodach, zaczyno bordzo 
aktywnie wspoluczestni- 
czyc w zyciu Koszolino; 
SP1YK0 i SP1K0C fez 
nie pozostajqwtyle 
w swoich osiqgni?ciach). 

Z zainleresowaniem 
spotkafo si? wystqpienie 
Rojmundo SP1RKB, ktory 
pracowal pod znakiem 
YI9RKB. 


REKLAMA 


Uchwy t ( magnes 13cm) 


Antena samochodovi /a. 
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Walne zebranie 
OT 26 

4 marca br. w Wq- 
brzeskim Domu 
Kultury odbylo si? Walne 
Zebranie Sprawozdowcze 
Torunskiego OT FZK 
(OT-26). 

Walne zebranie OT-1 3. 
Sudecki Oddzld Terenowy 
PZKwdniu 28 kwiefnia 
br. orgonizuje ra Gorze 
SzybowawejwJezowie 
Sudeckim k/Je!eiiiej Gory 
walne zebranie OT-1 3. 


Kurs krotkofalarski 
w SP1KQR 

1 5 lutego w Zespole 
Szkol Morskich w Kolo- 
brzegu zostal rozpocz?ty 
kurs przygotowujqcy do 
egzaminu nn swiadectwa 
operatorskic w trzech 
formach: stacjonarny, 
konsultacyjny, korespon- 
dencyjny. 

Kurs prowadzony jest 
przez kolegdw: SP1EUS, 
SPIMWK-zajecia 
zlelegrafii SQlGU-ra- 
diotechnika / SP1J0N, 
SP1EG operatorstwo, 
przepisy i BHP. 

Kurs zakoiiczy si? 
egzaminem w dniu 2 
aerwco 2007. 

Inlormacje zamieszczone 
sq na stronie interne- 
lowej v/ww.splkqr. 
kolobrzeg.pl. 

Dodalkowe informacje 
mozna uzyskac 
drogq elektronicznq 
splkqr@o2.pl lub telefo- 
nianie 694 432 878. 


REKLAMA 


80m. Ze wzgl^du na duze zapo- 
trzebowanie na emisje cyfrowe 
chc§ si§ skupi6 gidwnie na tych 
emisjach. Ponadto bardzo lubiq 
pracowa£ w zawodach i dlatego 
b^d^ si$ staral uczestniczyd we 
wszystkich znaczqcych zawodach 
mi^dzynarodowych w tym SP-DX- 
-Contest. Niestety ze wzgl^du na 
moje obecne obowiqzki sluzbowe 
bqd§ miat mniej czasu wolnego. 
Glownie b$dzie to praca w godzi- 
nach nocnych, a wiqc na pasmach 
80, 40 i 30m. Bardzo dobrze od- 
bieram stacje z Polski, na ktore 
zwracam szczegdlnq. uwag$. Moim 
zamiarem jest tez nawiqzanie jak 
najwiqkszej liczby Iqczno£ci ze 
stacjami z USA i Kanady. Slanowi 
to powazne wyzwanie dla mnie, 
poniewaz stacje te muszq przebid 
si^ przez mur Europy gownie sta- 
cji z Wioch, Rosji i Ukrainy. Tym 
bardziej b§dzie ci$zko, poniewaz 
propagacja, jak juz zauwazylem, 
jest bardzo kiepska, szczegdlnie na 
wyzszych pasmach. 

Moje QTH to Camp ECHO na 
peryferiach miasta Ad Diwaniyah 
w prowincji A1 Quadisiyah. Na 
terenie bazy na maiej przestrzeni 
znajduje s\q cala masa osrodkdw 
radiowych KF i UKF maiej i duzej 
mocy. Poza tym jest tutaj duzo 
urzqdzeri wnoszqcych zakiocenia 
tj. komputery, radary, agregaty prq- 
dotwdrcze oraz inne urz^dzenia 
elektryczne. Z tego powodu ci^zko 
bylo znale£d miejsce do rozwiniQ- 
cia stacji i anten. 

Warunki socjalne w bazie s^ 
bardzo dobre. Pomieszczenia kli- 
matyzowane ze stalym dost^pem 
do umywalni z kabinami prysz- 
nicowymi. W tej chwili mamy 
bardzo dobre warunki klimatycz- 
ne. Pogoda sloneczna z umiar- 
kowanymi temperaturami 20-25 
stopni w dzien i 8-12 w nocy. Od 
czasu do czasu pada deszcz, po- 
wodujqc potworne bioto. Mamy 
tutaj maio roSlinnoSci, giownie 
piasek i zwir. 

Od kilku dni wyst^puje tez duze 
zagrozenie atakami rakietowymi na 
bazq. Z tego powodu cz^sto prze- 
bywamy w peinym oporzqdzeniu 


ochronnym. Sytuacja polityczna 
i militarna w prowincji nie jest 
jeszcze ustabilizowana, chociaz 
prowincja uwazana jest za jednq 
z najsj>okojniejszych w Iraku. 

Serdecznie pozdrawiam i zachQ- 
cam do IqcznoSci. 

Zenek YI9GT ( sp3gts@op.pl ] 

W chwili oddawania tego nu- 
meru do druku, zostaly zawieszo- 
ne wszystkie licencje w Iraku. 

Kluby ZHP 

W Zwi^zku Harcerstwa Polskie- 
go dziala wiele klubdw l^cznoSci 
i kazdy z nich prowadzi dzialal- 
no§6 z mtodziezq. Za sprawq no- 
wego szefa Inspektoratu LqcznoSci 
Gldwnej Kwatery ZHP Mariusza 
Milka SQ6IU od 1 marca mozna 
Sledzic dzialalnoSd klubow na stro- 
nie http://lacznosc.zhp.pl. 

Na stronie znajduje sig aktualne 
wiadomoSci o przedsiQwzi^ciach 
organizowanych przez harcerskie 
kluby: 

• Informacje o zawodach i dyplo- 
mach krotkofalarskich - harcer- 
skich, skautowych i pozostalych, 
w tym zagTanicznych. Regula- 
miny przygotowane w prosty 


sposdb, gotowe do stosowania 
w pracy z harcerzami; 

• Informacje o kursach przygoto- 
wujqcych do zdobycia miqdzy- 
narodowych uprawnien radio- 
operatorskich oraz o panstwo- 
wych egzaminach; 

•Informacje o wymaganiach na 
poszczegdlne kategorie upraw- 
nien oraz wymaganiach doty- 
czqcych tworzenia harcerskich 
klubdw lqczno§ci; 

• Informacje o panstwowych egza- 
minach radiooperatorskich. 

W przygotowaniu s£t informacje 
o wszystkich harcerskich klubach 
Iqcznosci w Polsce oraz kontakty 
do nich. B§dq informacje o klu- 
bach Polskiego Zwiqzku Krotko- 
falowc6w, Ligi Obrony Kraju oraz 
innych, ktore ch^tnie przyjmq 
w swoje szeregi harcerzy niemaj^- 
cych harcerskiego klubu w swoim 
zasiggu. Znajd^ siq tez materialy 
o 50 tli Jamboree On The Air oraz 
Jamboree On The Internet. 

B^dzie kurs krotkofalarski on- 
-line (materialy do samodzielnego 
przygotowywania si§ do egzaminu 
oraz darmowe programy do nauki 
telegrafii), a takze wiqcej regulami- 
n6w dyplomow i zawodow. 



Od lewej: SP6AAT, G3SXW, G5LP, SP6EQZ 




Opis: 

- montaz na magnes 

Antena samochodowa CB Sunker CB7 isf™ 

- czqstotliwo£6 27MHz 

Cena: 38,00 zl 
(ANT0406) 


fe:< 


handlowy@a 


022 568 99 
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SQ6IU prosi o zgiaszanie ewen- 
tualnych blqdow na stronie na ad- 
res lacznosc@zhp.pl. 

Roger G3SXW i Lionel G5LP we 
Wroctawiu 

W dniu 3 marca br. odwiedzili 
kolegow krdtkofalowcow we Wro- 
clawiu Roger G3SXW i Lionel G5LP. 

Na spoLkanie w klubie SP6PRT, 
przygolowane przez prezesa od- 
dziatu dolno^lqskiego Staszka 
SP6BCC i prezesa klubu Bolka 
SP6CCI, przybylo okolo 25 kolegow 
interesujqcych siq DX-owaniem 
oraz pracq w zawodach. Oprocz ko- 
legow z Wroclawia i okolic dotarli 
tez NJ6P, SP3DOI, SP4Z, SP6CIK. 

Roger ma osiqgniqcia gwiatowe 
- jest czlonkiem grupy conteslowej 
VooDoo, zlozonej z doskonalych 
operatorow amerykahskich i an- 
gielskich. Pracowali oni z wielu 
krajow zachodniej Afryki w CQ 
WW CW DX Contest i zawsze zaj- 
mowali miejsce w Scislej czolowce 
swiatowej, w tym piqc razy pierw- 


sze w najbardziej prestizowej kate- 
gorii - Multi Operator/Multi Trans- 
mitter. Roger przedstawil relacjq 
i zdjqcia z aktywnoSci TZ5A w CQ 
WW DX CW Contest w listopadzie 
2006 - 3. miejsce w swiecie. 

Byla to tez okazja bezposrednio 
od niego otrzymac karty QSL TZ5A 
za ostatniq aktywnosd. W drugiej 
dziedzinie, czyli podrozowaniu, na 
ogol z radiem, odwiedzil ponad 80 
krajdw, a pracowal z 51. W Polsce 
byl pierwszy raz i byl to kolejny 
kraj, z ktdrego nadawal. 

Jego kolega Lionel G5LP, rowniez 
niezwykle sympalyuzny, przedsta- 
wil polskie akcenty. Pokazal radio- 
stacjq z czasow n wojny swiatowej 
jakq otrzymywali polscy zolnierze 
z polska instrukcjq oraz log swo- 
jego ojca G5LP, po ktorym „odzie- 
dziczyl” znak - pierwsza Iqcznosc 
w logu z 1935 roku byla z SPIER. 
Jego ojciec podczas wojny prucu- 
wal w Blelchley Park w nasluchu 
radiowym, tarn gdzie m.in. praco- 
wano nad doskonaleniem Enigmy 
(http://www.bletchleypark.org.uk). 


Zhakl oicoli 

cznosciowe 

wydane w styczniu i liitym 2007 roku 

non 

SP9PKZ 

SN750C 

z okazji 750-lecie alokacji miasta Krakowa 

1.05-31.07.2007 

SP9PKZ 

SNOJP 

uczczcnic rocznicy wyboru Polaka na StoliCQ 
Piotrowq Jana Pawla II 

15.10-17.10.2007 

SP9YCW 

HF750C 

z okazji 750-lecie alokacji miasta Krakowa 

14.05-30.06.2007 

SP9PKR 

3Z80KKK 

dla uczczenia 80-lecia powstania ruchu 
krotkofalarskiego na terenie Krakowa oraz 
ziemi krakowskiej 

1.09-30.09.2007 

SP9PKR 

SP80KKK 


1.12-31.12.2007 

SP9PKR 

HF80KKK 


1.11-30.11.2007 

SP9PKR 

SN80KKK 

” it “ 

1.10-31.10.2007 

SP2IU 

HF501U 

z okazji 50-lecia pracy na radiostacji radio- 
amatorskiej pod znakiem SP2IU 

1.02-30.04.2007 

SP9PT6 

3Z0ZTG 

z okazji centralnych obchodow 140-lecia 
sokolstwa polskiego 

9-11.02.2007 

SP9PGB 

SN50BG 

z okazji 50. rocznicy pierwszych Iqcznosci 
krdtkofalowcdw ze szczytu Babiej Gory 
Diablaka -1725 m n.p.m. 

1-31.07.2007 

SP5PPK 

SNOKURA 

z okazji MiQdzynarodowej Wystawy Kur 
Ozdobnych w Warszawie 

24-28.01.2007 

SP5PME 

3Z0RAK 

z okazji Mi^dzynarodowego Dnia Walki 
z Rakiem 

2-11.02.2007 

SP6KYU 

SN10KYU 

z okazji 10-lecia istnienia klubu 

14.03-15.05.2007 

SP1PBW 

HF1PBW 

obchody Dni Morza oraz uczestnictwo 
w zawodach „Dni Morza 2007” 

1-30.06.2007 

SP1PBW 

3Z0CW 

organizowanych przez klub garnizonowy 
w Szczecinie 

1-30.09.2007 

SP1PBW 

HF1NSN 

z okazji Narodowego Swigta Niepodleglosci 

11.11.2007 

SP5ZHG 

3Z5BP 

z okazji rajdu .Parasol 2007" 

20-22.04.2007 

SP5ZHG 

3Z100LH 

z okazji 1 00 lat harcerstwa i skautingu 

11-18.08.2007 

SQ6QQ 

3Z500P 

50. rocznicy powstania 0T PZK w Opolu 

1.03-31.05.2007 

SP6ZDA 

SN150BP 

z okazji 1 50. rocznicy urodzin tworcy skau- 
tingu oraz 100 lat skautingu Swiatowego 

16.02-15.03.2007 

SP6PWW 

SP60SEP 

z okazji 60-lecia Oddzialu SEP we Wroclawiu 

1.03-31.05.2007 

SP1KQR 

SN1DM 

z okazji Dni Morza 

1-24.06.2007 

SP9PKR 

SN750BK 

z okazji 750. rocznicy powstania Bractwa 
kurkowego 

1-30.06.2007 


Relacjq filmowq z tego spotkania 
mozna obejrzed na stronie Henryka 
SP6ARR: www.videoexpres.pl. 

(tnx dla Andrzeja SP6ECA za 
zdjqcia i informacjq). 

150Hz 

Z okazji 150. rocznicy urodzin 
Heinricha Hertza od dnia 22 lu- 
tego do konca br. bqdq aktywne 
specjalne okolicznosciowe stacje 
z 4 niemieckich miast zwiqzanych 
z jego zyciem. 

DH150HZ (z Hamburga - spe- 
cjalne DOK PIZ1857) 

DB150HZ (z Berlina - specjalne 
DOK HZ1878) 

DK150HZ (z Karlsruhe - spe- 
cjalne DOK HZ1885) 

DR150HZ (z Bonn - specjalne 
DOK HZ1894) 

Trwajq przygotowania do wyda- 
nia okolicznoSciowego dyplomu. 

Trwajq prace nad opracowywa- 
niem regulaminu (zaleca siq zalicza- 
nie wjonienionych stacji okoliczno- 
sciowych, jak rowniez innych stacji 
z tych 4 wymienionych miast). 

SN750G 

Waldek SP3NYR poinformowal, 
ze w wykazie znakow okoliczno- 
sciowych w KP2/2007 zmalazl blqd. 

Stacja SN750G obslugiwana jest 
przez SP3HTF, a nie jak podano 
przez SP3HT. 

SP3HTF jest czlonkiem klubu 
SP3YPR i ideq klubu jest aby znak 
SN750G byl obecny przez caly 
czas obchodow 750-lecia Gorzowa. 
Niestety UKE przyznaje znaki oko- 
liczno^ciowe tylko na 3 miesiqce, 
wiqc kolejno wystqpilismy o ten 
znak dla stacji SP3HTF, SP3NYF, 
SP3YPR, SQ3MU, tak dobierajqc 
czasy aby klub mial w miesiqcach 
letnich, gdy miasto organizuje fe- 
styny i rdzne imprezy plenerowe 
na ktdrych chcemy byt obecni 
z okolicznosciowym znakiem, pro- 
mujqc krotkofalarstwo. 

klub SP3YPR 



Mamy pnyjemnosc poin- 
formowoc, ze Mikolowski 
Klub Krotkofalowcow 
SP9PKS powifkszyl si? 

1 marca br. o kolejnych 
nasbchowcow. Na 
zolqaonych zdj?ciach 
sekretarz klubu Henryk 
SP9FIIZ w csyscie szefa 
klubu Slanislawa SP9QLP 
wreaa licencje na?lu- 
chowe. 

Informacj? przekazal 
czlonek klubu SP9PKS, 
Piotr SP9TPZ (tnx). 




Ratal SP9-06066 


Kamil SP9-06069 



Jozef SP9-06067 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


VK6DXI w redakcji „Swiata Radio" 


Krotkofalowiec z antypodow 



Nasz rodak Mirek Rozbicki VK6DXI (SP5IXI), znany m.in. z kilku ostatnich 
DX-pedycji (ZI8R, FT5XO...), jest ostatnio ci^gle w rozjazdach: UA9, 9M2, 
TA2, VK6, SV1... Wtasnie z Turcji przyjechat w odwiedziny do swojego 
rodzinnego Pruszkowa. Przy okazji pobytu w Warszawie nie omieszkat 
zajrzec do redakcji „Swiata Radio”. 


Mirek Rozbicki VK6DXI (po prawej) z Andrzejem Janeczkiem SP5AHT w redakcji ..Swiata Radio” 


Red.: Jakie byly Twoje krotkofalar- 
skie poczqtki? 

VK6DXI: O krdtkofalarstwie po 
raz pierwszy przeczytalem w malej 
ksiqzeczce rozprowadzanej w kio- 
skach Ruchu z cyklu „M6j Konik". 
Brzmiato to fascynujqco. Mozliwosci 
rozmowy z calym swiatem, w do- 
bie, kiedy w Polsce bardzo niewiele 
os6b moglo mie^ telefon domowy. 
Pozniej, kiedy bylem w liceum ogol- 
noksztalc^cym, lokalny radioklub 
LOK-u SP5KMB zorganizowal kurs 
szkoleniowy na licencje i tak to si$ 
zacz^lo. 

Red.: Jak to si^ stalo, ze znalazies 
si^ w Australii i pracujesz pod zna- 
kiem VK6DXI? 

VK6DXI: Przebywalem w Austrii, 
sk^d nadawalem jako SP5IXI/OE6, 
kiedy ogloszono w Polsce stan wo- 
jenny. Sytuacja wkraju wyglcjdata 
bardzo burzliwie. Nie pozostalo 
mi nic innego jak znalezc rozwiq- 
zanie w tej skomplikowanej sytu- 


acji. Z pomocq przyszedt mi Frank 
VK3COF, przejmuj^c na siebie obo- 
wiqzki sponsora, jak rdwniez lokal- 
ny radioklub w Melbourne, ktory 
zasponsorowal in6j bilet na lot do 
Australii. Po przylocie do Melbo- 
urne w Australii, pod koniec 1982, 
juz po 2 dniach pojawifem si^ na 
pasmach jako VK3DXI. 

W ciqgu wielu lat mojego pobytu 
w Australii zmienilem kilka razy 
miejsce zamieszkania. W czasie za- 
mieszkania w Sydney nadawalem 
jako VK2DXI, a od 2002 mieszkam 
w Zachodniej Australii, skqd jestem 
teraz aktywny jako VK6DXI. 

Red.: Czy wiesz co dzieje si^ w Po- 
lonijnym Klubie VK3CRP? 
VK6DXI: Musz^ przyznac si^ szcze- 
rze, ze od kiedy opuscilem Mel- 
bourne, to wiem niewiele o „Club 
Radio Polonia". Ten klub powstal 
pod koniec lat 80. z inicjatywy Tade- 
usza VK3UX. Zrzesza grup^ okolo 
20-30 krotkofalowcow polskiego 
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pochodzenia. Koledzy z Melbourne 
i okolic maj$ szans^ na osobisty 
kontakt w czasie klubowych spo- 
tkan, grildw czy wspolnych zabaw 
na radio. 

Pojawiaj^ si^ na przyklad od czasu 
do czasu w zawodach SPDX Con- 
test. Jednq z wi^kszych dotychczas 
akcji by! wyjazd na Deal Island, pod 
znakiem VK7DI, aby uaktywnic 
wysp$ do dyplomu IOTA. 

Red.: Ktora z ostatnich DX-pedycji 
w ktorej brales udzial, jest dla Cie- 
bie najwazniejsza? 

VK6DXI: Chyba FT5XO na Kergu- 
leny. Po raz pierwszy bralem udzial 
w tak dalekiej wyprawie i to lo- 
dzi$. Zaj^lo nam to 11 dni plyni^cia 
z Durban na Kerguleny, a potem 
kolejne 11 dni z Kergulendw do 
Perth. Ocean Indyjski, plyni^cie 
dniami po calkowicie odizolowanej 
cz^sci ziemi, pogoda itd. zrobily na 
mnie duze wrazenie. Sama wyspa 
byla bardzo dizolowana od cywili- 
zacji i dawata wrazenie, ze byliSmy 
naprawd^ na „koncu Swiata". Pole- 
cam obejrzenie DVD z wyprawy na 
FT5XO. Mi ten film zawsze przynosi 
mndstwo wspomnien. 

Red.: Z jakich krajow byles aktyw- 
ny na pasamch? 

VK6DXI: Trudno byloby je wszyst- 
kie wymienic jednym tchem :-) 

Z ostatnich moich obliczen wynika 
ze z 45 krajow, wg listy DXCC i 26 
stref wg dyplomu WAZ. Jak do tej 



W czasie wyprawy na Kerguleny FT5X0 




pory ogolnie odwiedzilem ponad 
65 krajdw. Niestety uzyskanie li- 
cencji czasami jest bardzo trudne. 
Dziqki mojej pracy mam szanse czq- 
sto podrozowac po calym swiecie, 
niestety te podroze sq zwykle orga- 
nizowane z miesiqca na miesiqc. 

Daje mi to zwykle bardzo malo cza- 
su na zalatwienie formalnych spraw 
zwiqzanych z licencja. Np. w Algie- 
rii zajqlo mi to 9 miesiqcy, aby uzy- 
skac licencje. W Egipcie licencji mi 
odmowiono, jako ze Urzqd Bezpie- 
czenstwa Wewnqtrznego wiedziat 
„za malo" na m6j temat. Bylem tarn 
„tylko" z wizq na pracq, a nie na 
pobyt staly. W Jemenie probowa- 
lem wykorzysta£ kontakty podane 
przez innych krdtkofalowcdw, nie- 
stety zupelnie bez odpowiedzi. 

Red.: Czy po kilku „obleganych" 
wyprawach, preferujesz sprzqt ja- 
kiejs konkretnej firmy, jesli chodzi 
o pracq w pile-upie? 

VK6DXI: W moich pierwszych wy- 
jazdach, w poczqtkach latach 80., 
wozilem jako „podrqczny bagaz" 
transceiver FT101E firmy Yaesu. 
Nie jest to szczegolnie „przeno- 
sny" sprzqt. Dzialal jednak dobrze, 
szczegdlnie ze mozna byio uzyskac 
wiqkszq moc i mial w koncowce 
lampy i prawdziwy strojony obwod 
wyjSciowy... ale ta waga... 
Zmienilem go na transceiver fir- 
my Kenwood TS440, ktory oblecial 
ze mnq dookola Swiata wiele razy. 
W ostatnich latach uzywam sprzq- 
tu firmy ICOM. Iransceivery typu 
IC706, a teraz ostatnio IC7000, sq 
wprost idealne na podroze. 

W aktualnych czasach uwazam, 
ze sprzqt roznych firm jest bardzo 
pordwnywalny i wyb6r dzisiaj to 
sprawa indywidualnych preferencji 
krdtkofalowca. 


Kazda gldwna firma ma sprzqt, kto- 
ry siq swietnie nadaje na wyjazdy 
i pile-upy. 

Coraz czqsciej nasz wybor to spra- 
wa „lojalnosci" do producenta. 

Red.: Czy masz jakis swoj zestaw 
„podr6zny" (jak sam robisz krotkie 
wypady) ijakich wtedy uzywasz 
anten? 

VK6DXI: Podczas ostatnich kilkana- 
stu lat uzywalem IC706MKIIG, a od 
poczqtku tego roku IC7000. Oba ra- 
dia majq 100 watow na fale krotkie, 
a poza tym majq 6m, 2m i 70cm. 

Do tego uzywam zasilacza firmy 
Alinco, DM330MV oraz autotu- 
ner AH4, kt6ry pozwala zestroic 
przypadkowq dlugo££ drutu na 
wszystkie pasma od 160m do 6m. 
Cala moja „wyjazdowa" radiostacja: 
transceiver, zasilacz, tuner, antena, 
mieszczq siq w podrqcznej walizecz- 
ce typu „pilot case". Ma to znaczny 
plus, jako ze nie wzbudza duzego 
zainteresowania u celnikow na r6z- 
nych przejsciach granicznych. 

W przypadku pracy przez satelitq, 
dodawaiem do tego zestawu trans- 
ceiver Yaesu FT817 jako odbiornik 
do pelnego dupleksu. 

Red.: Czy w 100% zgadzasz siq, ze 
zdaniem szefow „Microlite DXpe- 
ditioning" odnosnie do nieumiesz- 
czania logu on-line w Internecie 
oraz niestosowania wzmacniaczy 
mocy, co dla emisji cyfrowych, co- 
raz bardziej popularnycli, ma duze 
znaczenie. 

VK6DXI: W krbtkofalarstwie obec- 
nie mamy bardzo wiele mozliwosci. 
Sq wyprawy organizowane z „do- 
kladno§ciq" organizowania firmy 
produkcyjnej, z managerami trans- 
portu, zaopatrzenia, propagacji an- 
ten itd. itp. Oglaszane sq z gory czq- 



Praca na stacji ZL8R, Kermadec 



Z wizytq u siynnego Mike’a VK6HD 



Spotkanie krotkofalarskie u Ryska SP5EWY, od lewej: 
Rysiek SP5EWY, IVlirek SP5IXI, SP5CCC 



Jako 7X0DX, w Algierii 


stotliwoSti, „piloci", natychmiastowe 
logi na Internecie. Byly juz takie 
wyprawy, ze na zywo w Internecie 
mozna bylo oglqdac operatorow, 
jak pracujq na pasmach. Sq tez wy- 
prawy organizowane na weekendy 
przez osoby indywidualne, czasami 
moze w ramach wyjazddw sluzbo- 
wych czy wakacyjnych z rodzinq. 
A sq np. takie jak Penguins Microlite, 
z malq pompq, ale jadqce w ciekawe 
miejsce i bez log6w w Internecie. Jest 
wiqc miejsca dzisiaj dla wszystkich 
ekspedyqi rdznego rodzaju. 

Trochq mnie tylko martwi, ze sq 
dzisiaj krotkofalowcy (dostajq cza- 
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Znani krotkofalowcy 



Jako SP5IXI w Polsce w roku 1979 



W koreanskim klubie 6K0YW 


sami takie e-maile), ktorzy majq 
pretensje, ze ekspedycja nie ogla- 
szala swoich plan6w w Internecie 
czy prasie, ze nie ma logow w In- 
ternecie itd. czy ze nie ma strony 
internetowej. Tu wydaje mi sie, ze 
cz?sc spoleczenstwa krotkofalar- 
skiego jest jakby „rozpieszczona" 
i zapomina zupelnie o co chodzi 
w tej zabawie... Tacy operatorzy 
domagajq si?, aby osi^gnac mak- 
symalnq satysfakcj? natychmiast, 
przy jak najmniejszym wysilku. 
Taka natychmiastowa gratyfikacja, 
ktora „si? im nalezy". 

Wyprawy Microlite majq na celu 
powrdt do „starych czas6w", kie- 
dy stacje DX bylo slycha<f ponizej 
S9+40dB, kiedy trzeba bylo wieszac: 
specjalnie anteny na dany kieru- 
nek, aby stacje w og61e uslysze£, 
kiedy tego DX-a trzeba wyszukaf 
(DX Cluster niestety niewiele dzisiaj 
pozostawia nam do roboty), kiedy 
peine szcz?£cie ze zrobienia stacji 
osi^galo si? dopiero po miesiqcach 
czekania na potwierdzonq QSL-k?. 
Tutaj dodam tylko male sprosto- 
wanie. Microlite Penguins uzywajq 
wzmacniaczy np. na pasmie 160/ 
80m czy na kontakty przez EME. 
Ide$ jest, aby robic jednak te wy- 
prawy przy jak najmniejszej ilosci 
sprz?tu, anten czy wzmacniaczy. 



Red.: Czy Twoim zdaniem Inter- 
net wi?cej zaszkodzil, czy pomogl 
krotkofalarstwu? 

VK6DXI: Szczerze mdwiqc, jestem 
jednym z nami?tnych uzytkowni- 
k6w Internetu. 

Pami?tam czasy, kiedy dost?p w Pol- 
sce do swiatowej i krajowej prasy 
krotkofalarskiej by! strasznie ogra- 
niczony. Widziany przypadkowo 
egzemplarz czasopisma CQ czy QST 
byl oglqdany przeze mnie od okladki 
do okladki z wielk^ fascynacjq. Zdj?- 
cia sprz?tu, wypraw, krotkofalow- 
cow etc. wprowadzaly mnie prawie 
w stan „euforii i pelnego szcz?scia" 
:-). Nawet sporadycznie umieszcza- 
ne zdj?cia w naszym „Radioelektro- 
niku" byly oglqdane z wielkim za- 
interesowaniem. Do dzisiaj Wojtek 
SP9PT jest moim „bohaterem", od 
kiedy zobaczylem na okladce zdj?cie 
jego TH3JR, w czasie jego wyjaz- 
du do Jukon w Kanadzie. To bylo 
zdj?cie marzenie. Dzisiaj Internet 
pozwala nam wszystkim dzielic si? 
swoj? wiedzq i przezyciami w roz- 
miarach, jakie nie byly nigdy mozli- 
we w przeszlosci. 

To musi by£ strasznie duza pomoc dla 
krdtkofalarstwa w ogolnym sensie. 
Nie ulega jednak w^tpliwosci, ze 
osiqgniecie Honorl Roll dzisiaj, a np. 
30 lat temu to sq dwie rozne, odlegle 
od siebie rzeczy. I tak chyba musi bye. 
Osobiscie uwazam, ze tak jak i w za- 
wodach, tak i w programie DXCC, 
powirtny bye odrebne klasyfikacje 
dla osiagni?£ DX-owych samodziel- 
nych, jak i tych ktore sq wspomaga- 
ne DX-Clusterem. Oczywiscie zdaje 
sobie spraw?, ze administrowanie 
takich dwoch klasyfikaqi jest prak- 
tyeznie niemozliwe - takze nie spo- 
dziewam si?, aby tak zroznicowana 
klasyfikacja mogla kiedykolwiek 
powstad 


Ja osobiscie nie uzywam w tym mo- 
mencie DX-Clustera, ale gldwnie 
dlatego, ze na „dzialce poza mia- 
stem" gdzie znajduje si? moja staeja, 
po prostu tego Internetu nie mam. 
Lubi? jednak popatrzec od czasu 
do czasu co si? dzieje na pasmach, 
kiedy mam wolne chwile w domu, 
w mieScie, i wtedy wlqczam DX- 
-Clustera. 

Red: Jakie masz najblizsze krotko- 
falarskie plany? 

VK6DXI: Moje plany i wyjazdy 
krdtkofalarskie sq Scisle zwiqzane 
z moimi wyjazdami sluzbowymi. 
Microlite Penguins wyrusza na 
kolejnq ciekawq wyprawy w oko- 
licach lutego-marca 2008. Polecam 
wi?c juz nadstawiac uszu. Nieste- 
ty ze wzgl?dow sluzbowych nie 
b?d? mial przyjemnosci wzi?cia 
udzialu tym razem. Osobiscie na 
ten rok na razie nie planuje wi?k- 
szyeh wypadow, poza zwyklymi. 
Najblizszy wyjazd to chyba b?dzie 
ponownie zachodnia Malezja, skqd 
od czasu do czasu pojawiam si? 
jako 9M8DX/2, a moze rdwniez 
ze wschodniej Malezji, a wtedy 
jestem 9M8DX. Ale... plany u mnie 
zmieniaj^ si? dos£ cz?sto... wiec 
nigdy rtic nie wiadomo! 

Red.: W wielu krajach podezas eg- 
zaminow na swiadectwo radio- 
operatora w sluzbie amatorskiej 
zniesiono calkowitq znajomosc te- 
legrafii. Bye moze niebawem na- 
st^pi to takze w Polsce. Co mogibys 
powiedziec na ten temat, bo z mo- 
ich informaeji wynika, ze jestes 
zagorzalym telegrafist^. 

VK6DXI: Od moich pocz^tkdw 
krdtkofalarstwa telegrafia stala si? 
mojq g!6wn^ emisj^. 



Praca z HBG-Liechtenstein, razem z Leszkiem SP6C1K 
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Na zjezdzie we Friedrishafeo, stanowisko 
PZK. Od lewej Robert SP5XVY, Bogdan 
SP3IQ, Mirek SP5IXI, Tomek SP5UAF 


Nie wiem, czemu mi tak przypa- 
dla do gustu. Chyba dlatego, ze 
wi^kszosc moich pierwszych radio- 
wych przyjaci61 to byli bardzo do- 
brzy telegrafisci: SP2FAX, SP5GRM, 
SP5G1Q, SP9DTI, SP2FAS, SP3JHT, 
SP3IPB, SP2GMA... Aby z nimi roz- 
mawiac, trzeba byio opanowac tele- 
grafi^ jak najlepiej i na jak najwyz- 
szym poziomie. 

Znajomosc telegrafii pozwalala 
rowniez na ciekawe l^cznosd przy 
slabym sprz^cie, na jakim si$ za- 
czynalo. 

Telegrafia, szczegolnie ta szybka, 
stanowila wst^p do „grona mocniej 
zaawansowanych" krotkofalowcdw. 
Dzisiaj coraz wi^cej krajow rezy- 
gnuje z telegrafii jako koniecznej 
kwalifikacji do otrzymania licencji. 
Tak si$ tez juz stalo w Australii- Jest 
to podyktowane spadajqoj liczbi} 
aktywnych krotkofalowcow i ch^ci^ 
organizacji krotkofalarskich do pod- 
budowania szeregow, 

Z jednej strony jest to na pew no do- 
bre, jako ze umozliwia wejscie wie- 
lu nowym osobom do hobby w la- 
twiejszy sposob. Niestety wszyscy 
musimy si^ teraz iiczyc z „znizon^ 
jakosci^" nowych krotkofalowcow. 
Osobiscie uwazam, ze gdyby tele- 
grafia zostala calkowicie zniesio- 
na w krofckofalarstwie (m6wi<? nie 
o egzaminach, a o aktywnosci na 
pasmach), to musialbym wtedy zre- 
zygnowac z tego hobby. Zabrakloby 
mi tego, co wydaje mi si^ w tym 
moim hobby najwazniejsze. 

Na szcz^scie z danych statystycz- 
nych wynika, ze liczba stacji bior^- 
cych udzial np w zawodach tele- 
graficznych ci^gle rosnie. Tak ze nie 
b^d^ mial klopotow ze znalezieniem 
korespondentow na najblizsze lata... 

Red.: Czy wystartujesz w tego- 
rocznych zawodach SPDXC? Jak, 
wedlug Ciebie, postrzegane te 
zawody za granic^? 

VK6DXI: Tak jak wspomnialem po- 
przednio, moje plany i aktywnosc 
sq znacznie uzaleznione od mojej 


pracy i moich wyjazdow sluzbo- 
wych. Zawody SPDXC $3 dla mnie 
bardzo wazne i staram slq ich nie 
opuszczac. 

Bylem kiedys w Indiach i oczekiwa- 
lem na licencji, ktora niestety nie 
doszla na czas zawodow SPDXC. 
Wzi^lem w nich udzial mimo 
wszystko, wysylajqc log... naslucho- 
wyjakoVU/VK3DXI. 

W tym roku jest szansa, ze bed^ row- 
niez aktywny jak w ostatnich kilku 
latach, tym razem albo ze wschod- 
niej, albo z zachodniej Malezji. 
Zawody SPDXC sq bardzo do- 
brze organizowane juz od wielu 
lat, a szczegolnie dobrze od kiedy 
Tomek SP5UAF si^ mocno w nie 
zaangazowal. Jest wspaniata strona 
w Internecie, z aktualnymi wynika- 
mi, regulaminem w wielu j^zykach, 
rekordami kontynentalnymi i krajo- 
wymi. Kazdy uczestnik otrzymywal 
zwykle papierowe kopie wymkow, 
ostatnio unowoczesnione na CD- 
-ROM-ie. Czyli jest wszystko, co 
kazdy chce o zawodach wiedziec 
i od organizatorow uzyskac... Ak- 
tywnosc polskich stacji jest zwykle 
duza i to powoduje, ze ludzie ch^t- 
nie w tych zawodach pracuj^. 

Nie to zawody na skal^ CQWW 
czy IARU, ze wzgl^du na rodzaj 
zawodow: jeden kraj kontra reszta 
Swiata. Mimo tego SPDXC ma stale 
rosn^c^ grup<^ fanow i chyba ich 
nigdy nie zabraknie. 

Jestem od roku czlonkiem komitetu 
organizaeyjnego zawodow Oceania 
DX Contest. Moglbym sobie tylko 
zyczyc, aby aktywnosc w Oceania 
DX Contest tak ladnie wzrastala jak 
w SPDX Contest. 

Red.: Serdecznie dzi^kuj^ Ci, ze 
mimo zimowej pogody wpadles 
do naszej redakcji. Zycz^ Ci szcz^- 
sliwego powrotu do Australii i do 
uslyszenia w SPDX Contest 2007. 
Czy chcialbys cos dodac na zakon- 
czenie? 

VK6DXI: Korzystaj^c z okazji, 
chcialbym przeslac gor^ce pozdro- 
wienia dla wszystkich Czytelni- 
k 6w „$wiata Radio" i wszystkich 
kr6tkofalowcow w SP i zaprosic do 
cz^stych spotkan na pasmach. Je- 
stem glownie w cz^sci telegraficznej 
pasm, ale staram si$ nie zapominac 
o stacjach polskich i pojawiam si^, 
kiedy mog^, na polskiej cz^stotli- 
wosci 14,273, aby moc si$ po prostu 
pogadac po polsku. 

Z Mirkiem Rozbickim VK6DXI 
(SP5IX1) z Perth z Australii 
rozmawiat Andrzej Janeczek 
SP5AHT 


W kazdym numerze 
dwumiesiqcznika 



Aktualnosci: najciekawsze i starannie wy- 

selekcjoriowane nowosci 2 branzy internetowej 

Inspiracje: przegl^d najbardzief etektow- 

nych stron, przerbbki serwisbw i prezentacje 
projektow przygotowanych dla najwi^kszych firm 
tego swiata, 0 ktorych opowiadaj^ sami autorzy 

Magazyn: dowiedz $ig jak rozpoczgc wtasnq 
karier? w sieci a nast^pnie podpatrz, jak swoje 
strony planujq profe$jonali§d 

Warsztat: dzi^ki naszym kursom oraz 
przyjaznym przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposob dowiesz sig jak tworzyc jeszcze 
lepsze strony I serwisy Internetowe 

Pytania i odpowiedzi: poznai 

rozwi^zania najczgsciej spotykanych problemdv/ 

Oprogramowanie: tyiko < u 

testy najnowszych programow niezb^dnych 
w pracy kazdego webmastera i wehdesignera 

Felietony: jested ciekaw, co 0 wydarzeniacft 

w sieci mysl3 tworcy serwisdw, More codziennie 
odwiedzasz? Przeczytaj ich felietony! 



W numerze 1/2007 m.in.: 

# Graficzne wskazowki - wszystko o graftce w internecie 

# Struts - aplikacje Internetowe w Javie 

# PCRE w PHP - poznaj wyrazenia regularne 

# ZenCart - bezptat/iy sklep o sporych mozliwo^crach 

# twoje wtasne del.icio.us - krok po kroku 

# system do biogowama Movable Type - krok po kroku 

Nie masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmientC zdanie, promocje czekaja ■■ 

http://www.internetmaker.pl 


Inlernel Maker mozna nabyc we wszystkich EMPIK-ach 
i wiekszych kioskach z prasa* 

Wszelkich Informacji udziela 
Dziat prenumeraty: 

tel. 022 568 99 22, faks 022 568 99 00 
e-mail: premimerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
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Transceivery KF 


Urzqdzenie nadawczo-odbiorcze QRP/CW (QSK) 2W 

Minitransceiver AS-80 


Konstruktorem opisanego minitransceivera AS-80 jest stowacki krotko- 
falowiec Aieksander Rymarenko OM3TY (schemat oraz rysunek ptytki udo- 
st^pnione zostaty przez konstruktora). Uktad jest przystosowany do pracy 
telegraficznej (CW, QSK) w zakresie pasma 80m (3,5...3,57MHz) z mocq 
wyjsciowq okoto 2W. 



Urz^dzenie zostalo z powodze- 
niem odwzorowane w Polsce przez 
wrodawskiego krotkofalowca Ry- 
szarda Banasiaka SP6IFN (zdj^cia 
przedstawiaj^ jego gotow^ wersj^ 
TRX-a oraz w czasie budowy). 

Schemat ideowy urz^dzenia jest 
pokazany na rysunku X, 

Cz$$£ odbiorcza pracuje w ukla- 
dzie z pojedyncz^ przemiancj cztj- 
stotliwosci. 

Sygnal antenowy jest pobierany 
z ukladu Pi filtra nadajnika poprzez 
szeregowy obwod rezonansowy 
L11-C22 +C23. Ogranicznik dio- 
dowy D9-D10 chroni wejsrie przed 
przesterowaniem sygnatem w.cz.. 
Potencjometr VF petni rol^ ttumika 
sygnalu odbiornika. Na wejsciu 
wzmacniaeza z tranzystorem Q3 
jest wl^czony dwuobwodowy filtr 
zestrojony na pasmo 80m. Tranzy- 
stor Q4 pracuje w ukladzie miesza- 
cza (sygna! z generatora 8MHz do- 


chodzi do zrddla tranzystora). Filtr 
posredrdej cz^stotliwosci zawiera 
trzy popularne rezonatory kwarco- 
we 4,43MHz potqczone w ukladzie 
drabinkowym (pojemnosci konden- 
satorow zostaly tak dobra ne aby za- 
pewnic optymalne pasmo dla emisji 
telegraficznej). 

W dwustopniowym wzmacnia- 
czu p.cz. 4,43MHz zastosowane, 
podobnie jak wczesniej, popularne 
tranzystory MOSFET 2SK41. Z dre- 
nu tranzystora Q7 cz^sc sygnalu 
p.cz. podlega detekcji w ukladzie 
podwajacza napi^da z diodami D2- 
~D3. Uzyskane w ten sposob uje ni- 
ne napi^cie ARW (im wyzsze napi^- 
cie p.cz., tym wyzsze napi^cie state) 
zasila obwody bramkowe tranzy- 
storow wzmacniaczy p.cz. (Q6 i Q 7) 
i w.cz. (Q3). 

W obwodzie napi^cia ARW znaj- 
duje si^ mikroamperomierz pelni^- 
cy role wskaznika S-metra. 


W ukladzie detektora iloczyno- 
wego odbiornika pracuje cztery 
jednakowe diody D4-7 w systemie 
„kolowym". Poprzez rezystory R20- 
-R23 jest podawany na detektor 
sygnal z dodatkowego generatora 
BFO (Q8). Trymer wl^czony w sze- 
reg z rezonatorem X8 umozliwia 
optymalne ustawienie cz^stotliwo- 
sci tonu akustycznego. 

Sygnal m.cz. odbiornika z poten- 
cjoinetru sity glosu jest podany na 
wzmacniacz z ukladem scalonym 
IC3 (TA7368) i dalej na sluchawki 
niskoomowe lub glosnik (grtiazdo 

ji). 

Napi^rie zasilania odbiornika 5V 
jest podawane ze stabilizatora IC2 
poprzez zi^cze tranzystora QlO.Na- 
pi^cie zasilajqce wzmacniacz m.cz 
(pracuje caly czas) jest „ red uko wa- 
ne" z napi^cia 12V poprzez diode 
Zenera 9V1 (D16). 

Blokiem wspolnym dla odbiorni- 
ka i nadajnika jest przestrajany ge- 
nerator VXO na dw6ch tranzysto- 
rach bipolar nych (Q1-Q2). Konden- 
satorem zmiennym Cl wlqczonym 
w szereg z rezonatorami kwarco- 
wymi X1-X4 mozna zmieniac cz^- 
stotliwosc w zakresie od 7,932 do 
8,003MHz. 

Zalqczente nadajnika nastepuje 
z chwil^ nacisni^cia klucza telegra- 
ficznego podt^czonego do gniazda 
J3. Zablokowany tranzystor Q10 
wytqcza napiecie zasilania odbiorni- 
ka 5 V zas „nasycony" tranzystor Q9 
polaryzuje dodatkowy tranzystor 
kluczuj^cy Q5, ktory bl okuje wyj- 
srie drabinkowego filtru kwarcowe- 
go do masy. 

Sygnal z VXO jest podany na 
wejscie dodatkowego mieszacza 
nadajnika na ukladzie scalonym 
IC1. Na drugie wejsde tego miesza- 
cza jest skierowany sygnal 4433kHz 
uzyskany z generatora zrealizowa- 
nego na pojedynczym tranzysto- 
rze wchodz^cym w sklad struktu- 
ry ukladu TA7358. Trymerem C63 
mozna skorygowac w niewielkich 
granicach wyjsdowq cz^stotliwosc 
nadajnika. 

Wydzielony w obwodach filtru 
dwuobwodowego L13-L14 sygnal 
wyjsciowy nadajnika w zakresie 
3,5“357MHz podlega nast^pnie 
wzmocnieniu w trzystopniowym 
wzmacniaczu z tranzystorami Qll, 
Q12i Q13. 

Kluczowanie sygnalu nadajni- 
ka nastepuje od strony masy w ob- 
wodzie zasilania IC1 i jednoczesnie 
Qll. Na wyjsciu stopnia kortcowego 
pracujqcego w klasie C (Q13) znaj- 
duje siq dolnoprzepustowy filtr LI 8- 
-L19 oraz wskaznik napi^ria wyjscio- 
wego nadajnika z dioda LED D16. 
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Rys. 1 Schema! ideowy minitransceivera AS-80 wg 0M3TY 


Caly minitransceiver zmontowa- 
ny jest na jednostronnie laminowa- 
nej plytce o wymiarach 105x95mm 
(rysunek 2). 

Montaz 

Zalecany sposob post^powania 
podczas montazu i uruchamiania 
TRx-a wedlug SP6IFN (opis mon- 
tazu powstai na podstawie opisu 
konstruktora, nie jest to dokladne 
tlumaczenie tekstu, lecz wiernie 
oddaj^ce sens oryginalu). 

Wmontowac stabilizator IC2 
wraz z towarzysz^cymi mu eiemen- 
tami. Po podaniu napiecia +12V 
sprawdzic, czy na wyjsciu jest -I-5V 

Zmontowac kompletny uklad 
VXO 8MHz. Ustawi^ z^dany za- 
kres przestrajania, kontroluj^c po- 
ziom sygnalu cz^stoSciomierzem 
na wyjsciu cewki L2 i kondensa- 
tora CIO. Zmierzona oscylosko- 
pem wartoSc sygnalu powinna 
wynosic 270mVp-p. W przypadku 
zbyt malej jego wartosci nalezy 
zwi^kszyc war lose R5, lub zlikwi- 
dowac obwod C9, C10-L2. Lepiej 
jednak dobrac obwod Pi-filtra. aby 
nie tlumic zbytnio cz^stotliwosci 
oscylatora. 

Zmontowac uklad BFO z tran- 
zystorem Q8, a cz^stosciomierzem 


skontrolowac zakres jego przestra- 
jania przy uzyciu trymera C39. 

Zmontowac uklad wzmacniacza 
m.cz. z obwodem IC3 wraz z to- 
warzysz^cymi mu elementami, po- 
daj^c na wejscie sygnal o niskiej 
cz^stotliwosci np. 1 kHz i spraw- 
dzic, czy w sluchawkach slyszymy 
wzmocniony sygnal Jesli nie mamy 
generators, dotkn^c palcem wejscia 
na C44, powinnismy slyszec w slu- 
chawkach „brum". 

Zmontowac elementy kluczo- 
wania nadajnika i zwierania sy- 
gnalu RX-a z tranzystorami Q5, 9, 
10, ktore wyl^czaj^ zasilanie +12V 
od tranzystorow Q3, 4. Tranzystor 
Q5 zwiera wyjScie filtru do masy 
podczas nadawania, co chroni nasz 
sluch przed zbyt silnym sygnalem 
wlasnego nadawania podczas pracy 
nadajnika. Sprawdzic:, czy po zwar- 
ciu klueza telegraficznego zanika 
napiqcie na emiterze tranzystora 
Q10. 

Uwaga wlasna: tu si<? pojawiaj^ 
zalety tego rozwirjzania podczas 
nadawania przy sredniej pr^dkosci 
telegrafowania caly czas slyszymy, 
co $i^ dzieje na paSmie. 

Zmontowac kompletne obwody 
odbiornika z elementami Q3, 4, 6, 7 
az do kondensatora C43, dolnoprze- 


pustowy filtr nadajnika z elementa- 
mi L18, 19, C74, 75, 76, 77, 78 i Lll, 
D9, 10, C72, 73. Cewki nawin^ dru- 
tem w email i o srednicy 0,15mm. In- 
dukcyjnosc skontrolowac najlepiej 
cyfrowym miernikiem indukcyjno- 
Sci. Powstale ewentualne odchylki 
indukcyjnoSci skorygujemy pod- 
czas strojenia filtrow dopi^tymi po- 



Rys. 2. Rozmieszczenie elementow na plytce drukowanej 


Swiot Radio Kwiecien 2007 




HOBBY 


Transceivery KF 


PORADNIKOWY f EDUKACYJNY MAGAZYN 
WSZYSTKICH UZYTKOWNIKdW INTERNETU 



Magazyn;:; 

mo 2 na nabyc we ws 2 ystkich EMPIK-ach 
i wiykszych kioskach z pras^. 
VUszelkich informacji udziela Dzial Prenumeraly: 
tel. 122) 568-33-22, faks (221 568-99-00 


jemnosdami konkretnej cewki oraz 
regulacjq indukcyjnosci rdzeniem 
magnetycznym. Na wejsrie anteno- 
we podac sygnat w,cz. z generatora 
o cz^stotliwosci odbieranej, zestroic 
tor odbiornika na maksimum sy- 
gnalu. Zbraku generatora podpiqc 
artten^ i stroj^c generator VXC, sta- 
rac si% odebrac jakikolwiek sygnat 
zpasma, analogicznie starac si^ ze- 
stroic tor odbiornika na maksimum 
sygnatu odbieranego, styszanego 
w stuchawkach. 

Zmontowac elementy TX~a 
zukladami IC1, QU, 12, Kontrolo- 
wac sygnat nadajnika oscyloskopem 
przypi^tym do wtomego uzwojenia 
cewki L16 i rezystora R33. Po naci- 
snivel u klueza teiegratieznego starac 
si^ zestroic filtr pasmowy nadajnika 
z L13, 14, obwod L15 i LI 6 na mak- 
simum sygnatu. Poprawic strojenie 
filtru pasmowego L13, 14 na row- 
nomiernosc przenoszenia sygnatu 
w paSmie nadawanym. 

Dopiero teraz montujemy tran- 
zystor wyjsciowy Q13 i ewentualnie 
brakujejee elementy towarzysz^ce. 

Przypinamy na wyjsciu anteno- 
wym obri^zenie 50H i korygujemy 
zestrojenie torn nadajnika, kontro- 
iujcjc sygnat nawet oscyioskopem. 
Zgodnosc nadawania i odbioru re- 
gulujemy kondensatorem C63, naj- 
lepiej kontroluj^c sygnat nadawania 
cz<*stoseiornierzem, nie zapominajqc 
uwzgl^dnic roznicy sygnatu BFO; 
najprosciej na maksimum sygnatu 
styszanego w stuchawkach. Regu- 
lars niocy wyjsciowej nadajnika 
mozna skorygowac doborem rezy- 
stora R32. Na tym regulacje nadaj- 
nika mozna zakohezye. 

Uwagi koncowe 

Uzyte do montazu elementy nie 

krytyezne. Jako cewki konstruktor 
uzyl fabrycznych obwodow firmy 
MITSUMI o wymiarach 7,5x7,5mm, 
z rdzeniem na p.cz. 10,7MHz w ko- 
lorze zoltym. Nie nadaj^ si^ rdzenie 
z p.cz. 455kHz. Mozna uzyc rowniez 
innych karkasow, ale z rdzeniami 
z p.cz. 10,7MHz. Cewki po przewi- 
ni^ciu skontrolowae przyrzqdem do 
pomiaru indukcyjnosci lub nawet 
po dopi^ciu pojemnosci zmierzy£ 
rezonans za pomocq GDO. Unik- 
niemy wtedy mozolnego przeluto- 
wywania kondensatorow w ptytee. 
Na schemacie podane sq indukcyj- 
nosci poszczegolnych cewek dla 
orientaeji przy uruchamianiu ukla- 
du. W miejsce LI, 2, 9, 11, 12 uzyto 
miniaturowych dtawikow zalewa- 
nych, wygl^dem przypominaj^cych 
rezystory. 

W miejsce tranzystorow Ql, 2, 
5, 8, 9, 10, 12 mozna zamiennie sto- 



sowac tranzystory serii KC, BC itp., 
Q13 - to KSY34, 2N2219, 2N3866, 
2N4427 lub podobne. Tranzystory 
FET nie maj^ zamiennika, sq tu 
najlepsze, ale rowniez bardzo tatwo 
dost^pne w kraju. 

Najlepszymi okazaly $i<* siu- 
chawki „og61nowojskowe" o impe- 
daneji 50Q, pracuj^ bowiem row- 
niez jako filtr niskiej cz^stotliwoSd 
do 4000Hz. 

Do sprawdzenia i regulacji naj- 
wygodniej jest uzywad fabryeznego 
generatora i analizatora widma, jed- 
nak w zupetnosci wystarezy oscy- 
Ioskop, cyfrowy muitimetr, grid- 
-dip-meter, ewent. miernik induk- 
cyjnosci. 

Ryszard Banasiak SP6IFN 

Redakcja dzi^kuje SP6IFN za 
pom oc w opracowaniu powyzszego 
opisu i oczywistie OM3TY za wyra- 
zenie zgody na publikacj^. 

Wi^cej informacji na temat wy- 
konanego TRX-a wraz ze zdj^ciami 
cz^sci mechanicznej znajduje si^ 
na stronie domowej SP6IFN pod 
adresem http://www.qsl.net/sp6ifn/ 
as-80.htm. Czekamy na pytania do- 
tycz^ce konstrukeji. W przypadku 
wi^kszego zainteresowania ukla- 
dem opublikujemy wzor plytki dru- 
kowanej. 
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akumuiator Li-ion 720mAS 

• cz^stotliwosc - 446 MHz 
(nie wymaga zezwolen) 3 

• Funkcja VOX - aufomafyczne ; *• 
przelqczanie glosu 

• Funkcja redukcji szumow, ".. » 

: (8 stopni) : : ''CSgi; 

• wymiary ~ 55/90/ 1 3,5 mm 

• Notyfikowane przez 
CETECOM ICT GmbH 
nr 0682 


* p-:,? ■ ■ ••• k 






Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osohowych dSa ceiow marked ngawych przez AVT Korparaqa Sp 
z ox), zgodnie 1 ustavq 0 ochronie danych osobowych {Dz. U nr 133 / 97 , poz 883) Zgadzam si$ na otrzymyw^nie 
informacp han diawe 1 od AVT Korporacja Sp 200 w rozumteniu ustawy 2 18 lipca 2002 f. oswiadczemu us fog 
drog^eielrfrontczn^ 

Data Czytelny podpis 

Aby wzi^c udziat w tosowaniu nagrocfy. nalezy wypelntc koport, nakleic go na kart^ pocziowq )ub miiescic w kopercie 
i wystac na adrcs rodakqi (decyduje data siempia pocztowego): „Swiat Radio". 01-839 Warszawa, ul. Burleska 9 

prasimy 0 wypetnienie drukowanym lilewni 



WYGRANIA 


DO WYGRANIA - DO WYGRANIA - DO WYGRANIA 



FORUM CZYTELNIKOW 


Listy 


Zapraszamy na Forum Czytefnik6w: www.swiatradio.pl 


iisty pnwimy kierowoc 
no odres redokcji SR: 
01-939 Warszowo, 
ul. Burleska 9, 
tel. (22) 568 99 60. 
fob 568 99 44 
e-mail: redakcja® 
swi6lradio.com.pl 



Zabawa w krotkofalarstwo 
(dokonczenie) 

® A tcraz kilka z dan o tym, dla- 
czego krotkofaioiviec powi- 
nien odpowiadac na QSL. Po 
prostu dlatego, zc ten , kto prosi o kartg, 
do czegos jej }x>\rzebuje. Przyklad Jana 
Koioalskiego to wyjasnia. Kowalski ma- 
rzy o posiadaniu dyplomu i zadaje sobie 
wiele trudu. Wynajmuje nyskg, ladajc 
do niej mnostwo bagazu, w tym wlasnq 
zong, i jedzie na lepsze QTH . Niestdy, 
cala para idzie w gwizdek. Partnerzy 
z pasm tnajq gdzks jego marzenia i me 
potwkrdzajq Iqcznosci . 

Inni kolekcjonujq karty QSL, tak jak 
jeszcze inni zbierajq zlote monety, obra- 
zy czy nawet butelki po wypitym piwic. 
Chociaz wartosci mater in hie lych kolek- 
cji sq niepuroionywalne, to swiadomosc 
posiadania kolekcji i zadowolenie kolek- 
cjoncrow mierzone sq tq snmq skalq . Nie 
paw in no sig odmawiac krolkofaloiocom- 
-kolckcjonerom przyjemnosci posiadania 
kolekcji , gdzk nasza karfa maze zrwlezc 
swoje zaszczytntr miejsce . 

Tc dwa przypadki nie wyezerpujq listy 
powodow. Mozna tu odkrywac jeszcze 
wiele innych. I a tylko dodam, ze jest to 
taki pigkny, stary zwyczaj, ktory warto 
pielggnowac 

Nadawca nie musi brae udzialu w za- 
wodach , zwlaszcza we wszysikich, ale 
jesli juz startuje, to powinien organi- 
zatorowi zawoddw dostarezye dziennik, 
71 a wet z k ilk own QSO. To jest waz- 
na powinnosc i niestety bardzo czgsto 
ignorowana. Uczestnik zaioodow, klory 
zapomina wyslac log hib robi to swia do- 
mic, nie wart jest tego , aby go gdziekol- 
ioiek wspominac i promowac . 

Mozna jeszcze duzo pisac o tym , co 
prawdzhoy krotkofalowiec powinien. 
Na koniec powiem tylko , ze powinien 
zyc w zgodzie i przyjazni z sqsiadami. 
Nadawcozv, ktorzy spelniajq te podsta- 
wowe powinnosci, jest zdecydowanie 
mniej niz pozostalych; takich, ktorzy 
oczekiwan Kowalskiego najprawdopo- 
dobniej nie spelniq. 

Do oceny roli i przydatnoici v> naszym 
srodowisku iych „ innych" trzeba ich od- 
poioiednio sklasyfikowac i krotko scha- 
raktcryzmvnc. 

Na poczqtek krotkofalowiec - dzialacz. 
Ten gatimek krotkofaloioca calq energig 
lokuje iv dzialalnosc organizacyjnq . 
Czgsto jest wybierany do zarzqdow 
i komisji. Na zjazdnch i spot k an inch 
zawsze zabiera gtos. Miewa pom y sly 
jak zalatwic s komplikoivane sp rainy 
lub skomplikowac najprostsze. Zaklada 
kluby, pisze regulaminy i statuty, liezy 
skladki . Czgsto wxjdaje dyplomy i reda- 
guje biulelyny; radiowe, do Internetu 
i pisane na papierze . Wyglasza komu- 
nikaty. To toszyslko pochlania masg 
czasu i energii. Na pasmie bywa rzadko. 


Radio mieiva symbolieznie lub zoogok 
nie ma . Za cafoksztalt bywa odznacza- 
ny . Jesli przypadkiern Jan przeprowadzi 
z Him QSO, to najprawdopodobniej 
potwierdzenia nie otrzyma. 
Krotkofalowiec zawodowicc kocha sig 
w zawodach. Slychac go tylko w za- 
wodach, nine Iqcznosci dla niego nie 
istniejq, karty QSL roumiez. Niekiedy 
zajmuje czolowe lub wysokie miejsca 
w klasyfikacjach, wowczas bywa chwa- 
lony. 

Krotkofalowiec konstruktur to taka o$o- 
ba, ktora nie zadowoli sig parametrami 
fabryeznego radio. Dlatego robi zotostfe, 
lepsze. Po testach na pasmie okazuje 
sig , ze to jeszcze nie to i planuje nowq 
konstrukcjg lab calkowitq przerobkg 
ivykunanego. Trzeba miec duzo szczg- 
scia, aby spotkac go na pasmie, o QSL 
nie wspominajqc . Jesli konst rukcja jest 
udana i opisana i stosunkowo tat wo 
mozna jq powielic, to takiemu krotko- 
falowcowi wszystkie inne powinnosci 
mozna wybaezye. 

Jflfco przyklad takiej udanej konstrukcji 
mozna wymienic transceiver SP5WW, 
ktory by l a nawet jeszcze bywa , bazo- 
wym radiem dwdeh pokolcn nadawedw. 
Wspolczesnie z dobrym skutkiem dzia- 
la SP5DDJ ze swoimi konstrukejami 

QRR 

limy fcoKSfrtcicfor pracuje nad udosko- 
naleniem dipola, Po miesiqcach wyliczcn 
i symulacji komputerowych powstaje 
rozlozysta konst rukcja, ktora zajmuje 
caty posiadany areal i kaival gruntu sq - 
siada. Przeprowadzone pomiary i testy 
ivykaznjq, ze zamiast wyliezonego zy- 
sku antena ma rekordowe tlumienie i to 
ze wszysikich mozliwych kierunkow. 
Trnd jednak nie idzie na marne, ponic- 
ivaz przekonitje wynalazcg, ze pomigdzy 
teoriq a praktykq mogq xvystgpowac 
rozbieznosci. 

Krotkofalowiec businessman to taki , 
ktorego zauwaza sig okiem, a nie uchem. 
Swojego znaku, chociaz nie zawsze 
- uzywa do firmowania szooich licz- 
nych ofert zamieszczatiych w darmo- 


wych, giefdowych rubrykach maga- 
zynow i stron in t ernetowych w czgsd 
„sprzedam Czxisem osobiscie wizylujc 
spotkania gicldoivc lub imprezy zoka- 
zjonalnymi gieldami. 

Jest jeszcze jeden wyrozniajqcy sig ro- 
dzaj krotkofaloioca, ktorego nie sposob 
tu nie wymienic. Jest to ten , ktory przed 
laty nalezal do bardzo przykladnych. 
W ciqgu wielu lot zrobil i zaliezyi pra- 
ivie wszystko, ma kilka workoio kart 
i problem y, gdzte je przechowytvac. 
Ukojony szumem pustego pasmn spgdza 
przy radiostaeji wiele godzin. Czascm 
slychac go wolajqcego CQ DX. Ma 
nadziejg, ze moze odpowie jakies nie - 
odkrytc jeszcze entity. W przyplywie 
dobrego humor u potrafi przeprowadzic 
normalne, grzecznosciowe QSO, ale ten 
rodzaj krotkofalowca Kowalskiemu nie 
pomoze. 

Po z mianie naszej orientaeji ze t oschod- 
niej na zachodnia, Polacy mogq teraz 
podrozowac, kiedy chcq i gdzie chcq. 
Sprzyja to organ izozoaniu roznych eks- 
pedycji t aktywnosci. 

Tak sig dobrze sklada, ze teraz do dobre- 
go tonu nalezy juz nie tylko zaliczenie 
ws zystkiega, co sig da, ale pokazanie sig 
po tamtej stronie pile- up it. To dlatego 
po tamtej stronie pojawia sig coraz wig - 
cej Polakdw. Zapeionc wkrotce wyodrgb- 
ni sig u ms fez nowy typ krotkofnlowca, 
ktory wolne cfnvile bgdzie poswigeal 
rozwazaniorn: where to go next oraz 
jak i gdzie znalezc chgtnych do pokrycia 
przynajmniej czgsci kosztow wyprawy. 
Po tym przeglqdzie mozna juz pokusic 
sig o odpowiedz do pytania Jana Ko- 
uwlskiego Jo dlaczego dostali licenqe”. 
Kolego Janie, licencje otrzymnU dlatego, 
ze spelnili niezbgdne wymogi i majq do 
tych licencji prawo. Jak tc licencje bywa- 
jq wykorzystywane, fo juz hma spraioa. 
Mozna sig co najxvyzcj irytowac., zc ci 
„inni" nie postgpujq tak, jak bysmy tego 
oczckiwaU. 

W iowarzystwie krotkofalowcow jest 
miejsce dla k azd ego, kto interesuje sig 
rndiokomunikacjq awatorska. Jak widac. 
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„W towarzystwie krotkofalowcow jest miejsce dla kazdego” 


for my dzialalnosci bywajq roine, ale 
zoszystkie jednakowo wazne i pozytecz- 
nc. Ws/od nas potrzebni sq i operatorzy \ 
i dzialacze, konstruktorzy, businesmeni 
i podroinicy. Dopiero wszyscy razem 
powodnjq to, ze mozetny ladnie bawic 
s'tg w krotkofalarstuK \ 

Stanislav Nowak SP9UH 


Echa Moreny 2006 


Dzigkujg za zamieszczenie 
w SR 12/06 mojego listu doty- 
czqcego udzialu w kursie „Mo - 
rena 2006" zakonczonego dla mniepel- 
nym sukcescm (licencja kat . 1 ~ znak 
SP9EZQ ). Maze ten list zmobilizuje 
niezdecydowanych, mlodych i starszych 
( jak ja) do uioienczenia swoich zainte - 
resown n tym hobby pel nym sukcesem. 
Net femat pnsji kmtkofnlarskiej napisano 
bnrdzo wide. Pigknie o tym pisze a it tor 
ksiqzki „ABC krotkofahwea", Krzysztof 
Siomezynski SP5HS f we wstepie „od 
a id ora". Nie sq to frazesy. W tym hobby 
mamy okazjg zaiviqzywac pizyjaznic do 
konca zycia . Mnie spotkala roumiez bar - 
dzo mila niespodzianka, mimo ze z braku 
sprzght nie jestem jeszcze czynny na 
pasmie. Wpar g tygodni po ukonezeniu 
kttrsu , Morenn 2 006" zndzwonil wwo- 
im damn tclcfon, a w sluchawcc uslysza- 
lem glos mojego „obywnleto kapitann " 
- dowodey z wojska. Nie byloby w tym 
nic zaskakujqccgo, gdyby nie to, ze silli- 
ly wojskowq zakonczylem 40 lat team, 
nie majqc przez tc lata iadnego kontaktu 
z moim przelozonym. A co doprowadzilo 
do lego kontaktu? Otoz, podezas roz- 
mow z Julianem SP3PL o naszyeh dro- 
gadi w krotkofnlarstwie, zospomn totem 


0 okresic mojej sluzby zoojskoioej i moich 
pozasluzboivych kontaklach z moim do- 
ivodcq, dolyczqcych naszego hobby , jak 

1 braku zuiedzy o jego dalszych losach , 
czy jest czynny m krotkofaloiocem iezy 
zyje. Gdy wymienilem imig i nazwisko, 
Julian s twierdzit ze moze tu chodzic 
tylko o Jtmkn SP3C (ex SP3KB) i obiecai 
przy mjbliiszym kontakeie radiowym 
wspomniec o mnie. / iak sig stab. Byla 
to bardzo mila i wzruszajqca rozmo- 
wa , podezas ktorej przypomn icl ismy 
sob'te dawnc czasy. Janek poinformowal 
mnie, ze bywa gosciem Klubu SP9KRT 
wPiekarach Slqskich, a ze jest to blisko 
Zawiercia - mojego miejsca zamieszka- 
n in , mam mdziejg na szybkie osobistc 
$lH)tkanie. 

73, Stanislaw SP9EZQ 


Problem z SR 1/07 




Szanowna Redakcjo! 

W styezniowym (2007) nu- 
merze „Swiata Radio" w Li- 
stadt do redakcji ukazal sig list slucha- 
cza e w ktorego tytide posiawiono pyla- 
nie „D\aczego staeja okolicznosciowa ? ", 
a nastgpnie w iekscie na poparcie (?) 
winrygodnosci przedstawionydi tez 
an tor powohtje sig na jakies stenogra- 
my rozmow prowadzonych ze staeji 
okoUcznosciowej SN25SOL w dniu 1 
wrzesnia 2005 rogodz. 19.36. 

Jako jeden z organizatoroiv oraz odjxrwic- 
dzialny za pracg staeji oswiadezam stanazv- 
czo, ze staeja okolicznosciowa SN25SOL 
nie byto czynna ani w tym czasic, ani na 
tym pasmie, ani emisjq SSB! Pelna do - 
kumentaeja pracy staeji jest warchiwum 
Pomorskiego Oddziaht Terenoioego PZK. 


Nie iviem co chcial osiqgnqc (anonimo- 
wy dla czytelnikdzo) sluchacz tym klam- 
stwem, ale z peivnosciq stawia znak 
zapytania pod swojq wiarygodnosciq. 
Nie in teres uje mnie jakakolwiek pole - 
mika nad poruszanym temntem w wy- 
mienionym liscie. Chcg tylko wyrazic 
su’d/ stanowezy protest przedwko nad- 
uiyciu, jakiego dopuscit sig piszqcy 
sluchacz, podajqc niepraxvdziwe infor- 
maeje i opinie na temat staeji SN25SOL 
na lamach Forum czytelnikow „Swiata 
Radio". 

Zbigniezv Ejtminowicz SP2AVE 
Prezes Pomorskiego 
Oddziatu Tercnowego PZK 


Oswiadczenie 

Ju, Janus z Adamczyk (znak 
krotkofalarski SP3DOQ) 
osioiadczam, ze zapoznalem 
sig z treiciq listu do redakcji czasopisma 
„Swtot Radio" 1/2007 pi. „ Dlaczcgo sta- 
eja okolicznosciowa ? ", zamicszczonego 
na str : 52 i 53. Oswiadezam rowniez, ze 
pierwsza czgsc stenogramit, zamieszczo- 
nego w tym liscie , zawiera wypowicdz 
Jerzego Gorskiego (znak krotkofalarski 
SP3DG), druga jest mojq wypowiedziq, 
a obie czgsci pochodzq z dnia 1 wrzesnia 
2005. Potzoierdzam ponad wszelkq z oqt- 
pliwosc prawdziwosc obu czgsd steno- 
gramit. Potzoierdzam rozoniez, ze jako 
sluchacz pracy staeji SN25SOL bylem 
szoiadkiem obecnosci Jerzego Gorskiego 
(SP3DG), prnctijqcego jako operator 
tej staeji okolicznoscioiucj w okresic 
25.08.2005-1.09.2005. 

Janttsz Adamczyk 


Odpo wiedz redakcji 

Bardzo niech^tme 
zamieszaorny listy 
podobnej tresci jak ien 
w$R 1/07,kt6rywywa- 
lot wiele zomieszamo. 
Bardzo aesrowsytuacp, 
gdy wiehj krotkofalow- 
cow probuje bez skolku 
interweniowac w PZK 
tzy UKt, ktoi chwyto si? 
ostatniej deski ratunku, 
p'rszqc list do ^Swiato 
Radio" i wtedy redakcjo 
nie maze chowac gfovvy 
w piasek. Wszyslkie 
anonimowe listy w?drujq 
do kosza, zai w sytuacji, 
kiedy aafor jest znany, 
ale pragnie zacbowac 
anonimowosc, jego imi? 
i nazwisko pozosteje do 
wiadomoici redakcji (tak 
jest v; tym przypadku). 
Dla upowoznionych osdb 
nie b?dzie problemem 
sprawdziewspomniany 
w powyzszym liscie log 
staeji i fcl? operate row. 
Jedaak dla jjrz«i?mego 
aytelaika SR aie jesl 
wazne, ay to miolo 
miejsce nkurnt o tej 
padanej godzinie, tylko 
sam fakt, ie daszlo do 
taklego nieprzyjemnego 
zdarzenia. 

Warto jednak przypo- 
mniec, ze kierownik 
radiostaeji zowsze 
odpowiada za osoby 
dopuszaone do pracy na 
arzqdzenia (w tym prry- 
padka do wyglasznnia 
przez operatora na staeji 
poglqdow obrazajacych 
inne asaby i uczucra 
relrgijne tyck osdb). 
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Prenumerujesz wiecej niz jedno z powyzszyeh pism? 

To zrsaezy, ze jestes jjuz Cztonkicm Klubu AVT uprawnionym do comiesiecznecjo zamawiartia 

bezptatnych egzemplarzy naszyeh czasopism, wydanych przed 2 miesiacami. 


Jesfi prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytufow moze oirzymac za darmo 1 egzemplarz, 
zas Prenumerator 6 tytulow ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 
Prezentacje aktualnie oferowanych numerow wszystkich czasopism znajdztesz na stronach 
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Muitimetr elektroniczny V-640 



PostanowHem kupic na giel~ 
dzie muitimetr elektroniczny 


V-640. 


Choc me jest to noun/ przyrzqd, to 
styszaiem od pracownikow serwisu 
RTV, ze tak naprawdg tylko tym przy- 
rzqdem tnozna mierzyc sygnaly zuyso- 
kiej czgstotiiwosci. 

Bylbym wdzigczny za zamieszczenie 
na Waszych lamach podstawowych in- 
jormacji o tym muUimctrze z uwzglgd- 
nieniem mozliwosci jxmuarow zv.cz . 

Tadeusz Mazur 




Tranzystorowy analogowy mul- 
timetr typu V-640, cho 6 juz niepro- 
dukowany, nadal znajduje zastoso- 
wanie w pomiarach laboratory] nych 
i przemyslowych, jako przyrzqd 
przenosny i stacjonarny. Jego uklad 
elektryczny oraz konstrukcja me- 
chaniczna zapewniaj$ \vys0k3 nie- 
zawodnosc pracy i odpornosc: na 
wplywy mechaniczne i klimatyczne. 
V-640 jest uniwersalnym wieloza- 
kresowym przyrzqdem umozliwia- 
j^cym szybkie pomiary napi^c sta- 
iych i zmiennych, pr^dow staiych 
i zmiennych, poziomu w decybe- 
lach, rezystancji, a przy uzyciu do- 
datkowych sond takze tempera tury 
oraz poziomu napi$c w.ez. do 1GHz.. 
Rezystancja wejsciowa przyrz^du 
wynosi 10OMD, czuloSc podczas 
pomiaru napi^c staiych i zmien- 
nych l,5mW (wartoSd kohcowa 
podzakresu), a podczas pomia- 
ru 0,15mA. Uchyb podstawowy 
przyrzqdu nie przekracza 1,5%. 
Skala miernika - dtugosc ok. 150mm, 
ma dwie liniowe podzialki do po- 
miaru napi^c, pr^dow i temperatury 
(w kolorze czarnym). S3 one ozna- 
czone symbolami DC, m.cz. LF, w.cz. 
HF °C. Gdrna podziatka w kolorze 
zielonym sluzy do pomiaru rezy- 
stancji, skala z podzialk^ w kolorze 
czerwonym -20dB...0 .. .+6dB sluzy 
do odczytu poziomu mocy lub na- 
pi^cia. Ponadto na tarczy miernika 


jest dodatkowa skala z podzialk^ 
z zerem posrodku, umozliwiajcjca 
wykorzystanie miernika jako wskaz- 
nika zera podczas pomiaru napi^c 
i prqdow staiych. Podczas pomia- 
ru rezystancji na zakresie xlOW 
(2fl. .100000) napi^cie na elemencie 
mierzonym nie przekracza 24mW, 
a moc wydzielana 1,5m W, dzit^ki 
teirm mozna dokonywa^ pomiarow 
rezystancji w zmontowanych ukla- 
dach bez obawy bocznikuj^cego 
wplywu elementdw polprzewodni- 
kowych. 

Muitimetr jest zasilany z baterii 
umieszczonych wewn^trz przyrzq- 
du , zapewniajqcych prac^ przyrzq- 
du przez ok. 100 godz. w przypadku 
zastosowama bateni rt^ciowych (po- 
bor pnjdu nie przekracza 4mA). 

Dodatkowe wyposazenie umoz- 
liwia wykorzystanie przyrzqdu 
do pomiaru wysokich napi^c sta- 
iych i zmiennych do 30kV, napi^c 
zmiennych b.w.cz. do 1000MHz, 
bezodbiciowe dokjczenie sondy do 
toru koncentrycznego, wartosci mi^- 
dzyszczytowych napi^c zmiennych 
do 1000 V i temperatury od -150°C 
do + 500°C jak rowniez umozliwia 
zasilanie przyrz^du z zasilacza sie- 
ciowego 230V 

Do pomiaru napi^c zmiennych 
o cz^stotliwoSciach od 10kHz do 
1000MHz sluzy sonda w.cz. typ V- 
-40.25, ktorq nalezy dolqczyc na 
miejsce przewodu pomiarowego. 
Przy pomiarach napi^c zmien- 
nych w.cz. nalezy wcisn^c klawisz 
oznaczony w.cz. (HF) oraz prze- 
l^cznikiem obrotowym wybrac je- 
den z zakresow pomiaru napi^c 
zmiennych w.cz. (1,5V, 5V, 15V). 
Uwaga: maksymalne napi^cie sku- 
teczne mierzone sond^ w.cz. nie 
moze przekraczac 15V. Skladowa 
stala moze wynosic maksymalnie 
250V. W przypadku pomiaru na- 
piqc w zakresie cz^stotliwosci po- 


wyzej 100MHz sond^ w.cz. do 
punktu pomiarowego nalezy do- 
l^czyc poprzez trojnik pomiarowy 
typ V-40.31, ktory zapewnia bez- 
odbiciowe potqczenia sondy przy- 
rz^du z toru koncentrycznym. Do 
pomiaru napi^c zmiennych b. w.cz. 
wiekszych od 15V sluzy dzielnik po- 
jemnoSciowy napi^cia typ V-40.30. 
Dzielnik ten skonsiruowany jest jako 
nakladka nakr^cona na sond^ w.cz. 
Maksymalna wartoSd napi^cia na 
wejsciu dzielnika nie moze przekra- 
czac 500V wartosci szczytowej. 

Podczas zakupu nalezy zwrdcic 
uwags na stan sondy w.cz., po- 
niewaz w praktyce dochodzi do 
cz^stego uszkodzenia przepustu 
izolacyjnego, a takze przepalenia 
wewn^trznej diody DG507. 

Moj „J$drus” 

Dzi^kuj^ Redakcji SR 
(SP5AHT) za umozli wie- 
nie mi jako pierwszemu 
w SP przetestowanie prototypowej 
plytki odbiornika „J^drus". 

Uklad uruchomilem bez wi^ksze- 
go problemu, na razie jako plytki na 
80m i 20m, z filtrem w p.cz. 5MHz. 

Odbieralem stacje na sluchawki 
SN50 nawet kiedy nie mialem axite- 
ny, ktor^ mi uszkodzily ostatnie wi- 
chry, sluchalem na jakichs 5m drutu, 
jaki z niej pozostal. Z przyrz^du wy- 
nika, ze jest nawet niezla czulosc na 
obu pasmach. 

Pocz^tkowo mialem problem 
z obwodem na 20m ale jak sie; okaza- 
lo z powodu „wypadku przy pomia- 
rach", jak potem stwierdzilem mia- 
tem urwany kabelek pomiarowy od 
sondy i st^d klopoty. 

W VFO udalo mi si^ tak dobrac 
obwody rezonansowe, ze pokry- 
warn okoto 500kHz na obu pa- 
smach, jest wi^c moziiwosc dodania 
w szereg z potencjometrem stroje- 
nia jeszcze rezystorow regulowa- 
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LI - dl/lOOuH LS - 1,1 uH/192w/T37-6 

L2 - 4UH/3G2W/T37-2 L6 • 2,5uH/29zw/r37-6 
L3 - 3uH/27 ZW/T37-2 L7 - 2uH^62W/T37-6 

IA - 3,9uH/3l2w/T37-2 L8 - dl/l5uH 

Rys. 1. Schemat odbiornika Jgdrus” 
wyposazonego przez SP6FIN w dodatkowy 
przedwzmacniacz m.cz. 

nych, co da mozliwosc optymalne- 
go pokrycia pasma na caly zakres 
potencjometru strojenia, u mnie 
jest wykorzystana jedna dioda typu 
BB602 (plytka jest przewidziana dla 
2 sztuk np. typu BB105). 

VFO „stoi stabilnie", ale wszyst- 
kie kondensatory majqce wpiyw 
na stabilnosc czqstotliwosci dalem 
ze starych zapasow (zadne cerami- 
ki...), przyznad jednak muszq, ze 
dobieranie obwoddw bylo dosyc 
pracochlonne, dlatego tez podalem 
wartosci cewek przeze mnie dobra- 
ne. W szereg z antenq umiescilem 
obw6d LC, aby wytlumic zbqd- 
ne pasmo bardzo aktywne na KF 
(49m). Korzystniej jest tez podniesc 
napiqcie zasilajqce do wartosci ka- 
talogowej tych ukladow scalonych 
to jest 6V. 

Slychac stacje na sluchawki wy- 
starczajqco dobrze, ja jednak dolo- 
zylem przedwzmacniacz na uA741, 
jest az za duzo sygnalu m.cz., ale 
tym odbiorniczkiem bede glownie 
sluchal na glosniku, wiqc stqd ta 
modyfikacja jak na schemacie (ry- 
sunek 1). 

Niebawem calosc zabuduj^ w ja- 
kqs obudow^ i be^dq mial calkiem 
niezly odbiorniczek. 

Czy redakcja zamierza opubliko- 
wa£ ten uklad i czy b^dzie dostepny 
kit AVT? 

Ryszard „Rysio!" SP6IFN 
Gratulujemy! 

Opis wykonania tego odbiornika 
b^dzie opublikowany w EdW 4/07. 

Niebawem w ofercie handlowej 
AVT pojawi si$ tez kit „Jedrusia" 
(AVT 2818). 


Pomiar zmiennego napi^cia 
-jak to dziata? 

[ CVl W „Szviecie Radio" zlisto- 
pada 2006 roku na stronie 
48 zamieszczony jest frag- 
ment schematu analizatora anten. Mam 
wqtpliwosci, jak odbyioa si$ pomiar 
napiqcia zmiennego na szercgowym 
oporniku (50Q.), gdyi polqczenie diody, 
kondensatora jest inne niz przy pomin- 
rzc napiqcia wejsciozuego i zoyjscmoego. 
Czy nie jest to blqd na schcmacie ? 

Staly czytelnik SR 

RzeczywiScie uklad pomiarowy 
napi^cia na szeregowym oporniku 
jest inny niz do pomiaru napiqc 
wej§ciowego i wyjsciowego. Aby 
jednak przekonac sie, czy pomiar 
odbywa si<* prawidlowo, nalezy bli- 
zej przyjrzec sie samemu ukladowi 
detektora wartosci sredniej napi$- 
cia, jaki na schemacie trzykrotnie 
zastosowano. 


Detektor wartosci sredniej 

Uklad pomiarowy detektora po- 
kazany jest na rysunku 2. 



Rys. 2. 


Generator wielkiej cz^stotliwo- 
$ci (cho£ cz^stotliwosc tu nie ma 
istotnego znaczenia) wytwarza si- 
nusoidalne napiqcie Ug na swych 
zaciskach. Pokazane jest ono na 
rysunku 3 (wykres a). 

W punkcie Q ukiadu, polqczenie 
katody diody z kondensatorem, 
wystqpi napiqcie zalezne od znaku 
napiqcia Ug. W czasie dodatniej po- 
iowki sinusoidy Ug na katodzie dio- 
dy bqdzie praktycznie napiecie Ug, 
bo opornosc zaporowa diody jest 
bardzo duza, a w czasie ujemnej 
polowki na katodzie diody bqdzie 


napiecie bliskie zeru, gdyz oporno§c 
przewodzenia diody jest bardzo 
mala. Napiecie w czasie na katodzie 
diody, w punkcie Q, pokazane jest 
rowniez na rysunku 3 (wykres b). 
Jest to ciqg impulsow. 

Napiecie na katodzie diody 
jest napiqciem pomiqdzy anodq 
a katodq diody, gdyz, jak to wyni- 
ka z ukiadu, anoda diody jest na 
wspolnej masie ukiadu. 

Napiqcie wystqpujqce na katodzie, 
w postaci impulsow, podawane jest 
na uklad catkujqcy zlozony z oporni- 
ka R i kondensatora Cc. Kondensator 
Cc jest zwykle zbocznikowany duzq 
opornosdq Rp, ktorq stanowic moze 
opornosc przyrzqdu pomiarowego 
prqdu stalego, oporno§£ wejscio- 
wa woltomierza prqdu stalego, lub 
innego przyrzqdu, w tym rowniez 
przetwornika analogowo-cyfrowego. 
Kondensator Cc w czasie wystqpo- 
wania impulsu napiqcia na katodzie 
diody jest ladowany poprzez opornik 
R, a przy braku impulsu jest przez 
ten sam opornik rozladowywany do 
potencjalu masy. Pokazane to jest na 
rysunku 3 (wykres c). 

Mierzone na kondensatorze Cc 
napiecie stale (na wykresie zazna- 
czone liniq przerywanq) wzgledem 
masy, jest proporcjonalne do napiq- 
da sredniego Ug. Opisany uklad de- 
tektora wartosci sredniej jest szeroko 
stosowany jako detektor sygnalu 
niskiej czestotliwosd przy modulacji 
amplitudy. Ma on takze szerokie za- 
stosowanie w technice pomiarowej. 

Napiecie Ug 

Napiecie na 

katodzie 
diody 



m 


1(b) 


Napiecie ~ 
na kond. - 
Calk. C c 


- He) 


Rys. 3. 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 



Rys. 5. 


Warunki prawidtowej pracy 
ukladu pomiarowego 

Po pierwsze, uklad prawidlowo 
pracuje, czyli jego wskazania 53 
proporcjonalne do wartosci sredniej 
zmiennego napi^da, gdy napi^cie 
Ug jest tylko napiedem zmiermym. 
Jesli generator wytwarza napi^de 
b^d^ce sum^ napi^cia stalego i na- 
pi^cia zmiennego, to oczywiScie 
wskazania b^dc| zafaiszowane, gdyz 
impulsowe napi^cie wyst^puj^ce na 
katodzie diody b^dzie rnialo inne 
wartosci w zaleznosci od wartosci 
i polaryzacji skladowej stalej w ge- 
neratorze. 

Po drugie, bieguny kondensatora 
Cc i opornika Rp musz^ bye ze sobq 
pol^czone i stanowi^ jeden wspolny 
biegun dwojnika pomiarowego. Do 
tego wspolnego bieguna dol^czony 
jest zarowno jeden biegun gene- 
rators wielkiej cz^stotliwosei, jak 
i jeden biegun ukladu pomiarowe- 
go napi^cia stalego, b^d^cy czasem 
bardzo rozbudowanym ukladem 
elektryeznym. ZwykJe ten biegun 
powinien bye: dobrze uziemiony, 
aby unikn^c indukowania si^ pa- 
sozytniczych sygnalow. Pol^czenie 
genera tora wielkiej cz^stotliwosci, 
ktorego wartoSb sredni^ wyznacza- 
my, do wspolnego bieguna moze 
bye wykonane bqdz przez opornosc 
zerowg, czyli bezposrednio, b^dz 
przez sinusoidaine zrodlo napi^cia 
zmiennego Ud o cz^stotliwosci si- 
nusoidalnej, o wewn^trznej opor- 
nosci bliskiej zero. W tym ostatnim 
przypadku uklad pomiarowy poka- 
zany jest na rysunku 4. 

Jego dzialanie mozna wyja3ni£, 
stosuj^c zasad^ superpozycji, czyli 
osobno rozpatruj^c wptyw napi^cia 
Ug i osobno napi^cia Ud, co jest 
stuszne w ukladach liniowych. 

DIa Ug rownego zero napi^cie 
sinusoidaine Ud podawane jest na 
uklad catkuj^cy wp. Q i jego staia 
wartosc srednia obserwowana na 
kondensatorze Cc jest rowna zero. 
Na katodzie diody nie powstan^ im- 


pulsy, gdyz zrodlo napi^cia Ug ma 
bardzo mal^ opornosc w porowna- 
niu do opornika calkujqcego R. 

Dla Ud rownego zeru uklad wy- 
krywa wartosc sredni^ w sposob 
wyzej opisany, 

Praca detektorow sredniego napi^- 

cia w analizatorze anten 

(wg rysunku w &R 11/06 str. 48) 

Zasada pracy analizatora anten 
podana jest na str. 46 $R 11/06. 
Ukladem pomiarowym jest czwor- 
nik zlozony z opornika bezinduk- 
cyjnego o wartosci 50 om6w po- 
Iqczonego pomi^dzy „gorqcymi" 
biegunami wejscia iwyjscia ezwor- 
nika. Uproszczony uklad pokazany 
jest na rysunku 5. 

Napi^cie na obci^zeniu (antena) 
Vout jest mierzone prawidlowo, 
gdyz jeden biegun anteny (uklad 
zast^pezy w postaci dwojnika R 
i X) jest przyl^czony do zaciskow 
wyjsciowych, z ktorych jeden jest 
uziemiony. 

Napi^cie na wejsciu czw6rni- 
ka, bed^ce napi^ciem wyjsciowym 
z generators, jest rdwniez mierzone 
prawidlowo zpowodow podanych 
wyzej* 

Napi^cie, dokladniej spadek na- 
pi^cia na oporniku pomiarowym 
500, pochodzqcy od pr^du obci^- 
zenia, na pierwszy rzut oka wydaje 
siq bye mierzone wadliwie. Jesli 
jednak uwzgl^dnic fakt, ze srednia 
wartos£ napi^cia Vin jest zero, gdyz 
napi^cie to jest sinusoidaine, to im- 
pulsy tworzone na katodzie diody 
pochodz^ wylaeznie od pr^du ob- 
ci^zenia i tylko ich wartosc srednia 
jest mierzona. A wi$e i tu pomiar 
jest prawidlowy. 

Echa artykutu 
„Anteny typu Windom” 

Nie wiem „wszystkiego" 
o antenach Windom i nig- 
dy tego nie twierdzilem. 
lytut mojej notatki byt jedynie zar- 
tem, jesli nieudanym, to przepra- 
szam wszystkich czytelnikow. 

Z zainteresowaniem przeezy- 
talem artykul kolegi SP7HT, sta- 
nowi^cy polemik^ na temat mojej 
publikaeji w „Krotkofalowcu Pol- 
skim". Zgadzam si^ z wytkni^tym 
mi bl^dem w nazewnictwie - nie 
chodzi tu o anteny typu Windom, 
gdyz ta jest zasilana pojedynczym 
przewodem i wymaga uziemienia. 
Prawidlowa nazwa anten, o ktore 
mi chodzi, to dipole z przesuni^- 
tym punktem zasilania (w skrocie 
OCD). 

Nie wycofuj^ siq jednak ze 
stwierdzenia, ze powielane 
w ksi^zkach, czasopismach i w In- 



ternecie opisy popularnej ante- 
ny OCD o Iqcznej rozpi^tosci okolo 
41,5m (znanej takze jako FD-4) 
zawieraj^ bl^dy, powodujqce nie- 
prawidlowe dzialanie tej anteny 
w realnych warunkach eksploata- 
cyjnych. Dotyczy to w szczegolno- 
sci przekladni ukladu dopasowuj^- 
cego anteny do kabla koncentrycz- 
nego o impedaneji falowej 500, 
ktora wedlug moich ocen w zad- 
nym wypadku nie moze wynosic 
1:6. Podtrzymuj^ takze stwierdze- 
nie, ze wielopasmowa praca tej 
anteny jest zwi^zana - mowi^c 
bardzo ogl^dnie - z duzym pozio- 
mem kompromisu przy dopasowa- 
niu na poszczegolnych pasniach. 
Moglem si$ o tym dose bolesnie 
przekonac, zabierajqc na wypraw^ 
plenerow^ anteny OCD, o wymia- 
rach 13,50m + 27,95m z ukladem 
dopasowuj^cym o przekladni 1:6, 
ktora w pasmie 3,5MHz wykazata 
WFS przekraczaj^cy 6, w pozosta- 
tych pasmach pracowala lepiej, ale 
takze niezadowalaj^co. W okresie 
pdzniejszym zasymulowalem za 
pomoc^ programu MMANA tamte 
warunki pracy anteny i uzyska- 
lem potwierdzenie, ze w pasmie 
3,5MHz WFS faktyeznie nie powi- 
nien spadac ponizej 6. 

Nie zgadzam si^ z opini^ kolegi 
SP7HT, dotyczy niskiej przydat- 
nosci programu MMANA do sy- 
mulacji dzialania anten KF i UKF. 
Nie wiem, sk^d wzi^la si^ ta opinia 
- kolega SP7HT stwierdza, ze nie 
zna tego programu, wi^c dlaczego 
wypowiada si^ w taki sposob? Ja 
posluguj^ si^ tym programem od 
wielu miesi^cy i z cal$ odpowie- 
dzialnosci^ stwierdzam, ze wyniki 
przeprowadzonych syinulacji zga- 
dzaj^ si^ z wynikami pomiarovv 
anten, zbudowanych na podstawie 
lych symulacji. Dotyczy to zarow- 
no wynikow negatywnych (an- 
teny wykazuj^ce bardzo wysoki 
WFS), jak i pozytywnych (anteny 
wykazujqce dobre dopasowanie). 
Z wlasnego doswiadezenia wiem, 
ze gdybym wczesniej zacz^l uzy- 
wa£ tego programu, unikn^lbym 
wielu rozczarowan i niepotrzeb- 
nych wydatkow, gdyz osi^gni^te 
przeze mnie niezadawalaj^ce wy- 
niki mozna bylo przewidziec na 
drodze symulacji. 

Zaciekawiony bardzo dobry- 
mi wynikami w konstrukcji anten 
OCD, opisywanymi przez kole- 
SP7HT, proponuj^ przeslanie 
mi danych konstrukcyjnych tych 
anten (rozmiary, sposob zawiesze- 
nia, sposob zasilania) celem zasy- 
mulowania ich pracy w programie 
MMANA, Ciekaw jestem, jak wy- 
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padnie tego typu symulacja. Oso- 
by zainteresowane poruszanymi 
przeze mnie zagadnieniami zapra- 
szam na mojq strong http://sp5btn. 
republika.pl 

Andrzej Walczyk SP5BTN 



Anteny SP7HT 

Moje wielkomiejskie 
OCFHA, zbudowane 
z cienkich przewoddw, 
(„aby nie zasfanialy nieba" sqsia- 
dom) nie przetrzymaly wichury 
nocq z 18 na 19 stycznia. Zrekon- 
struowalem je. Zblizytem si$ bar- 
dziej do wymiarow podanych w ar- 
tykule w SR 2/07 („Nie twierdze, ze 
wiem wszystko...") i odzwierciedle- 
niem sq lepsze SWR, anizeli w wer- 
sji poprzedniej. 

Gwiazdkami oznaczylem rezo- 
nanse. Antena, zaprojektowana na 
cz^sci telegraficzne pasm amator- 
skich 80 oraz 40 metrdw (na dol- 
nych pasmach amatorskich emisja 
CW jest bardziej wydajna na DX-y 
niz emisja SSB), wykazuje dobre 
dopasowanie takze w pasmach 
amatorskich 20 oraz 10 metrdw, 
a - od biedy - mozna jej uzywac 
takze w pasmach amatorskich 17 
oraz 12 metrow. Przy takim zwy- 
miarowaniu anteny te nie pracujq 
w pasmach amatorskidi 30 oraz 15 
metrow. Antena OCFHA = 169,15 
metra pracuje takze w pa£mie ama- 
torskim 160 metrow. Rezonans wy- 


OCFHA = 169,15metra 
CzQStotliwosc w kHz Zmierzony SWR 

OCFHA = 126,6metra 
CzQStotliwosc w kHz Zmierzony SWR 
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1,7 
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pada ponizej pasma (1.674kHz / 
SWR = 1,2), ale da si% pracowac 
z lampowym stopniem na wyjsciu 
cz^sci nadawczej TRX (z Pi-filtrem) 
w odcinku DX-owym tego pasma 
(na cz^stotliwosci 1.830kHz SWR 
= 3,0). 

Wszystkie anteny KF oraz UKF 
sq zlokalizowane tylko na tej cz^sd 
dachu, kt6ra jest sufitem mieszka- 
nia SP7HT (z tego wzgl^du podpo- 
ra jest „wst$pnie" lekko przechylo- 
na w prawo w kierunku, z ktdrego 
wiejq najsilniejsze wiatry). Na tra- 
dycyjne g6rne pasma amatorskie 
10, 15 oraz 20 metrow pracuje ob- 
racana Yagi Mosley, model TA-33M, 
z dorobionym drugim direktorem. 
Tuz nad niq umieszczona jest 4-ele- 
mentowa Yagi na pasmo amatorskie 


6 metrow. Do centralnej podpo- 
ry (na prawo od anten Yagi) pod- 
wieszone sq: dwie dlugie anteny 
OCFHA o dlugosciach 126,6 i 169,15 
metra (opisane w SR 2/07), antena 
skosna z trapami na pasma amator- 
skie WARC: 12, 17, 30 i pasmo ama- 
torskie 40 metrdw oraz poifalowa 
antena skosna na pasmo amatorskie 
80 metrow. 9-elementowa Yagi oraz 
antena pionowa typu „J" obslugujq 
pasmo amatorskie 2 metry. 

Wydaje mi s\q nawet, ze w ciqgu 
50 lat mojej aktywnosci nie mialem 
tak dobrych anten na dwa dolne 
pasma amatorskie! Tym by la spowo- 
dowana moja „emocjonalna ,, reak- 
cja na „kalumnie", jakie wypowia- 
dal na ich temat Kolega SP5BTN. 

Ch^tnie udost^pni^ Koledze 
wszystkie niezbedne szczegoly 
konstrukcyjne moich anten, aby 
mozna zanalizowac je programem 
MM ANA. 



Tadeusz Raczek SP7HT - widok na anteny radiostacji amatorskiej SP7HT 


Jesli otrzymane wyniki b$dq 
zgodne z moimi pomiarami (oczy- 
wiscie: oferuj^ wizje lokalnq i po- 
miary moich OCFHA przyrzqdami 
pomiarowymi) to znaczy, ze ten 
program jest przydatny do modelo- 
wania anten z przesuni^tym punk- 
tern zasilania. Jesli nie, to wniosek 
b^dzie oczywisty. 


O wynikach poinformujemy 
Czytelnikow SR (jezeli dotrq do 
redakcji). 

Na razie dalszy ciqg interesujqcej 
dyskusji o antenach Windom za- 
mieszczamy w dziale „ Anteny". 



Nowy miernik 
cz^stotliwosci 
AVT3003 (1Hz- 
-100MHz -opis 
byl w SR 1/2006) 
jest juz dostqpny 
wAVT. 

www.sklep.avt.pl 
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( za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprbbuj za darmo! My damy Ci bezplatn^ prenumeratQ probnq od maja 2007 do lipca 2007, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 75,60 zl na kolejne 9 numerbw (sierpieri 2007 - kwiecien 2008). Bgdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam slq przekonac Ciq do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.07.2007 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wplaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-mie$i§czna 

od maja 2007 r. do lipca 2007 r. 

od sierpnia 2007 r. do kwietnia 2008 r. 

3 x 0,00 zl = 0,00 zl 

9 x 8,40 zl = 75,60 zl 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugj rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerbw. Rozpocz^cie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
rbw, zas po 3 laiach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeraty 2-letnig - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerbw! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osiqga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 100,80 za rok) | 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 


rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiecej lat 

rocznej 

84,00 zt (2 numery gratis) 

75,60 zl (3 numery gratis) 

67,20 zl (4 numery gratis) 

2-letniej 

134,40 zl (8 numerbw gratis) 

1 1 7,60 zl (1 0 numerbw gratis) 

100,80 zl (12 numerbw gratis) 


PAMII-TAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymufl gratis rownolegi^ prenumeraty e-wydah (patrz str. 27) 

■ maj^ bezplatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostyp za mikroptatnoSciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mogs otrzymywab co miesi^c bezplatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed lipca 2006 r. - otrzymasz je wraz 
t prenumeraty; zamowienie mozesz zlozyd mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

m zostajy czlonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przy wilejow oraz rabatbw 

*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH. Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezpfatnych prenumerat prdbnych. 



CENY PRENUIVIERATY W WERSJI E L EKTRONICZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumerujycych wersji papierowej; zawierajy 22% VAT) 


6 wydan; 6 x 5,80 zl = 34.80 zl 


12 wydan: 12x5,30 = 63,60 zl 


24 wydania: 24 x 4,80 = 115,20 zl 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krdtkofalowcow oferujemy 12-miesiecznq prenumerate 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 60 zt 


Prenumerate zamawiamy: 

isj||^ dokonujqc wptaty 

Dano adfosowe 
naszogo wydavmicbva 


P«tny adres poc/lowy 
wfa/zimiowwn. 
nflzwi3kl«n lowontuftlnto 
nazwq fimiy kit) imlytucji) 


[jX v T 


f T K O fl P O R A C J A sp. zoo, 
Burleska 9. 01-939 Warszawa 


n 


: 9 7 1 600 1 066000301 030 3 0 551 53 


P L N 100,80 


Li 


0 5/07 


r .sl o z i o s i e m d z i , e s t 3 t g r 

l .i*4.|, r,'wn«^>io m-, *«*•-•.•» ; 

IjJan Kowalski 03-540 L 6 d z u I 
IjKosmon au t ow 8/1 46 
* Roczna prenumerata S R od nr 


06 


Nunior konM b ankowcgo 
ru szego wydn wnictwo 


• •• ' *.t . 

Kwote zgotfna > 
£ vr.iruaknml 
prcnudicraly 
poduuynii powyic| 


Okro£tonte ansa prenumeraty {roczna, 
fxSlraczna, no okres od... do...); osobv 
prywotne cheqee otrzymaft fufcturo VAT 
prosimy o dopisanie .Pros*? O FVAT* 
(firmy i instyluc|e pjosimy o podanie NtP> 


■§!► wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zapiacic karta, 

wysytajac na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 
-oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesylajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 13 tego numeru SR, 

r--. 

- Li“b> zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 



Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: 022 568 99 00, tel.: 022 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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METEOR 


Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 


CB Radio 


KUP1E; 

Agregaty p^dotworcze od 8 kW wzwyz do naprawy lub 
sprawne. Komprachcice. Tel 077 464 74 45, 0602 

747 408 

Instmkcje obslugi po polsku 1C 207H, 1C 2200 H, 1C 
703, 1C 7400. Stnelce Opolskie. Tel. 0885 359 359 
Kupi? radiostacj? zokresu wojny, poszukuj? takze 
RBM. RBM-1 lub cz?sci do nich. Lodz. Tel. 042 257 67 

64. E-mail: sturmdarius 88 @wp.pl 

Mikrofon YNI-24 oraz tadowark? typ FT-207 R/NC 
2 do radiotelefonu FT-207 R. SiBradz. Telefon 0693 

626 247 

Przyrz^dy pomlarowe natablicowe, woltomierze na 
230V lub 400V, arnperomterze od 10A wzwyz. Kom- 
prachcice, Tel. 077 464 74 45. 0602 747 408 


Radiotelefony Radmor typ: 3031, 3033, 3034, 3045, 
3055, zasilane 12V, zdecydowanie kupi? lub wymieni? 
na adaptowany na 2m . Roztazino. Tel. 058 678 99 25, 
E-mail: sp 2 gpc@wp.pl. www.sp2gpc.webparR.pl 


wejdz na 

www.swiatradio.pl 

i sprawdz najnowsze 
informacje 


Tyrystor TOO 40-12 lub TOO 40-14. Komprachcice. 

Tel. 077 464 74 45, 0602 747 408 

Wyiqczniki kraricowe WK5W, WK5DM, WK69W4. 
Styczniki ID, IDX, SLA. Odlqczniki OZK. Kamieniec 
2#k. Tel. 0604 993 013 

Zasilacz do rosyjskiej radiostacji wojskowej K(t) 43 

lub zlec? naprawy. Komprachcice. Tel. 077 464 74 
45. 0602 747 408 


SPRZEDAM 

,Wademecum lamp elektronowych" Piotr Mikoiaj- 
czyk, Pahstwowe Wydawnlctwa Techniczne W-wa 
I957r. Ksiazka zawiera wykaz ok. 10 000 typow lamp 
dbiorczych i wzmacniajacych matej mocy, odpowied- 
niki i uklady pol^czen cokolu - 50 zt. Stare Pole. Tel. 
0889 395 258, 055 271 32 29. E-mail: sp2cqf@o2.pl 
Agregaty prqdotwdrcze od 2-250 kVA Komprachci- 

ce. Tel. 077 464 74 45. 0602 74 7 408 

CB radio bazowe Grundig CBH 1000, wbudowany za- 
silacz, kanaly od 17-27 (27,160-27,270) 100% 
sprawne - 1 00 zl. Trzebiatow. Tel. 0663 477 705 
Encyklopedia Techniki Teleelektryka, Wydawnictwo 
Naukowo-Techniczne 1968r. Oprawa twarda. 852 sir - 
50 zl. Stare Pole. Tel. 0889 395 258, 055 271 32 29. 
E-mail: sp2cqf@o2.pl 


Transceivery KF i OKF 

t*: Nowe - uzywane - na zamowienie 

AKCESORIA I OSPRZET 

(fillry i modyfikqe INRAO. mierniki, zasilacze, 
mikrofony. skrzynki antenowe. rozne) 

Jaktib Sarng SQ8J 

pa. 0600 231 907 lob (81) 820 59 71 po godz. 18 T: 
I?; ;£• «-mcin: |okubi<i(gp<Kitq.ofwtpl ' 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywainych, 
zawierajace nie wi?cej niz 150 znakbw. Tresc ogtoszenia moze 

dotyczyt sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
postuzyc si? wydrukowanym obok blankielem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktGre nalezy wypelnic duzymi literami 
z zachowaniem odst?pbw mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesytac na adres: 
"Swiat Radio” 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przysiane do redakcji 
faksem: 022 568 99 44, 
e-mailem: swralradto@swiatfadro.com.pl 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, importerow. 
producentbw, dealerow, itp. platne. Ogloszenie/reklama 

mogq miec szerokosc jednej szpalty (58mm), dwoch 
(120mm) lub trzech szpalt (182mm). Podstawowy modut o 
wymiarach: szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuje 
22 zf (plus 22% VAT). Za kazdy rozpocz?ty centymetr 
ogtoszenia dolicza si? kolejne 22 zl. W rubryce tej nie 
uwzgl?dnia si? rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzielane $3 w wysokoSci: 

- 10 % przy zambwieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zambwieniu minimum 12 ogtoszen. 
Zgtoszenia: tel. 022 568 99 60, faks 022 568 99 44 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 4/2007 
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□ Kupi? □ Sprzedam □ Zamieni? □ Inne 

Blankiet nalezy wypefnic czytelnie, zachowuj^c od$t?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomo£ci redakcji): 

Imie i najwislto 


Kod, miejscowosc 
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RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEIDA 


Firma DTM System zajmuje si$ projektowaniem i produkcj^ urzqdzsn d(a branzy automatyki 
bramowej, systemow ochrony mienia, elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej. Nasze 
nowatorskie rozwi^zania maj^ uznanie i mark§ wsrod klientow krajowych \ zagranicznych. Firma 
jest w 100% polska i dziala na rynku juz od 14 lat. 

Konstruktor elektronicznych uktadow analogowych 

Opls Stanowiska: Projektowanie uktadow elektronicznych od etapu przygotowania matenatow teoretycznych i przedstawienia zatozen 
oraz planu dziafania, poprzez symulacje dzialania, przygotowanie i prezentacje prototype az do uruchomienia uktadow probnych. 
Modyfikacje produkowanych wyrobow. Udziat w przygotowaniu dokumentacji produkcyjnej. Poszukiwanie i propagowanie w zespofe 
nowatorskich rozwi<tzah oraz wiedzy elektronicznej. 

Wymagania: 

■ Wyksztatcenie wyzsze elektroniczne (ostatnie lata 
studiow) 

■ Wiedza elektroniczna 

■ Projektowanie uktadow elektronicznych analogowych 
(radiowych) i dodatkowo cyfrowych 

■ Obliczanie uktadow i symulacja analogowych 
ukfaddw elektronicznych 

■ Umiej^tnosc tworzenia matenatow do opracowywania 
dokumentacji technicznej 

■ Uruchamianie model) protoiypow analogowych 
uktadow elektronicznych 

■ Optymalizacja badanych i testowanych uktaddw 

■ Podstawy programowania mikrokontrolerow 

■ Praktyczna umiej^lnosc prnjektowania obwodow 
dmkowanych PCB 

■ Znajomosc j^zyka angielskiego w stopniu srednim 

■ Umiej^tnosc pracy w zespole 


Oferujemy: 

■ Oferujemy zatrudnienie w dynamicznym i przyjaznym 
zespole, w pot^czeniu z systemem wynagrodzeh doceniaj^cym 
zaangazowanie i efektywnosc pracy. 

■ Mozliwosc pracy w branzy o duzych perspektywach. 

Forma kontaktu: 

Zgtoszenia zawierajqce CV wraz z okreslemem posiadanych 
przez Kandydata kwalifikacji i uprawnieh prosimy kierowad na 
adres: 

DTM SYSTEM, ul Poniatowskiego 28/1, 85-671 Bydgoszcz, tel. 52 
340-15-83 

lub e-mail: dtm@dtm pi 

Zgodnie z Ustaw^ z dnia 29.08 97 o ochronle danych osobowych, 
prosimy o umieszczenie w dokumentach naslgpuj^cej klauzuli; .Wyrazam 
zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych przez DTM System 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacjf 
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Maszt atrtenowy stacjonarny, rurowy, wysoko£c 25m 
sprzedam lub zamieni^ na odbiomik szerokopasmowy, 
skaner lub radiDStacje - 1500 zt. Komprachcice. Tel. 

077 464 74 45,0602 747 408 

Maszt pneumatyczny, 7 segmenlow, dtugosc po 2 to- 
zeniu 2,6m, masa ok. 30 kg, srednica dolna 14 cm, 
srednica goma 4 cm, 5 hakow na odciqgi, rozktada si? 
np. pompka do samochodu w kilka minut - 700 zt. 

Warszawa. Tel 0607 991 845 

Mrerntk moey w.cz do 1D0W z bezposrednim odczy- 
tem wyniku pomiaru, wtasne zasiianie, nowoczesny. 
Zdi^cie jest na moje} stronie w dziale: moje konstmk- 
cje/Murzynek na 2 m, sknstmowatem speqalrtie do 
Murzynkow. Rozlazino. Tel, 058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc.webpark.pl 


wejdz na 

www.swiatradio.pl 




Produkty 
na indywidualne 
zamowienie 


RU.RH. Techno fro nik 
42-220 Byczyna. 
ul KJonowa 2 
tel 077 407 25 20 
taK-i. 60231 22 % 
faks 077 407 2521 
e-mail: techno-tronik(rplisrp! 
www. techno- tronik.cQm.pl 


Produkcja 
przetwornic 
i reduktorow 
niskiego napigcia 

date napi^cia wejSciOwe 50V 
Maks pqdy vvyrtfctowe 30 A 
Dowotne napiQCia v^iSciowe 
(do 50V) 



Filtr CW do loom FL-101, nowy. Strzelce Opolskie. 

Tel. 0885 359 359 

Ksiqzka „Podr§czna encyklopedia fadiaamatora'’ 
Leonard Niemcewicz 456 str. Twarda oprawa, WKiL 
W-wa 1975. Praca zawiera material z catoksztattu 
wiadomosci potrzebnycb radioamatorowi do budo* 
wy. Sprzedam lub inne propozycje - 50 zt. Stare Pole. 
Tel. 0889 395 258, 055 271 32 29. E-mail: 

sp 2cqf@o2.pl 

Lampy elettronowe, podstawki lamp - roznego typu 
Irafa gtosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-F., H.-E. War- 
szawa. Tel. 022847 11 56, 0601 342 870 
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=.CEAD"- 


PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obstuga, konserwacja, ; 
wyposazanie sieci wsprz^tfirm: j 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, ICOM, SATEL OY, 
MARS, SIRTEL, SIRIO, PANDA 

radiotelefony, 
anteny, akcesoria 




www.arc.net.pl , 


PRODUCENT 


tukow, uL Armii Krajowej 7 tel. 025 798 44 82 
S/ed/ce, uL Brzeska 134 tel. 025 644 09 20 


Car Audio CB Radio Multimedia Nawlgacje 



TELEWIZJA I SYSTEMY 
WIZYJNE CCTV, 
SYSTEMY ZABEZPIECZEN 


sprz§t 

krotkofalarski, 

CB-radio 



15-206 B iiity tit ok, ul. WoJynska 36, 
p. box 227, tel. OSS 74-3 31 63, 
tel./faks 085 743 31 51 
e-mail: cead@cead.pdt. p I 
http://cead.pdt.pl 


Odbiornik kamunikacyjny Sangean ATS-909, pasmo 
150 kHz - 30 MHz 1 SSB plus UKW 76-108 MHz, 306 
pami^ci, nowy, zapakowany - 749 zt. Zielona Gora. 

Tel. 0605 380 492 

Odbiornik komunikacyjny, bazowy Yaesu VR-5000, 
czgstotliwosc 0 f 1 - 2,6 GHz, wszystkie rnodulacje. Do- 
datkowo: DVS-4, DSP-1, FVS-1, antena szerokopas- 
mowa, stan idealny, cena do uzgodnienia. Radom. Tel. 
0505 353 736 


Profesjonainie Uumaczone instrukcje 
tranceiverow z rysunkami w oprawie: 
KENWOOD: TH-F7E, TS-50, TS-440S. TS-450S/690S, 
TS-530S, TS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-82QS, 
TS-830SJS-85QS, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, 
TS-950S/D, TS-2000, TM-G707A/E, TM-241/441/541 
YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD/FT-277ZD, 
FT290RH. FT-530. FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, 
FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-9G1DM, FT-902DM, 
FT-920, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP 
MARK V (2O0W), FT-2000, FT-8100R, VL-1000 
ICOM: 1C-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, (IC-703), 
IC-706, IC-706MKHG, iC-736/738. IC-746PR0/IC7400, 
IC-756PRO, IC-756PR0I1, IC-821H, IC-91DH, IC-2100H, 
TenTec ORION 565, Skaner ATS 909 , AOR AR 5000 
Serwisowe (oryginaly): FT-1000MP, FT-990, 
Instrukcja do programu Super Du per E15DI (Cabrillo, AQtF) 

Ceny 50 do 300 zl, wysylka za pobraniem rachunki. 
Zdzisfaw, SP6L8, e-mail: sp6lb@wp.pl, 
lel/fakS 075 755 14 80; GSM 0 601 701 832 


Oscyloskop Mini 5. Czestochowa. Tel. 034 363 52 97 
Radiotelefon Radmor na 2 m typu 3001, syntezer 160 
kanatow, skaner, przemieniki, 32 pamieci, poprawiona 
ezutose odbiornika, nadajnik 10W, gwaraneja . Rozfa- 
zino. Tel. 058 678 99 25. E-mail: sp2gpc@wp.pl. 

www.sp2 gpc.web park.pl 

Radiotelefon ZEW sprzedam tub zamienie - 30 zL 82- 
220 Stare Pole, Jerzy Przeperski. Tel. 0889 395 258, 

055 271 32 29. E-mail: sp2cqf@o2.pl 

Radrotelefony ZEW 306MHz sprzedam, zamienie lub 
zfec$ przestrojenie, inne propozyeje. Komprachcice. 
Tel. 077 464 74 45, 0602 747 408 


Radiotelefony Midland GXT6Q0 vp4, 5W. Nowe orygi- 
nalnie zapakowane, kody prywatne, zasi^O do 28 km, 
22 kanaiy, VOX, siuchawko-mirkofony, tadowarki 
220V i 12V, akumulatory, transformator - 390 zl. Kra- 
Iriwjel. 0604 544 449. E-mail: neoikiler@o2.pl 
Radmor 3712/9, pasmo 44 MHz, sprzedam lub za- 
mienl$ na CB radio. D^browa Gomicza. Tel. 0502 788 

631, E-maii: bd078@cbradio.strefa.pl 

Skaner Maycom FR-100,150 pamper, AM, NFM, 
WFM, pasmo 88-470 MHz, biokada klawiatury, uktad 
oszcz^dzania baterii, s-meter, wyjscie na stuchawk§. 
Nowy - 359 zt. Zielon a Gora. Te l. 0605 380 492 
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Compaq Evo N600c 

Oprogramowanie Windows XP 
Professional (Sticker) 

Procesor Intel Pentium IIJ-M 1200 MHz 
Pami^c RAM 256 MS Video Grafika 
Ati Radeon Mobility 16 MB 
Ekran 14" TFT 
Dysk twardy 30 GB 
Napfdy CD-ROM 

1190 z\ 2 VAT t 
365 dni 
gwarancji 


Poszukujemy 
partnerow 
do wspolpracy 
handlowej 


LLt 


}/■ W naszej ofercie znajdziecie Panstwo rbwmez tame zestawy 
Jjsfuehawkowe do radlotelefondw Kenwood, Motorola, Yaesu. 

IgO szczegoly prosz? pytac w dziale handlowym 

| P3g6 Comm sp. z o.o., 41-902 Bytom, u\. Wloniuszk) 28a, www.pageDomm.com.pl, 
|ei, 032 787 28 06, 787 26 07, tel 0691 457 049, e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 



Compaq DeskPro ENS 
+ Monitor LCD HP 15” 

Procesor Intel Pentium III 1000 MHz 
Pamiec RAM 256 MB 
Video Zintegrowana 
Dysk twardy 20 GB 
Nap^dy CD-ROM 


886 zfz VAT, 
365 dni 
gwarancji 


Skaner radiowy Maycom FR-100, 150 pamieci, AM, 
NFM, WFM, pasmo 66-470 MH 2 , Wokada klawiatury, 
uklad oszcz^dzania bateni, s-meter, wyjscie na slu- 
chawkQ, mozna siuchac m.in, lotnictwa i radiofonii. 

Nowy - 359 z l. Zielona Gdra, Tel. Q6Q5 380 492 

Skaner radiowy Uniden UBC-785 XIT, bazowo-samo- 
chodowy, 500 pamieci, pasmo 25MHz - 1,3GHz t 
wspotpracuje z komputerem. Nowy w petni sprawny, 
najszybszy 300 k/s, duzo innych funkcji. Nowy, zapa- 
kowany - 1399 zl. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 
Sprzedam Murzynka z seri 3031-3034 na 2m syntezer 
160 kanaiow, skaner, przemieniki, 32 pami^ci, popra- 
wiona czutosc odbiomika, nadajnik do 20W. Gwaran- 
cja. Roztazino. Telefon 058 678 99 25. E-mail: 

sp2gpc@wp.pl www.sp2gpc.webpark.pl 

Sprzedam lub zamieni? wkJadki W-66 na odbiornik na- 
stuchowy KF z wyswietiaczem, najlepiej AVT-157. 8yd- 
goszcz. Tjjl 0691 567 637. E-mail: prokopik@o2.pl 




Starsze ksigzki: elektronika, informatyka, fizyka, c he- 
rnia, foto. inre. Prasa: Radioamator, MT, &R, HT, EP, 
Biuletyn ZURfT, El. Hobby, El. Praktyczny. El. Nowy. in- 
ne Wysl? spis. Stawno. Tel. 059 810 39 28. E-mail: 

kr oman@neostrada.pl 

Tanio FT-22QQ mobil FM 2 metry, moc 5-25-50 W, jak 
nowy, rruesiac w kraju. Sprzedam tylko w komplecie 
elementy do PA: 2 lampy szklane T04/21 z podstaw- 
kami, kond. do zarzenia lamp i sterow. przek. bez na- 
pi^cia anodoweg. SP4UQ Hajnowka. Telefon 085 684 

3372 _____ 

Transceiver Icom IC-229H FM/2m, Yaesu FT-101Z. 
FT-101ZD. Ranger AR3500 SSB/AM/FM, skaner KF + 
UKF BC450A, zasilacz ZS- 10/1 3,8V, stan dobry, tanio 

Warszawa. Tel 0608 251 686 

Ukiady scalone TC5065BP lub odpowredniki 3szt. do 
TS-940 S, uklad IM8660. Warszawa. Telefon 022 818 
04 43 


i 
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RYNEKI GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIElDfl RYNEK I GIEIDA 


Tyrystory T161-125 za 50z! T T171-320 za 11Gzf lub 
ime propozycje np. zamiana na sprz^t KF, UKF. Jerzy 
Przeperski . Stare Pole. Tel. 0889 395 258, 055 271 

32 29. E-mail: sp2cqf@o2.pl 

Yaesu FT-1000, stan bdb. Komplet fabryczny, karton, 
instrukcja, uchwyt, itp - 3000 zl. Wioctawek. Tel. 0694 

997 756. E-mail: sq2xc@op.pl 

Yaesu FT-1012, FT-101ZD, skaner Unlden KF+4KF 
BC450A, TRX Ranger AR3500 (LSB, USB, AM, FM, 
CW). Zasilacz fabryczny 13,8V/20A, sprawne, stan 
dobry. Warszawa. Tei. 0608 251 686 


Hurtownia CB-radio 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
teUfaks: (24) 355 78 88 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.comf 
www.ramix.com.pl 


lobe! 



Rok zalozenia 1 992 


Polecamy sprz^t 
komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, 
UNIDEN, LEMM, SIRTEL, 
SIRI0, INTER, REX0N 



miernik sygnalu 
satelitarnego 


Zakres 900*21 50MHz 
Regulowana czulaSc 
Pod^wietlany wskaznik 
Sygnatizacja dzwiekowa kodhandiowyANTSFi 



www.sklep.avt.com. 


92-516 Lodz 
& , |S ui. Puszklna 80 
v - tel MS (0-42) 643 28 28 

? ■! fax 4-48 (0-42) 677 04 71 


I f . , vj ,_ 

4"' ’ ” hr.p://vvww. inRadto.pl 

iJ centrum rodfokomunikocji e-mail: biuro@inRadio.pl 


Najnizsze ceny w Polsce I4. 
20 lat doswiadczenia na rynku 
Najwi§kszy wybdr ! f 


jchwalone reczne transceivery VHF/UHF Nasluchowe odbiorniki szerokopasmowe 


Wysyfka sprz§tu do firm, sklepow 
i odbiorcdw indywidualnych. 


Yaesu FT-920 HF/SOMHz. Yaesu VHF/UHF all mode 
FT-736R . SP7XJX, tddz. Tei. 0508 952 249 
Yaesu VX-2R. nowy, mozliwosc rozblokowania do TX 
120-220, 300-555 MHz - 700 zl. Trzebinia. Tel, 0513 
042 333, gadu gadu: 4575978. E-mail: rpyt- 

lik@orange.pl 

Zasilacz bateryjny do ZEWa, sprzedam lub zamienie - 
40 zi. 82-220 Stare Pole, Jerzy Przeperski. Tel. 0889 
395 258, 055 271 32 29. E-mail: sp2cqf@o2.pl 
Zasilacz magnetyczny 220V/200VA waga okolo 5kg, 
wykonanie fabryczne. Potrzebny przy duzych waha- 
niach napi^cia sieci. Sprzedam lub inne propozycje - 
80 zl. Stare Pole. Tei. 0889 395 258, 055 271 32 29. 

E-mail: sp2cqf@o2.pl 

Zasilacz sieciowy do ZEWa, sprzedam lub zamieni§ - 
40 zi. 82-220 Stare Pole, Jerzy Przeperski. Tel. 0889 
395 258, 055 271 32 29. E-mail: sp2cqf@o2.pl 


si 
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A mq smai 95-200 Pabianice 

uL Pietrusihskiego 14, www.sonar.biz.pl 
tel./faks (42) 213 01 12, ^ajj 

e-mail: sonar@sonar.biz.pl 
czynne od pan. do piqtku w godz. 9-17 




-mi 




Radio CB 


Autoryzowany dealer firm: Motorola, Icom, President, Alan 


Wysyika sprzetu 
dla sklepow i instytucji. 
Firma istnieje na rynku 
od 1990 l 


ZAMIEN1E; 

Czgslosciomierz typ 43-30, pomiar od 80 MHz - 540 
MHz, waga okolo 40kg, zamienie na generator 100 
kHz do 25 MHz, sprawny, tranzystorowy. Lazy. Tel. 
05 04 646 406 

[NNE 

C8 radio naprawi?, wysoka jako$6. rowniez wysytko- 
wd. SP8GHD, Lubartow. Tel 081 855 38 97. E-mail: 

tukan.serwis.wp.pl 

Jestem poczatkujqcym nasluchowcem, chcialbym 
prosrc o kontakt z kirns kto posiada zb$dny odbiornik 
KF lub TRX z uszkodzonym tonem nadawczym. Duzo 
styszaiem na temat TRX-a SP5WW. Gdansk. E-mail: 

michal8312@o2.pl 

Naprawig CB radia. Wysoka jakosb, rowniez wysytko- 
wo. SP8GHD . Lubartow. E-mail: 061 855 38 97 
Poszukujg programu do logowania nastuchow. Su- 
waiki. Tel. 087 567 07 80 




Szeroki asortyment towarow, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

CB Radio, LPD/PRM, skanery, 
anteny samochodowe, bazowe, 
magnetyczne, przetwornice 
i redukcje napi^cia, wzmacniacze, 
mikrofony, 
uchwyty 
antenowe 
i inne 
akcesoria. 



Olo Ratuj! Sklep-Serwis CB 

ul. Przemystowa 5, 1 0-41 8 Olsztyn 
tel. 089 534 26 97, kom. 602 617 775 
e-mail: oloratuj@cbradio. olsztyn. pi 
www.cbradio.olsztyn.pl 



Radmor, echo r^czne i amatorskie naprawig, uru- 
chomie. Zestawy czesci, zmontuje, zestrofc. Pytaj Ma- 

rek Moze j ko. Sokolka. Te l. 0 514 172 480 

Skradziono IC-207, 1C-735, MFJ941, mikrofony 
HM133, HM12, poszukujg SP4NKT. Hajnowka. Tel. 
048 662 451 439 




PROFESJONALNA APARATURA 
BADIOKbMUNIKACYJNA 
"SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radioteiofony profesjonaine: 
MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej 
GPS 

Radioteiofony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwia gwaranuyjMy 
i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 


Listen to the Future 

Dystrybutor Kenwood 

ELEKTRIT Sp. 2 0.0. 


Polecamy nowy model 
radiotelefonu przeznaczony 
dla kllentow wymagaj^cych 
profesionalnego sprz^tu w 
niskiej cenie. 


< SkanaMw 

« Kompaktow* I smukfa 
obudowa54 (Szer)x122 
(Wys,)x33(Gk>b.)mm 
ZVXWB-29N 

• Wbudowana lygnaltzacj* 
QTfDQJ 

• 2 programowalne przydski 

• Programowany odst^p 
mi^dzykanatowy 

• PowiadonMenle dfwi^kowe 

opoi^czenlu 

- Ob«Jicto praemicnnlk* 

• Blokada nadawanla na 
kan«!«ujttym 

• Blokada kfawtatury 

• Trzy koforowy L«d 

» Dodawame i blokowanie 
sfcanowanych kan. 

• Elektroniczny numer 
*«ryjny 


Poszukujemy dealerow na terenie Polskl 


18-100 Lapy, ul Bodartska 41 A 
tel. (085) 715 28 13, faks (085) 715 7 5 32 
e-mail: e lektrit@etektnt.pt www.etektrit.pl 




Programator uniwersalny 
Willem PR03 


Najpopularmejs2Y programator na rynku. 

Stosowany w serwisach RTV, AGD, komputerowych, 
sa mochodo wych . 

Wykorzystywany 2ar6wno przez profesjaonalistdw 
jak i amatorPw. 

W zestawie programator i pjyta CD 
z oprogramowaniem. 



Cena: 22 8,99 zi 



www.sklep.avt.com.pl 
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za darmo lub potdarmo 








za pierwsze trzy miesiqce 
prenumeraty nie musisz pfacic! 

nn^nRcn /]r\ p° ro ^ u P renumerat y 

liillJ&l fel dostaniesz 2 numery gratis, 

rr p p P° dwoch - 3 numery... 

Wm uQT)n(^ 1 w ten s p os PP P° kilku latach 
" Miry nawet pot prenumeraty 

mozesz miec za darmo! 
tylko dla prenumeratorow: co miesiac numer 

archiwalny, bez limitu - dos1$p do specjalnego serwisu w 

sieci, Klub AVT, rabaty. przywileje... f yA- 


4 ^ 

# 4 X "* 


A . J • 

Prenumerator wydania papierowego dostaje Z0 adflTIO ©^WyU^H®6 







PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 



Podr$czny taloimator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czyteinikom orientacj? w olercie firm oglaszaftcych si? w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie 
w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawila si? ostalnia 
reklama.PIH opracowano na podsfawie ankiet reklamodawcow 
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Od redakcji 

Jednym z najwazniejszych wydarzen kwietniowych jest oczywiscie SP DX Contest. Co prawda 
termin zawodow jest swi^teczny, ale mam nadziej^, ze znajdziemy czas pomi^dzy uroczystym sniada- 
niem w gronie rodzinnym a udzialem w zawodach. 

Numer kwietniowy przynosi szereg waznych informacji dotycz^cych prac komisji Regionu I IA- 
RU, w posiedzeniach ktorej wzi^l udzial kol. Wieslaw Wysocki SP2DX. Zamieszczamy tez sprawoz- 
danie ze Srodokresowego Spotkania Komitetu C5 VHF/UHF/Mikrofale I Regionu IARU w Wiedniu, 
na ktorym SP reprezentowali: kol. Zdzislaw Bienkowski SP6LB, UKF Manager PZK, i kol. Andrzej 
Paj^k SP7NJX, Contest Manager PK UKF. 

W zwi^zku z nadchodz^cymi swi^tami Wielkiej Nocy wszystkim naszym Kolezankom i Kolegom 
oraz Czytelnikom zycz$ milych rodzinnych i spokojnych swi^t. 

Vy 73 Wiestaw SQ5ABG 


Posiedzenie Prezydium ZG PZK 


Prezydium ZG PZK 

Prezes: 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
sp2jmr@pzk.org.pl 
Wiceprezesi: 

Ewa Kotodziejska SP1 LOS 
sp1los@pzk.org.pl 
Dariusz Mankiewicz SP2HQY 
Sekretarz generalny: 

Bogdan Machowiak SP3IQ 
sp3iq@pzk.org.pl 
Skarbnik: 

Aleksander Markiewicz SP2UKA 

Gtowna Komisja Rewizyjna 

Przewodniczqcy: 

Maciej Kqdzierski SP9DQY 
sp9dqy@pzk.org.pl 

Cztonkowie GKR: Zdzistaw Chyba SP3GIL, 
Bogdan Trych SP9VJ, 

Jarostaw Dys SP5CTD, 

Marek Ruszczak SP5UAR 

Inne funkcje przy ZG PZK 

Award Manager: 

Augustyn Wawrzynek SP6B0W 
sp6bow@pzk.org.pl 
ARDF Manager: 

Krzysztof Stomczynski 
SP5HS ardf@pzk.org.pl 
IARU-MS Manager: 

Jerzy Gierszewski SP3DBD 
sp3dbd@poczta.onet.pl 
IARU Liason Officer: 

Wiestaw Wysocki SP2DX 
sp2dx@chello.pl 
VHF Manager: 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB 
pkukf@pzk.org.pl 
KF Manager: 

Adam Perz SP5JTF sp5jtf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ 
qth@pzk.org.pl 
Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AM0 
sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC 
sp3tyc@pzk.org.pl 


25 lutego w Bydgoszczy 
w siedzibie sekretariatu ZG 
PZK odbylo si$ drugie w tym 
roku posiedzenie prezydium 
ZG PZK. 

Uczestniczyli nim Maciej 
SP9DQY, Zdzislaw SP3GIL, 
Jarek SP5CTD-GKR oraz Ewa 
SP1LOS, Tadeusz SP9HQJ, 
Bogdan SP3IQ, Aleksander 
SP2UKA i Piotr SP2JMR. 

W zwi^zku z tym ze Kol. 
Dariusz Mankiewicz SP2HQY 
w dniu 22 stycznia 2007 zlo- 
zyl rezygnacj^ z funkcji Wice 


Prezesa PZK, zgodnie ze Statu- 
tem PZK funkcje w prezydium 
obj^l Kol. Tadeusz SP92HQJ. 
W zwi^zku z dokonanymi 
zmianami w skladzie Prezy- 
dium Tadeusz SP9HQY przej^l 
obowi^zki wiceprezesa PZK. 
Dokonano takze analizy po- 
dzialu obowi^zkow wewn^trz 
Prezydium. 

Prezydium powolalo 
na funkcje QSL Managera 
SP9 Kol. Grzegorza Gowina 
SP9BZM. 

Prezydium zaj^lo si$ tak- 


ze sprawami biez^cymi w tym 
skladkowymi. 

Postanowilismy takze 
w zwi^zku z zaj^ciem konta 
bankowego OT 29 spraw$ skie- 
rowac do wlasciwej Prokuratu- 
ry. Spraw^ t^ od 10 lutego zaj- 
muje si$ kancelaria prawnicza. 

Jednoczesnie prosimy o nie 
dokonywanie zadnych wplat 
na konto PZK „Gornosl^ski 
Oddzial Terenowy” 18 1440 1 
215 0000 0000 0460 3338. 

Piotr SP2JMR 


Z okazji s'wiqt Wielkiej Nocy w imieniu ZG PZK, 
GKR PZK oraz Redakcji „Krotkofalowca 
Polskiego ” zyczq wszystkim krotkofalowcom 
zdrowia, obfitos'ci na wielkanocnym stole 
i odpoczynku w rodzinnym gronie. 

Zyczq takze, aby wystarczylo czasu na aktywnq 
prac$ w eterze. 



SPDXContest 2007 


Jak co roku w pierwszy 
pelny weekend kwietnia PZK 
i SPDXC organizuj^ najwaz- 
niejsze dla stacji SP zawody. 
Odbywaj^ si$ one juz od 74 lat. 
Pomimo, ze zawody te wypa- 
dajq. w okresie Wielkiej Soboty 
i Niedzieli Wielkanocnej, li- 
cz$ na szeroki udzial naszych 
stacji. Kolezanki i koledzy, 
prosz^ o maksymaln^ aktyw- 
nosc na pasmach 7-8 kwietnia 
w SPDXContescie, aby stacje 
zagraniczne mogly zaliczyc 
wszystkie wojewodztwa, a moze 
i wi^kszosc powiatow i to na jak 
najwi^kszej ilosci pasm. Propa- 
gacja z kazdym dniem staje si$ 
coraz lepsza. 


Piotr SP2JMR 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 

Sprawozdanie z uczestnictwa w posiedzeniu komisji C4 
(Sprawy KF) IARU R1 w Wiedniu (24-25 lutego 2007) 


W dniach 24 i 25 lutego od- 
byiy si$ w Wiedniu dwa row- 
nolegle posiedzenia Komisji 
C4 („HF Committee”) oraz C5 
(„VHF/UHF/Microwave Com- 
mittee”). W obradach komi- 
sji C5 wzi^li udzial koledzy 
Zdzislaw SP6LB i Andrzej 
SP7NJX, a w grupie C5 uczest- 
niczylem sam. Sprawozdanie 
z posiedzenia C5 zostanie zlo- 
zone osobno. 

Zostalem oddelegowany do 
Wiednia w dniu 20.1.07 z uwagi 
na wag$ tematow tarn omawia- 
nych i brak managera do spraw 
KF w PZK, jaki powinien byl 
uczestniczyc w dyskusji prowa- 
dzonej wczesniej w Internecie. 

Przewodnicz^cym C4 w IA- 
RU Region 1. jest Colin Tho- 
mas G3PSM, on tez przewodni- 
czyl w spotkaniu wiedenskim. 
Sekretarzem komisji byl John 
Gould G3WKL. W posiedze- 
niu C4 wzi^li udzial: Ole Gar- 
pestad LA2RR (prezes komi- 
tetu wykonawczego [EC] Rl) 
i Hans Blondeel Timmerman 
PB2T (czlonek komitetu wyko- 
nawczego Rl). 

W spotkaniu uczestniczy- 
li przedstawiciele osiemnastu 
stowarzyszen krotkofalarskich, 
managerowie KF lub inni 
dzialacze (9A6A, OE3MZC, 
OM3LU - prezesi wzgl^dnie 
wiceprezesi). Siedem stowa- 
rzyszen usprawiedliwilo swoj^ 
nieobecnosc. 

Zawody KF 

Tematem dominuj^cym ob- 
rady byly Zawody KF. UBA 
postawilo pytanie o przyszlosc 
zawodow Polny Dzien KF 
(IARU Region 1 Field Day). 
Wobec roznych stanowisk 
DARC, EDR, UBA i OeVSV, 
postanowiono powolac pod- 
grup^ roboczq. z moderatorem 
DL6RAI. 

Innym tematem dotycz^cym 
zawodow byla propozycja grec- 
ka (RAAG), aby wprowadzic 
nowe zawody „balkanskie”, 
South-East European Contest 
(SEEAC). Zainteresowane sto- 
warzyszenia - RAAG, TRAC 
i BFRA - pracowaly nad ideq. 
takich zawodow od 2005 r. Nie- 
stety, zadne stowarzyszenie nie 
chcialo zrezygnowac z organi- 
zowania wlasnych, krajowych 
zawodow - a Konferencja Ge- 


neralna IARU Rl postanowila 
w Davos, aby ograniczac liczb^ 
zawodow KF i w przypadku 
nowych zawodow wskazac te, 
ktore zostanq. zlikwidowane. 
Ponadto wi^kszosc stowarzy- 
szen z zachodniej Europy nie 
chce zawodow odbywaj^cych 
si$ w dniach 22 i 23 grudnia, 
przewiduj^c nikly udzial sta- 
cji indywidualnych w okre- 
sie swi^tecznym. Region 1. 
nie popiera nowych zawodow 
w proponowanym terminie 
i oddalil temat do omowienia 
przez organizatorow SEEAC 
i przedstawienia zmienionej 
propozycji. (W drugim dniu 
spotkania wiedenskiego przed- 
stawiono uzgodnione stano- 
wisko: w sprawie regulaminu 
czekamy na stanowisko Bulga- 
ria Zawody odb^dg. si$ w 2008 
roku, prawdopodobnie w kon- 
cu listopada). 

W HF Managers Handbook 
zaleca si$, aby czynic starania 

0 l^czenie roznych zawodow, 
wytyczanie fragmentow pasm 
wolnych od zawodow i umoz- 
liwienia zaliczania QSO mi^- 
dzy stacjami uczestnicz^cymi 
w roznych, rownolegle odby- 
waj^cych si$ zawodach. Posta- 
nowiono, aby klasc wi^kszy 
nacisk na wprowadzenie week- 
endow wolnych od zawodow 

1 scisle przestrzeganie podza- 
kresow, w ktorych dane zawody 
majg. si$ odbywac (monitoro- 
wanie pasm). Ten temat b^dzie 
dyskutowany na internetowej 
stronie dyskusyjnej dla KF-ma- 
nagerow Rl (HF Manager’s Re- 
flector) [z PZK nikt nie uczest- 
niczy w tych dyskusjach]. 

Padaly rozne propozycje po- 
dzialu rozszerzonego pasma 7 
MHz; uzgodnienie pogl^dow 
b^dzie nast^powalo w dyskusji 
na Reflektorze, po czym pod- 
grupa do opracowania bandpla- 
nu zlozy sprawozdanie w Cavtat 
w 2008 roku podczas Konferen- 
cji Generalnej IARU Rl. 

DARC zaproponowal usta- 
nowienie „zawodow mlodzie- 
zowych” (European Youth Con- 
test). W trakcie dyskusji gene- 
ralnie poparto takie zawody, 
omawiano limity wieku, wcze- 
sniejsz^ inicjatyw^ WWYC. Po- 
stanowiono, jak uprzednio, aby 
managerowie KF poprowadzili 
dalszq. dyskusji w Reflektorze, 


po otrzymaniu nowych propo- 
zycji od DARC. 

PZK postawil pytanie o wy- 
mian$ raportow w zawodach 
(slynne 599 „wbudowane” 
w programy contestowe). REF, 
PZK, BFRA i OeVSV popiera- 
j^ ide$, aby podawac prawdzi- 
wy raport zamiast fikcyjnego 
599. NRRL poruszyl definicja 
„QSO”. Jedyna definicja na pi- 
smie jest zawarta w zaleceniach 
grupy UKF-owej C5 - obie sta- 
cje majq. odebrac poprawnie 
swoje znaki wywolawcze, wy- 
mienic innq. informacj^ i po- 
twierdzic wymian^ tej informa- 
cji. Ta definicja QSO dotyczy 
przede wszystkim QSO przez 
meteor-scatter, na co zwrocil 
uwag$ przewodnicz^cy spotka- 
nia, G3PSM. 

Radiolatarnie 
pracuj^ce ponizej 14 MHz 

Dyskusja oparla si$ o zale- 
cenie konferencji generalnej, 
aby nie tworzyc nowych radio- 
latarni ponizej 14 MHz. Wyj^- 
tek stanowi DK0WCY (10.144 
kHz). Wiele radiolatarni po- 
wstaje bez wyraznego powodu, 
nazywane s^ „ego-beacons”. 
Ostatnio budowane s^ skompli- 
kowane radiolatarnie do celow 
nie tylko badania propagacji, 
lecz przy okazji przekazuj^ce 
wiele innych danych. Tworze- 
nie takich radiolatarni powin- 
no bye popierane, lecz wybor 
cz^stotliwosci i rodzaju przesy- 
lanych danych b^dzie podlegal 
dyskusji i rozwojowi srodkow 
techniki. 

OeVSV przedstawi propozy- 
cj$ definieji radiolatarni w Re- 
flektorze. 

Poziom zaktocen w pasmach 
amatorskich (PLT) 

RSGB przedstawilo alarmu- 
j^cy referat zwracaj^cy uwags 
na psucie widma radiowego 
przez PLT/PLC, SRD, Euro- 
loop itp. Wniosek: powinnismy 
nieustannie mierzyc poziom 
szumu radiowego w zakresie 
KF. EDR zwraca uwagQ na pra- 
ce grupy EMC w Regionie 1.; 
grupa ta jest dobrze przygoto- 
wana do zaj^cia si$ tym pro- 
blemem i prace EMC powinny 
bye skoordynowane z ogolem 
krotkofalowcow pracuj^cych 
na KF. 


OeVSV: bierna postawa wo- 
bec problemu PLT jest glupia, 
gdyz za chwil^ mozemy bye 
niezdolni do uslyszenia poten- 
cjalnych korespondentow na 
pasmach amatorskich. 

Rozmyslny QRM 

RSGB: pojawianie si^ roz- 
myslnych zaklocen, szczegolnie 
na cz^stotliwosci nadawania 
staeji DX-owej, rozroslo si$ do 
rozmiarow niekiedy uniemoz- 
liwiaj^cych dzialalnosc w ra- 
mach naszego hobby. Takie 
dzialania nie dotyczy jedne- 
go lub kilku krajow, sprawa 
rozrosla si$ znaeznie i wymaga 
dzialan w skali mi^dzynarodo- 
wej. Temat jest obszerny, dlate- 
go streszczQ dyskusje do kilku 
istotnych punktow. 

„Przykazania krotkofalow- 
ca” (The Radio Amateurs Code) 
powinny bye stale przypomi- 
nane. Pocz^tkuj^cy DX-mani 
powinni bye instruowani, jaka 
jest poprawna droga do zrobie- 
nia QSO ze stacj^ DX-ow^. 

Zwrocilem uwag? na fakt, 
ze QRM w odcinku cz^stotli- 
wosci odbieranych przez sta- 
cj^ DX-ow^ jest powodowa- 
ny przez niecierpliwe staeje, 
ktore wolaj^ niezaleznie od 
wskazowek staeji DX-owej, 
najcz^sciej „na okr^glo”, co 
opoznia nawi^zanie l^cznosci 
i prowadzi do frustraeji opera- 
torow poprawnie pracuj^cych 
na pasmach. 

Temat ten byl szeroko prze- 
dyskutowany w Friedrichsha- 
fen w 2006 roku - nasi delegaci 
niestety nic na ten temat nie 
raportowali. 

Ekspedycje DX-owe nie po- 
winny wyznaczac zbyt duzyeh 
odcinkow pasma jako zakresu 
odbioru (duzy split). W pasmie 
30 m praca DX-pedycji zaklo- 
cila pracQ staeji uprzwilejowa- 
nego uzytkownika pasma, co 
wywolalo powazny problem 
prawno-komunikacyjny. 

Wszyscy dyskutanci uznali, 
ze wychowywanie i nacisk na 
przestrzeganie zasad dobrego 
zachowania stanowi czqsc roz- 
wi^zania problemu. 

Komitet Administracyjny 
IARU (AC) rozwazy wydanie 
wskazowek, ktore powinny bye 
opublikowane przez wszystkie 
Stowarzyszenia czlonkowskie. 


KROTKOFALOWIEC 


Sprawozdania z Srodokresowego Spotkania Komitetu C5 
VHF/UHF/Mikrofale IARU Region 1 w Wiedniu 24-25 luty 2007. 


1 ) Udzial w spotkaniu wzi^li, ze strony Polski: 

UKF Manager PZK - Zdzistaw Bienkowski, SP6LB 
Contest Manager PK UKF - Andrzej Pajc[k, SP7NJX 

oraz przedstawiciele organizacji krajowych: Austrii, Chorwacji, Norwegii, Holandii, Niemiec, 
Slowenii, Czech, Szwajcarii, Finlandii, Danii, Szwecji, Anglii, Belgii, Hiszpanii, Grecji, W^gier, 
Francji, Polski, Stowacji, Rumunii, Wloch, teicznie 31 przedstawicieli 

2) Zadaniem Spotkania byto przedyskutowanie zgloszonych na pismie 29 dokumentow - tematow i 
propozycji. Dyskusja pozwolila na wymian§ poglctdow na poszczegolne tematy, uzgodnienia 
wspolnego stanowiska wzgl^dnie stwierdzenie, ze okreslony temat wymaga dalszej dyskusji (na 
drodze elektronicznej) albo podj^cia okresionych dziatan. Niektore tematy wymagajst od 
wnioskodawcow blizszego sprecyzowania lub uzupetnienia. 

Kilka tematow miato jedynie charakter informacyjny. 

Rozpoczpta dyskusja ma utatwic przygotowanie wnioskow dla uchwalenia rekomendacji na 
najblizszej Konferencji 1 Regionu IARU (listopad 2008 - Cavtat). 

3) Gtownymi grupami omawianych tematow byty: 

5. Raporty koordynatorow 

6. Alokacja cz^stotliwosci / ciata mi^dzynarodowe 

7. Sprawy operatorskie 

8. Zalecenia techniczne 

9. Planowanie pasm (band planning) 

10. Zawody. 

4) Najpowazniejszct sprawy dla Stuzby Amatorskiej (AS) i Stuzby Amatorskiej Satelitarnej (ASS) jest 
zachowanie co najmniej stanu posiadania dotychczasowych pasm, przy jednoczesnym zabieganiu 
o alokacja (przeznaczenie) nowych pasm powyzej 275 GHz. 

Sprawy w Wiedniu referowat Przewodnicz^cy Regionu 1 IARU, LA2RR w oparciu o dokument 
Polityki Spektrum IARU, zawarty pod <www.iau.org/ac-spec06.html> 

Prosi on organizacje krajowe o zajpcie stanowiska w powyzszej sprawie i ewentualne 
zgloszenie propozycji/uwag w terminie do korica marca do OE1MCU. W kwietniu 2007 
odbf dzie sip posiedzenie EC na ktorym zostanie ustalone stanowisko Regionu 1 IARU. 

W zwiqzku z tym prosze PK UKF, grupq MIKROFALE, klub SP6KBL raz innych 
mikrofalowcow o wypowiedz na temat zagospodarowania pasm, w szczegolnosci powyzej 
275 GHz. 

5) Istnieje obawa ograniczania przez poszczegolne administracje dostppu do niektorych segmentow 
pasm UKF na zasadzie "primary" lub "secondary" i udostppnianie ich na zasadach komercyjnych 
innym stuzbom. Organizacje krajowe powinny nad tym szczegolnie czuwac, a w krytycznych 
sytuacjach wskazywac na mozliwosc wspotistnienia - zadanie dla PZK. 

6) W sprawie spdziowania zawodow bpdzie wprowadzonych kilka etapow. W pierwszym etapie 
zostanie utworzony serwer z dostppem na hasto dla Contest Manager’ow na ktorym bpdc|. 
udostppnianie logi z roznych krajow. W nastppnych etapach bpdzie tworzone oprogramowanie do 
zbierania logow, rozliczania zawodow. Ustalono kryteria dla takiego programu. System ma badac 
prawidtowosc postaci logu, dokonac krzyzowego porownania, wykazac btpdy i podac wynik 
koncowy. Swoj udziat w tych opracowaniach zgtosit SP7NJX. W przysztosci moze powstac 
jeden centralny punkt elektronicznego rozliczania zawodow nie tylko dla zawodow IARU. 


1 

Wnioski stawiane przez PZK : 

7) Zawody w czasie 6 h (B27) - Referowat SP6LB - Ustalono, ze poszczegolne kraje w ramach 
regulaminow zawodow subregionalnych mog^. sprawdzic zainteresowanie takq. sekcj^. w 
zawodach. Kilka krajow wyraziio zainteresowanie taks[ form^. Jesli wyniki bpdc[ pomyslne, to do 
tematu powroci sip na Konferencji. 

8) Single operator - definicja - referowat SP7NJX - Stwierdzono, ze brak jest definicji na temat tego 
jaka pomoc z Internetu jest dopuszczalna a jaka narusza zasady "sprawiedliwego udziafu" . 
Wskazano na brak praktycznych mozliwosci sprawdzenia zakresu korzystania z poza pasmowej 
pomocy elektronicznej. Mozna przeciez biernie korzystac z DX Cluster’a bez pozostawienia sladu 
swojej obecnosci na nim. Zwrocono m.in. uwagp na to, ze uzywajeic pasm amatorskich przy uzyciu 
sieci Packet Radio mozna aktywnie korzystac z DX Cluster’a. Na najblizszcL konferencji mozna 
przygotowac w tej sprawie propozycjp, poddajetc jpwczesniej pod dyskusjp w Newsletter. 

9) Dodanie rozdziatu EME w Handbook - referowat SP7NJX. Uznano to, ze PZK zgtasza gotowosc 
utworzenia rozdziatu EME w VHF Managers Handbook. W tej sprawie PZK powinno wejsc w 
kontakt z RSGB (GM3SEK). Ustalono, ze G4ASR poprosi GM3SEK o pomoc. PZK przygotuje 
propozycjp rozdziatu. 

W PZK ZADANIE TO SPADA NA SP7DCS + inni. 

10) Niniejsze sprawozdanie jest ograniczone do spraw najbardziej nas dotyczpcych. Szczegotowy 
protokot (9 stron) znajduje sip pod < http://www.iaru-r1 ,org/Newsletter_45.pdf> 

i jego ttumaczenie (SP6LB) bpdzie zamieszczone na stronie PZK i PK UKF. 

Contest Manager PK-UKF UKF Manager PZK 

Andrzej Pajpk, SP7NJX Zdzistaw Bienkowski, SP6LB 


Jeienia Gora, 10.3.2007 


„QSL direct only” 

Tego tematu nie trzeba tlu- 
maczyc. REF zwraca uwag$, ze 
istniej^ce biura QSL, oplacane 
ze skladek czlonkow Stowarzy- 
szen, pracuj^ dobrze i sprawnie 
i ze nie ma potrzeby z^dania 
karty QSL „tylko direct”, naj- 
cz^sciej przez stacje DX-owe. 
Przykiadem byla niedawna 
ekspedycja VU7LD, ktorej wy- 
znaczony QSL-manager z^da 
opiaty za przeslanie karty QSL. 
Slynny „Clipperton DX Club” 
sprzeciwia si^ takim praktykom 
i wzywa do korzystania z biur 
QSL. Niektore programy dy- 
plomowe, np. IOTA, wymagaj^ 
przesylania QSL via biuro, nie 
direct. NRRL zwrocilo uwag$ 
na to, ze niektore „duze” ekspe- 
dycje DX-owe z kilkoma tona- 
mi sprz^tu potrzebuj^ wsparcia 
finansowego i zmuszone do 
z^dania zwrotu cz^sci kosztow 
na drodze „QSL direct” z „zie- 
lonym” zal^cznikiem, najle- 
piej kilkucyfrowym. Zalecenie 
REF - nie pomagac finansowo 
ekspedycjom DX-owym, ktore 
z^daj^ „QSL direct only”. 

Przydzial „wtorny” 
pasma 500 kHz 

W Regionie 1. IARU po 
Konferencji Generalnej w San 
Marino dziala grupa robocza 
500 kHz i w imieniu tej gru- 
py RSGB przedstawilo raport. 
DARC i OeVSV uzyskaly 
poparcie swoich administra- 
cji l^cznosci dla umieszczenia 
tematu 500 kHz jako punktu 
obrad WRC 10/11. REF jest 
na dobrej drodze do uzyskania 
poparcia Administracji francu- 
skiej dla umieszczenia tematu 
na WRC. 

W imieniu PZK potwier- 
dzilem starania o poparcie ad- 
ministracji polskiej dla tego 
tematu na WRC 10/11. 

RSGB: Anglia wyda ekspe- 
rymentalne licencje na 500 kHz 
od kwietnia 2007 r. (z moc^ erp 
-10 dBW). DARC: w Niem- 
czech wkrotce ma bye wydana 
licencja na 500 kHz z moc^ 9 
Werp. 

Echolink w zakresie KF/UKF 

Jak dobrze, ze w Pol- 
sce echolink jest nielegalny 
- chcialoby si^ stwierdzic po 
wysluchaniu problemow, ja- 
kie maj^ DARC i USKA w pa- 
smach amatorskich. Dziala 
tarn od kilkunastu lat grupa 
radiooperatorow - przewaznie 


bylych i aktualnych zeglarzy 
jachtowych i marynarzy - ktora 
stara si^ o uzyskanie dost^pu 
do czQstotliwosci amatorskich 
dla transmisji danych, prognoz 
pogody, ale nie tylko... 

Ostatnio uruchomiono In- 
termar Ev. jako legalnie za- 
rejestrowane stowarzyszenie, 
ktore ma cele, jakie podalem 
wyzej. Korzystaj^ z dost^pu 
do Internetu na UKF, uzywa- 
j^ nielegalnych znakow wy- 
wolawczych. W Szwajcarii jest 
staeja HB9XQ kolo Berna, za- 
rejestrowana na Victora Co- 
lombo HB9MF. Wspolpracuj^ 
HB9ADF, HB9AGA, HB9MJX 
- zalozyli „Traegerverein Expe- 
rimental Telecommunication 
Club” (XATC) i s^ „nie do ru- 
szenia”. 

Na echolink nie zgadzaj^ si^ 
administracje l^cznosci w Pol- 
sce, Francji, Hiszpanii - oby 
tak zostalo. 

Polityka w sprawie widma 
radiowego (Spectrum Policy) 

Temat najwazniejszy calej 
dyskusji jest umieszczony na 
koncu sprawozdania, gdyz taka 
byla kolejnosc omawianych 
spraw. 

Stanowisko IARU jest przed- 
stawione w www.spectrum re- 
quirements_of_the_amateur_ 
and_ amateur_satellite_servi- 
ces_2006.html. 

IARU jest w okresie przed 
WRC 2007 i jest w sytuacji 
stowarzyszenia zabiegajqcego 
o dost^p do nowych pasm i roz- 
szerzanie dotychczas udost^p- 
nionych. Prezentowanie prze- 
biegu dyskusji na tym etapie 
jest ze wzgl^dow politycznych 
niewskazane. 

Inne sprawy 

OE3REB spytal, jaka jest 
granica wieku dla mlodziezy 
w uzyskaniu licencji? Z dysku- 
sji wynika, iz w poszczegolnych 
krajach jest roznie. 

OZ5DX oznajmil, ze w Da- 
nii wprowadza si$ nowe pre- 
fiksy: OZ, OU, OP, 5Q, na 
Wyspach Owczych OY i OW, 
w Grenlandii OX i XP. 

9A5A poinformowal, ze te- 
matyka Konferencji Generalnej 
w Cavtat 2008 jest przedstawia- 
na na stronie www.hamradio. 
hr/cavtat. 

OE3REB zwrocil si$ z za- 
pytaniem, czy spotkania przed- 
stawicieli stowarzyszen krot- 
kofalarskich w Friedrichsha- 


fen mogq bye traktowane jako 
oficjalne konfereneje IARU 
Rl. Przewodniczqcy spotkania 
G3PSM i LA2RR ustosunko- 
wali si^ negatywnie do tej pro- 
pozycji. 

Cale spotkanie wiedenskie 
bylo doskonale zorganizowa- 
ne przez OeVSV i organizato- 
rzy, OE3MZC (prezes OeVSV) 


i OE1MCU zostali pochwaleni 
przez wszystkich uezestnikow. 

Prowadzqcy spotkanie 
G3PSM i sekretarz G3WKL 
bardzo sprawnie prowadzili ob- 
rady i w imieniu PZK zlozylem 
im za to podzi^kowanie. 

Wiestaw Wysocki SP2DX 
Lqcznik PZK-IARU 
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Konsultacje aktow prawnych 


PZK od 5 lat jest przywo- 
lywane do konsultacji aktow 
prawnych dotycz^cych naszego 
hobby lub zwi^zanych z krot- 
kofalarstwem. Konsultacje 
wst?pne w ramach PZK odby- 
wajg. si? na roznych formalnych 
(ZG PZK), jak i nieformalnych 
forach dyskusyjnych. Nast?pny 
etap to debaty i narady kon- 
sultacyjne w ministerstwach, 
w ktorych uczestniczymy lub 
przesylamy wczesniej nasze sta- 
nowisko. Tak jest, jesli chodzi 
o rozporz^dzenia. Natomiast 
kolejnym etapem w przypad- 
ku projektow ustaw jest praca 
w komisjach i podkomisjach 
Sejmu RP Ponizej informacja 
o naszym uczestnictwie w po- 
siedzeniu Komisji Infrastruk- 
tury Sejmu RP 

Wszystko to sluzy realizacji 
zasady: „Nic o nas bez nas”. 

Piotr SP2JMR 

Informacja dotycz^ca udzialu 
PZKwdniu 13.03.2007 r. 
w posiedzeniu Podkomisji 
Infrastruktury Sejmu RP 
w sprawie 2 aktow prawnych 

W dniu 13 marca br. o godz. 
11.00, jako przedstawiciel PZK, 
wzi^lem udzial w posiedzeniu 
Podkomisji Infrastruktury Sej- 
mu RP, gdzie porz^dek obrad 
przedstawial si? nast?puj^co: 

1. Rozpatrzenie sprawozdania 
Podkomisji Nadzwyczajnej 
o rz^dowym projekcie usta- 
wy o kompatybilnosci elek- 
tromagnetycznej (druk nr 
1388). 

2. Pierwsze czytanie komisyjne- 
go projektu ustawy o zmianie 
ustawy - Prawo telekomuni- 
kacyjne (druk nr 1470). 

Z uwagi na nieobecnosc 
wi?kszosci poslow RP w wy- 
znaczonym terminie, posiedze- 
nie przesuni?to na godz. 11.30, 
po czym przyst^piono do pro- 
cedowania. W spotkaniu wzi?lo 
udzial ponad 60 osob, w tym 21 
poslow podkomisji bior^cych 
udzial w glosowaniu. Pozostale 
osoby to przedstawiciele mi?- 
dzy innymi strony rz^dowej, 
UKE, ABW oraz organizacji 
pozarz^dowych, a w nich mi?- 
dzy innymi przedstawiciele 
przedsi?biorcow i organiza- 
cji spolecznych, niemaj^cych 
prawa glosowania, lecz jedy- 
nie jako opiniodawcy. Poslem 
sprawozdawcg. punktu 1 byl 


przewodnicz^cy podkomisji, 
Antoni M?zydlo, i zebrani 
poslowie jednoglosnie prze- 
glosowali sprawozdanie. Tak 
wi?c projekt ustawy o kompa- 
tybilnosci b?dzie przedmiotem 
glosowania Sejmu RP. Gwoli 
wyjasnienia nalezy wspomniec, 
iz zapisy zawarte w projekcie 
ustawy sg. korzystne dla nasze- 
go srodowiska. 

Zapisy projektu wspomnia- 
nej ustawy sg konkretyzacjg Dy- 
rektywy Unii Europejskiej nr 
2004/108/WE z dnia 15 grudnia 
2004 r., zast?pujgcej dyrektyw? 
z roku 1989, tj. 1989/336/EWG, 
a jej przepisy majg wejsc w zy- 
cie z dniem 20 lipca 2007 roku. 
Proponowana ustawa, okresla- 
jgca wymogi zgodnosci z zasad- 
niczymi wymaganiami sprz?tu 
i urzgdzen moggcych powodo- 
wac zaburzenia w srodowisku 
elektromagnetycznym, jak tez 
zasady oceny zgodnosci przez 
jednostki notyfikowane, jest 
adresowana przede wszystkim 
do producentow, importerow 
i sprzedawcow sprz?tu elek- 
trycznego i elektronicznego. 
Prezes UKE b?dzie mogl, 
w oparciu o przepisy ustawy, 
zakazac wprowadzania na ry- 
nek sprz?tu niespelniajgcego 
wymogow zgodnosci z zasadni- 
czymi wymaganiami, wymaga- 
niami wi?c nieoznakowanymi 
symbolem zgodnosci CE. 

Odnosnie do sluzby ama- 
torskiej, istotny jest zapis art. 2 
pkt. 2 projektu ustawy, stwier- 
dzajgcy, ze przepisow propono- 
wanej ustawy nie stosuje si? do 


urzgdzen, o ktorych jest mowa 
w art. 153 ust. 4 pkt. 1 i 7 usta- 
wy z dnia 16 lipca 2004 r. - Pra- 
wo telekomunikacyjne. Ozna- 
cza to, ze przepisow propono- 
wanej ustawy nie stosuje si? do 
urzgdzen przeznaczonych do 
stosowania wylgcznie w sluzbie 
radiokomunikacyjnej amator- 
skiej, nieb?dgcych przedmio- 
tem oferty handlowej, w tym 
takze zestawow cz?sci do mon- 
tazu urzgdzen oraz urzgdzen 
zmodyfikowanych przez radio- 
amatorow dla wlasnych potrzeb 
w celu uzywania w sluzbie ra- 
diokomunikacji amatorskiej. 

Tak wi?c przepisy propono- 
wanej ustawy nie b?dg dotyczyc 
amatorskich urzgdzen nadaw- 
czych i nadawczo-odbiorczych, 
zmontowanych samodzielnie 
przez krotkofalowcow z posia- 
danych cz?sci i podzespolow, 
tym takze z nabytych zestawow 
(tzw. kitow), a takze urzgdzen 
fabrycznych, w ktorych krot- 
kofalowiec poczynil nawet nie- 
znaczne modyfikacje. 

W swietle proponowanych 
w nowej ustawie zmian, zaleca 
si? wszystkim krotkofalowcom, 
zainteresowanym nabyciem 
urzgdzen nadawczo-odbior- 
czych przeznaczonych do uzy- 
wania wylgcznie w amatorskiej 
sluzbie radiokomunikacyjnej 
tj. urzgdzen b?dgcych przed- 
miotem oferty handlowej (np. 
urzgdzenia znanych firm Yaesu, 
Icom czy Kenwood), aby na- 
bywajgc fabryczne urzgdzenia 
nadawcze i nadawczo-odbior- 
cze po dniu 20 lipca 2007 roku, 


wybierali wylgcznie urzgdzenia 
oznakowane znakiem zgodno- 
sci CE. Pozwoli to na unikni?- 
cie problemow w kontaktach ze 
sluzbami kontrolnymi UKE. 

Powyzsza informacja 
w sprawie nabywania urzgdzen 
nadawczo-odbiorczych po 20 
lipca 2007 roku oraz komen- 
tarz do proponowanych zapi- 
sow nowej ustawy oparte sg na 
komentarzu Krzysztofa SP5HS 
i zalecam ich stosowanie). 

W trakcie rozpatrywania 
punktu 2 porzgdku obrad Pod- 
komisji Infrastruktury, a do- 
tyczgcej pierwszego czytania 
komisyjnego projektu ustawy 

0 zmianie ustawy - Prawo te- 
lekomunikacyjne, wi?kszoscig 
glosow odrzucono powyzszy 
projekt. Przedmiotem spo- 
ru byl glownie proponowany 
przez wnioskodawcow z PiS, 
zapis odnoszgcy si? do 5-letnie- 
go przechowywania billingow 
przez operatorow sieci telefonii, 
podczas gdy standardy europej- 
skie przewidujg 2-letni okres 
takiego przechowywania. Po- 
slowie opozycji parlamentarnej 
potraktowali ten proponowany 
zapis jako zamach na demokra- 
cj?. Tak wi?c sprawa zmiany 
ustawy Prawo telekomunika- 
cyjne nie zostala rozstrzygni?ta 

1 b?dzie przedmiotem dalszego 
procesowania w pozniejszym 
terminie. 

Opracowat: wiceprezes PZK 
Tadeusz Pami§ta SP9HQJ 



KROTKOFALOWIEC 


G3SXW i G5LP we Wroctawiu 


W soboty 3 marca br. gosci- 
lismy we Wroctawiu znanych 
brytyjskich krotkofalowcow 
- Rogera Westerna G3SXW 
i Lionela Parkera G5LP. Krot- 
kofalowcy ci przyjechali do 
Wroctawia z inicjatywy Ryszar- 
da SP6FXY. Roger G3SXW 
jest znany jako organizator 
i uczestnik wielu wypraw DX- 
-owych, w trakcie ktorych pra- 
cowat w licznych prestizowych 
zawodach o zasiygu swiatowym. 
Byt aktywny z 37 podmiotow 
DXCC. Wiele z tych krajow 
jest rzadko styszanych w ete- 
rze. W towarzystwie kolegow: 
Ryska SP6FXY, Jurka SP6BAA 
i Wtodka SP6EQZ, zwiedzil 
Wroclaw, po czym przybyl do 
klubu SP6PRT, gdzie zostal 
powitany przez prezesa klubu - 
Bolka SP6CCI, prezesa Dolno- 


s4skiego Oddzialu Terenowego 
PZK - Staszka SP6BCC i Se- 
kretarza SPDXC - Wieslawa 
SP4Z. Na pami^tky otrzymali 
od nich znaczki organizacyjne 
PZK i koszulki SPDX Klubu. 

Nasi brytyjscy goscie zre- 
wanzowali siy pokazaniem spe- 
cjalnie przywiezionej z Londy- 
nu przenosnej radiostacji uzy- 
wanej przez polski ruch oporu 
w czasie II wojny swiatowej, 
znajduj^cej siy w zbiorach Mu- 
zeum im. Wladyslawa Sikor- 
skiego w Londynie. 

Na spotkanie z Rogerem 
i Lionelem przybylo wielu mi- 
losnikow sportu DX-owego, 
nie tylko z Wroctawia; obecni 
byli miydzy innymi Wiesiek 
SP4Z, Leszek SP3DOI, Leszek 
SP6CIK a takze Leon NJ6P, 
nasz polski kolega mieszkaj^- 


cy od wielu lat w Kalifornii, 
akurat przebywaj^cy goscinnie 
w swej ojczyznie, we Wrocla- 
wiu. Roger wyglosil bardzo in- 
teresuj^cq. pogadanky o swoich 
krotkofalarskich wyprawach 
i pracy w zawodach, zilustrowa- 
n q. pro j eke j^ piyknych slajdow. 
Wlodek SP6EQZ wspaniale 
wywi^zal siy z roli tlumacza 
dla sluchaczy ze slabszg. zna- 
jomosci^ jyzyka angielskiego. 
Poniewaz obaj koledzy z Anglii 
byli w Polsce po raz pierwszy, 
nie omieszkali przeprowadzic 
z radiostacji klubowej SP6PRT 
po kilka QSO pod znakami 
SP/G3SXW i SP/G5LP To dla 
nich „nowy kraj”, z ktorego 
byli pierwszy raz QRV. Roger 
G3SXW przywiozl takze karty 
QSL dla polskich krotkofalow- 
cow za l^cznosci z jego wypraw 


DX-owych, a takze kilka eg- 
zemplarzy ksi^zki jego autor- 
stwa, opisuj^cej liezne wyprawy 
DX-owe, w ktorych uezest- 
niczyl. Bylo duzo ciekawych 
rozmow i dluga sesja zdjycio- 
wa z gosemi. Calosc spotkania 
utrwalil kamerg. niezawodny 
Henryk SP6ARR. Reportaz 
z tego milego spotkania wy- 
emituje wkrotce w programie 
„Krotkofalowcy Bis”. 

W poznych godzinach wie- 
czornych nasi goscie zostali 
odwiezieni na wroclawskie lot- 
nisko, sk^d odlecieli do Lon- 
dynu. Nazajutrz przyslali e-ma- 
il z podziykowaniami za mile 
przyjycie przez polskich krot- 
kofalowcow i obiecali wkrotce 
ponownie odwiedzic Polsky. 

Stanislaw SP6IXU 


Czy korzystacie z e-wydania SR? 


Od pol roku miesiyeznik „Swiat Radio” uka- 
zuje rowniez siy w wydaniu elektronieznym. Jest 
to dokladnie to samo czasopismo jak w wersji pa- 
pierowej, ale przygotowane w specjalnym forma- 
cie plikow komputerowych Zinio. Dziyki temu, 
nie czekaj^c na poczty, zamowiona prenumerata 
e-SR jest dostarezana automatyeznie i na czas. 

Wydaje mi siy, ze nie wszyscy prenumeratorzy 
korzystaj^z e-SR. 

Jezeli jestes prenumeratorem „Swiata Radio”, 
masz komputer oraz Internet, wystarezy wyslac 
do dzialu Prenumeraty AVT swoj e-mail i wersjy 
elektronieznq. masz za darmo. 

Przypominam, ze w cyfrowym czasopi- 
smie masz interaktywny spis tresci, linki do 
stron internetowych, animaeje... Raz pobrany 
magazyn mozesz czytac bez podl^czenia do 
Internetu. 

Magazyn ma taki sam wygl^d, tak^ sam^ 
zawartosc redakcyjn^ i reklamow^, jak wersja 
papierowa. Format cyfrowy zapewnia wrazenie 
czytania jak w wersji papierowej, a ma ponadto 
wiele dodatkowych zalet, osi^galnych jedynie dla 
wersji cyfrowych. 

Oto kilka z nich: 

■ Automatyczne dosylanie kazdego egzemplarza 
wprost na twoj komputer przez Internet w mo- 
mencie oddania go do kolportazu (wczesniej, 
zanim dotarlby do ciebie zwyklq. poczty, ktora 
coraz czysciej opoznia dotarcie wersji papiero- 
wej). 

■ Mozliwosc ogl^dania magazynu w kazdym 
miejscu i o kazdej porze (takze offline). 

■ Hiperl^cza w spisie tresci, ktore przenios^ ciy 
automatyeznie do interesuj^cego ciy dzialu, 
tematu lub artykulu. 

■ Linki do stron reklamowych i ewentualnie 
dodatkowego materialu redakcyjnego. 

■ Wyszukiwarka pomagaj^ca znalezc slowo lub 
temat w zaledwie kilka sekund. 



■ Opcja podswietlania tekstu i sporz^dzania no- 
tatek na stronach magazynu. 

■ Opcja „Przeslij znajomemu” pozwalaj^ca na 
wyslanie darmowej kopii magazynu, l^cznie 
z notatkami i uwagami. 

■ Ekologiczne archiwum pozwalaj^ce kolekcjo- 
nowac numery archiwalne bez zajmowania 
miejsca na polce. Numery archiwalne mozna 
w kazdej chwili latwo odszukac i posegre- 
gowac, korzystaj^c z wewnytrznej biblioteki 
i wyszukiwarki. 

Wydaje mi siy, ze krotkofalowcy nie wykorzy- 
stuj^ mozliwosci, jakie daje e-SR. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w e-wy- 
daniu, rowniez w „Krotkofalowcu Polskim”, 
zamieszczac krotkie, kilkuminutowe filmy (po 
kilka MB) z roznych imprez, spotkan, wypraw. 
Jest doskonala okazja, aby pokazac mlodziezy, 
jak i niewtajemniezonym czytelnikom, na czym 
polega krotkofalarstwo. Wlasnie dziyki krotkie- 
mu filmowi mozna pokazac, jak powinna wygl^- 
dac standardowa l^cznosc ze stacj^ krajow^ czy 
zagraniczn^, na fonii, telegrafii czy innq. emisj^. 

Mozna tez zademonstrowac, jak obsluguje siy 
transceiver czy namierza „lisa”. 

To tylko przyklady. Zachycam do wykorzysty- 
wania nowych mozliwosci e-SR. 

Zas aktualni czlonkowie PZK mogq. otrzymac 
12-miesieczn^ prenumeraty ze specjalnym raba- 
tem 40%, czyli za 60 zl (w tym takze e-SR gratis). 

Andrzej Janeczek SP5AHT 


Rekord swiata 

Przegl^daj^c rano pasmo 
czterdziestometrowe, slyszy O T 
Janka SP3KB. Dawno siy nie 
slyszelismy, a jeszcze dawniej nie 
widzielismy i radzi jestesmy ze 
spotkania po wielu latach. Poga- 
dalismy sobie i o rodzinie, ze on 
ma trzech wnukow i trzy wnuez- 
ki, a ja tylko czterech wnukow 
i o starych znajomych i zdrowiu. 
Juz mamy siy zegnac, a tu ktos 
prawidlowo „brekuje” bardzo 
dobrym sygnalem. To DJ3DM, 
kolega Andrzej, i tlumaczy siy, 
ze mial wlasnie zazywac kqpieli, 
ale uslyszawszy nas, nie mogl 
siy powstrzymac. Na pytanie, 
sk^d mnie, zna odpowiedzial, ze 
przyehodzil na wagary do Mu- 
zeum Techniki w Palacu Kultury 
i przesiadywal w szklanej kabinie 
radiostacji - eksponatu SP5PMT 
(Piki Miki Tango). W Polsce 
mial znak i mieszkal w Ursusie. 
W rozmowach technicznych wy- 
szlo, ze szukam VFO do mojego 
FT 101 E, a on na to - mam taki 
schemat z lini^ opozniaj^c^, to 
mi wysle ksero z CQ DL. 

Po dwoch! dniach w skrzyn- 
ce na listy mialem wielk^ ko- 
perty z odbitkami. Poczta po- 
bila chyba rekord swiata! Prze- 
sylka pokonala dystans ponad 
900 kilometrow z Niemiec na 
Ursynow w ci^gu 48 godzin. 

73 de Kuba 


Od redakcji: a teraz na QTC 
czy „Swiat Radio” czeka siy po- 
nad tydzien albo i dluzej... 


4/2007 5SJ" 


5 







KROTKOFALOWIEC POLSKI 

Kolejne 26. ognisko Warszawskiego Oddzialu Terenowego PZK 24 lutego 2007 

norowg. PZK Wlodka SP5DDJ 
za caloksztalt dzialalnosci krot- 
kofalarskiej, a w szczegolnosci 
za krzewienie i propagowanie 
idei QRP. Wlodek nie tylko 
propaguje QRP, ale takze kon- 
struuje urz^dzenia malej mocy 
i w bezprecedensowy sposob 
pomaga kolegom je zmonto- 
wac, a takze uruchomic. 

Wlodek otrzymal od uczest- 
nikow ogniska rz^siste brawa. 

Po wyst^pieniu Piotra glos za- 
bral Adam Drzewoski, ktory 
poinformowal, ze na jego wnio- 
sek przyj^to do Swiatowego 
Zwi^zku Polskich Zolnierzy 
L^cznosci legendarnego tworc^ 

„Blyskawicy” Antoniego Z$bi- 
ka SP7LA. Po cz^sci oficjalnej 
przyst^piono do konsumpcji 
wspanialej grochowki wojsko- 
wej, ktorg. „zabezpieczyl” Sta- 
szek SP5COC, i pieczenia kiel- 
basek, o ktore zadbali koledzy 
z OT-37 PZK. Ognisko logi- 
stycznie zabezpieczyl w drewno 
i stosowne pozwolenia z urz^du 
gminy, strazy miejskiej i nadle- 


Ognisko WOT. Widac wielopokoleniowosc uczestnikow (fot. SP5UAF) 


Rozmowy o UKF - Tomek SP5XMU 
i Piotr SP2JMR (fot. SP5UAF) 

snictwa sekretarz WOT Zenek 
SP5CNG. 

Po konsumpcji w okolicz- 
nych drewnianych wiatach, 
ktore wyposazone sg. w stoly 
i lawki z bali drewnianych, 
przystgpiono do pracy w pod- 


Ognisko WOT. Teraz czeka najsmaczniejsza czqsc imprezy (fot. SP5VJQ) 


Tradycji stalo si$ zadosc 
- 26. juz doroczne Krotkofa- 
larskie Spotkanie Integracyjne 
przy ognisku w Lasku Bemow- 
skim za nami. Organizatorem 
ogniska byl WOT PZK - War- 
szawski OT-25 PZK. Mimo 
bardzo dokuczliwego zimna 
(-12°C i silny wiatr) w ognisku 
uczestniczylo 125 krotkofa- 
lowcow obojga plci wraz z ro- 
dzinami - w sumie okolo 150 
osob - glownie z WOT PZK 
i sgsiedniego OT-37 PZK (Pra- 
skiego OT PZK). 

Kazdy z uczestnikow otrzy- 
mal pamigtkowy kolorowy 
identyfikator z wlasnym zna- 
kiem i imieniem, co jak wie- 
my, cz^sto jest przedmiotem 
kolekcjonowania. A tegoroczne 
ognisko odbywalo si$ doklad- 
nie w 77. rocznic^ powstania 
PZK (PZK powstalo 24 lutego 
1930 r.). 

Centralne organa PZK re- 
prezentowali „prezes wszyst- 
kich prezesow” - Piotr SP2JMR 
i przewodniczgcy Glownej 
Komisji Rewizyjnej Maciej 


SP9DQY. SP-DX-Club repre- 
zentowal prezes - Tomek SP5U- 
AF, a Praski OT PZK prezes 
Wieslaw SQ5ABG. W spotka- 
niu tradycyjnie juz uczestni- 
czyl Adam Drzewoski ps. „Be- 
non” - powstaniec warszawski, 
ktory wspieral krotkofalarski 
czyn obudowy replik radiosta- 
cji „Blyskawica” oraz „Burza” 
i jest kopalnig wiedzy o powsta- 
niu warszawskim. Obecni byli 
takze przedstawiciele Swiato- 
wego Zwigzku Polskich Zol- 
nierzy Lgcznosci, a takze gosc 
z Ukrainy - Roman US5WDX 
- operator zespolu SNOHQ 
i znakomity serwisant wielu 
urzgdzen krotkofalarskich. 

Spotkanie rozpocz^lo si$ 
od przywitania uczestnikow 
przez prezesa WOT - Roberta 
SP5XVY, ktory przywiozl na 
ognisko duzg liczb^ wydruko- 
wanych „promocyjnych” kart 
QSL. Po Robercie zabral glos 
prezes PZK - Piotr SP2JMR, 
a bardzo milym i uroczystym 
akcentem wystgpienia Piotra 
bylo odznaczenie Odznakg Ho- 


Przed odznaczeniem Wtodka SP5DDJ (fot. SP5UAF) 


OH PZK dla Wtodka SP5DDJ (fot. SP5UAF) 
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Przemawia Robert SP5XVY, prezes WOT - to on tu rzqdzi (tot. SQ5ASK) 


Zamek Sobieri KSA05 


Pi^knie polozone ruiny 
zamku Sobien KSA05 to bar- 
dzo atrakcyjne miejsce do 
nadawania. Ruiny polozone 
sg. na wzgorzu koto drogi 1^- 
cz^cej Lesko z Sanokiem, ale 
przez Lukawic^ - Monastyrzec. 
U podnoza ruin zamkowych 
pod katem 90 stopni skr^ca rze- 
ka San. Pod zamkiem niewielki 
parking. W okresie letnim jest 
wejscie na maty taras widokowy, 
ale wystarczy troche deszczu 
i droga staje si$ sliska i trudna, 
zwlaszcza jak wchodzi si$ ze 
sprz^tem nadawczym i akumu- 
latorem. Pierwszy raz nada- 
walem z tego zamku w 2002 
roku na pasmie 2 metrow. 
Wyposazony bylem w Icoma, 
maty zelowy akumulator i an- 
ten$ HB9CV. Bez problemow 
osi^galem na na 145550Mhz 


Rabk^, Krakow i Zakopane. 
W sierpniu 2006 roku nadawa- 
lem na pasmie 3,7 MHz wraz 
z Ewg. obecnie SP5HEN, a wte- 
dy jeszcze SP5-37-014. Ewa 
nadawala spod znaku SP5Y- 
OC/8. Wtaszczylismy wtedy 
akumulator 45 Aha, Icoma 745 
i anten^ dipol 2x19, 5m. Ante- 
na rozwieszona byla mi^dzy 
ruinami, a Icom stal na ma- 
lej polce resztek ruin. W ci^gu 
godziny zrobilismy okolo 50 
QSO. Wyprawa w lutym 2007 
roku z Tomkiem SP5JCX byla 
mojq. trzeciq. na ten zamek, 
wi^c nadawalem spod znaku 
klubowego SP5PPK/8. Nada- 
wanie odbywalo si$ w bardzo 
trudnych warunkach na skraju 
drogi. Nie za bardzo dopisa- 
la tez propagacja, a niedzielny 
poranek chyba nie nastrajal na- 


grupach tematycznych. 

Na ognisku tradycyjnie 
zbierano datki do skarbonki 
z przeznaczeniem na warszaw- 
skie przemienniki UKF. 

Warszawskie ogniska wpisa- 
ly si$ na trwale w tradycje dzia- 
lalnosci srodowiska warszaw- 
skich krotkofalowcow. Od po- 
nad cwierc wieku sluzg. wymia- 
nie doswiadczen, opinii i kart 
QSL pomi^dzy uczestnikami. 
Na imprezy cz^sto przyjezdzajg. 
goscie z innych okr^gow co jest 
waznym elementem integracyj- 
nym. Elementem integracyj- 


szych odbiorcow do wi^kszego 
zainteresowania naszym wywo- 
laniem. Pierwszymi byli kole- 
dzy z Ukrainy: Igor UR4WG 
i Lonia UR4WWE. Oczywiscie 
QSO zrobil jak zawsze czujny 
Zbyszek SP8IEK z Tarnowa, 
a potem SP7QJN Janek z Po- 
lanca i Krzysztof SQ9BGL. Po 
kilkunastu zrobionych QSO 
powrocilismy do Bezmiechowej 
po resztQ ekipy, bo mielismy 
oczywiscie jeszcze w planie wy- 
jazd na narty. Po zaladowaniu 
reszty naszej ekipy postanowi- 
lismy jednak „zdobyc” ruiny 
Sobienia. Samochod zostawili- 
smy na poboczu i wraz z psem 
Suplem zacz^lismy przecierac 
szlak na wzgorze. Najdzielniej 
radzil sobie Supel no ale na 
czterech nogach to kazdy po- 
trafi. Grzegorz SQ5NBH wraz 


nym jest takze udzial rodzin 
krotkofalarskich, a takze osob 
zaprzyjaznionych z krotkofa- 
lowcami. 

Kazdy OT PZK powinien 
organizowac choc jedno spotka- 
nie srodowiskowe w roku. Nie 
wazne w jakiej formie, ogniska, 
gieldy czy pikniku krotkofa- 
larskiego. Takie spotkania po- 
zwalajg. na wyrobienie poczucia 
wspolnoty srodowiskowej i sta- 
nowiq. wazny element takze dla 
mlodych krotkofalowcow. 

Janusz SP5JXK & Piotr 
SP2JMR 


Julkiem SP5-37-032 wybrali 
ostry skrot do gory, no ale coz, 
mlodosc gor^. Tomek SP5JCX 
wraz z Marysiq. i ja oraz Supel 
wybralismy drog$ po osniezo- 
nych drewnianych schodach. 
Po kilku minutach wspinacz- 
ki osi^gamy szczyt, gdzie spo- 
kojnie czeka na nas mlodziez. 
Robimy kilka pami^tkowych 
zdj^c oraz podziwiamy cudow- 
n^ panorama roztaczaj^c^ si$ 
przed nami. Teraz ostrozniejsze 
zejscie i jestesmy z powrotem 
u podnoza. Sobien, polozony 
na wysokosci 345 m n.p.m., to 
moze nie Everest, ale zimowe 
wejscie zaliczone, a poranne 
QSO wzbogacily konto To- 
mak SP5JCX i klubowej stacji 
SP5PPK o kolejny zamek. 

Wiestazv SQ5ABG 


1% podatku na PZK jako organizacjq pozytku publicznego 


Drodzy Czytelnicy „Swiata 
Radio” i „Krotkofalowca Pol- 
skiego”. Po raz kolejny przypo- 
minam i apeluj^ o wplaty z tyt. 
odpisul% podatku na PZK 
jako OPP. Jestesmy w okresie 
rozliczeniowym za rok 2006. 

PZK jest organizacjq. po- 
zytku publicznego i z tej racji 
moze bye benefiejentem wyzej 
wyminionych wplat. Srodki te 
pozwalajg. realizowac wiele waz- 
nych przedsi^wzi^c. 80% tych 
srodkow jest do dyspozycji OT 
PZK lub nawet klubow, kto- 
rym darczyncy dedykujq. swoje 
wplaty. Z pozostalych w dyspo- 
zycji ZG PZK 20% w ostatnich 
dwoch latach PZK wsparlo 
szkolenie naszyeh nast^pcow 
podezas obozow szkoleniowych 
w sportach obronnych. Tak b$- 
dzie i w tym roku. Zaklada- 
my i inne dzialania ulatwiaj^ce 


mlodym krotkofalowcom wyj- 
scie w eter, ktore bez wsparcia 
budzetu PZK z 1% b$d^ dose 
trudne. Niektore OT prowadz^ 
ewidencj^ wplat, rekordzista 
radioklub z Glubczyc SP6ZJP 
w chwili obecnej ma juz ponad 
1500 zl. 

Tak jak wyzej napisalem, sg. 
propozycje programow i dzia- 
lan zmierzaj^cych do rozwo- 
ju systemow szkolenia dzieci 
i mlodziezy oraz ulatwiania 
startu mlodym krotkofalow- 
com. 

Temu moze sluzyc czeka j^- 
cy na uruchomienie program 
wspierania klubow przyszkol- 
nych. Tu jednym z elemen- 
tow i to najwazniejszym jest 
przychylnosc resortu edukaeji. 
Drugim udzial wlasny PZK 
w dostarezeniu minimum moz- 
liwosci uruchomienia takiego 


klubu. Srodki z OPP mog^ bye 
czynnikiem umozliwiaj^cym 
zakup urz^dzenia czy anteny. 

Drugim projektem, czy 
moze na razie tylko pomyslem 
adresowanym wprost do OT 
czy klubow, jest mozliwosc za- 
kupu ze srodkow pochodz^cych 
z odpisu 1% na PZK urz^dzen 
tzw. przechodnich. Bylyby one 
wypozyezane pocz^tkuj^cym 
krotkofalowcom. Moglyby 
to bye tansze urz^dzenia fa- 
bryezne lub produkcji wlasnej, 
odsprzedane OT czy klubowi. 
Pozostawalyby one caly czas 
wlasnosci^ OT lub klubu. 

To tylko niektore z mozli- 
wych do realizaeji programow. 
To, czy i w jakim zakresie b^d^ 
one realizowane, zalezy w du- 
zej mierze od ilosci srodkow, 
ktorymi dysponujemy. Uru- 
chomienie tych dwoch, a moze 


i innych programow przelozy 
si$ z pewnosci^ na wzrost licz- 
by krotkofalowcow zrzeszonych 
w PZK, a wi$c i na skuteeznose 
dzialan PZK na zewn^trz. 

Tak wi$c prosz^ o propa- 
gowanie wsrod rodzin i zna- 
jomych i wspolpracownikow 
wplat 1% od podatku na PZK 
jako OPP. To jest i b^dzie jed- 
nym z czynnikow sluz^cych 
rozwojowi krotkofalarstwa, aby 
SP nie stalo si$ za 20 lat bial^ 
plam^ na krotkofalarskiej ma- 
pie swiata. 

Konto PZK 33 1440 1215 
0000 0000 0195 0797 nr KRS 
to 0000088401 Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow w Warszawie 
Sekretariat ZG PZK w Byd- 
goszczy, ul. Modrzewiowa 25, 
85-635 Bydgoszcz. 

Piotr SP2JMR 


4/2007 rjr Au,wiEc 





Adamczak wr^czyl wyroznienia 
wspolzalozycielom klubu: An- 
drzejowi ex SP3 4034. Wlodko- 
wi SP3CJD, Jankowi SP3AMZ 
i Ryszardowi SP3CUG. Wszy- 
scy uczestnicy spotkania otrzy- 
mali broszur^ „Historia klubu” 
wydan^ dzi^ki wsparciu Urz$- 
du Miasta w Lesznie. Zas byli 
i obecni czlonkowie otrzymali 
dodatkowo okolicznosciowy 
proporczyk. 

Atrakcjg. spotkania by! wy- 
st$p przyjaciela klubu Janusza 
SP3CYY, ktory omowil prze- 
bieg wyprawy na VU4 i VU7. 

Wsrod gosci spotkania byl 
takze prezes poznanskiego OT 
PZK, czlonek ZG PZK Kazi- 
mierz SP3FLQ, co podkreslilo 
wag$ tego sportowego wydarze- 
nia w SP. 

Spotkanie zakonczy- 
lo si$ dyskusjq. i wymianq. 
pogl^dow na biez^ce tematy 
dotycz^ce Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow. 

Oto zdobywcy tytulow w te- 
gorocznej edycji zawodow „digi 
mode” 

■ Mistrz Polski RTTY 2007 - 
Krzysztof Patkowski SP5KP 

■ Mistrz Polski PSK 2007 - 
Radioklub LOK SP4KHM 

■ Mistrz Polski SSTV 2007 - 
Stanislaw Malyszka SP3HC 

■ Mistrz Polski HELL 2007 
- Zbigniew M^drzynski 
SP2JNK 

Na podstawie relacji Ryszarda 
SP3CUG i Bogdana SP3IQ 


KR0TK0FAL0WIEC POLSKI 

Podsumowanie Krajowych Zawodow Cyfrowych LESZN0 2007 


Bogdan SP3IQ wrgcza dyplomy Mistrzom Polski 


Leszczynski Klub Krot- 
kofalowcow HKL SP3ZAH 
w Lesznie byl organizatorem 
kolejnego spotkania krotkofa- 
lowcow pod patronatem wladz 
miasta. W czasie uroczystosci 
podsumowane zostaly leszczyn- 
skie zawody cyfrowe. W 2007 
roku przypada takze 40. roczni- 
ca powstania SP3ZAH. 

Bogdan Machowiak SP3IQ, 
reprezentuj^cy Zarz^d Glow- 
ny Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow, wr^czyl Romanowi 
Wojciechowskiemu Honorowq. 
Odznak^ Polskiego Zwi^zku 
krotkofalowcow dla Wydzia- 
lu Zarz^dzania Kryzysowego 
Wielkopolskiego Urz^du Wo- 
jewodzkiego w Poznaniu. Od- 
znaka zostala przyznana przez 
ZG PZK za ponad dwudzie- 
stoletni okres bardzo owocnej 
wspolpracy Oddzialu Tereno- 
wego PZK w Lesznie i klubu 
SP3ZAH z Wojewodzkim In- 
spektoratem Obrony Cywilnej, 
a pozniej Wydzialu Zarz^dza- 
nia Kryzysowego. 

W czasie spotkania dokona- 
no podsumowania krajowych 
Zawodow RTTY, SSTV, PSK 
31 i HEL organizowanych na 
przelomie roku zarowno w pa- 
smie 1,8 MHz jak i 3,5 MHz. 

Zdobywcami pierwszego 
miejsca w zawodach organizo- 
wanych w rocznicQ wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego 


na 160 metrach byli: w grupie 
A Maciej SQ2BXI, a na QRP 
Ryszard SP2FAV. 

Sekretarz Generalny PZK 
Bogdan SP3IQ wr^czyl obec- 
nym na uroczystosci zdobyw- 
com pierwszych miejsc w zawo- 
dach na 80 metrach grawertony 
ZG PZK i tytuly mistrzow- 
skie: Zbigniewowi SP2JNK za 
PSK i Stanislawowi SP3HC 
za SSTV. Przedstawiciel klubu 
organizatora Janek SP3AMZ 
otrzymal grawerton WZK i OL 
UM w Lesznie za zaj^cie II 
miejsca w zawodach PSK 31. 

Zawody rozegrane w pasmie 
80 m wchodzily, jak co roku, 
w sklad klasyfikacji generalnej. 
Pierwsze miejsce uzyskal Zbi- 
gniew SP2JNK z Grudzi^dza 
i otrzymal puchar Prezydenta 
Miasta Leszna.. 

Najlepsze rezultaty w gro- 
nie stacji wielkopolskich uzy- 


skal Janek SP3AMZ z Paw- 
lowic i otrzymal nagrod^ rze- 
czowq. Wydzialu Zarz^dzania 
Kryzysowego Wielkopolskiego 
Urz^du Wojewodzkiego w Po- 
znaniu. 

Koledzy SP2JNK, SP3CUG, 
SP4CJA, SP5KP i SP9DSD 
otrzymali nagrod^ w postaci 
rocznej prenumeraty miesi^cz- 
nika „Swiat Radio” Byly tez 
wyroznienia Zespolu Szkol 
i Placowek Oswiatowych 
w Lesznie i Janka SP3AMZ. 

Wladek SP3FFR tradycyjnie 
przygotowal dla wyroznionych 
uczestnikow kilkanascie plyt 
CD „Digi Mode na Ziemi Lesz- 
czynskiej”, na ktorej zamiesz- 
czone sq. fotografie uczestnikow 
zawodow z lat 1984-2007. 

W drugiej cz^sci odbyla 
si$ uroczystosc zwi^zana z 40- 
-leciem klubu SP3ZAH. Wi- 
ceprezydent miasta Zdzislaw 


KROTKOFALOWIEC 



TOPI 


Nowe kity w serii TOP- 



AVT1081 Mfniaturowy stabilizator impuJsowy 


Modul stabilizatora zbudowany jest 
vv oparciu o uklad scalony L496Q, 
zawierajqcy wszystkie elementy 
czynne przetwornicy impulsowej. 
Dzi$kt pracy <mpu/sowej mozlhve 
jest osiqgni?cie sprawnoSci rz?du 
70- 85% Napi^cie v/yjsciovve jest 
ustalane przez uzytkownika. 



Cena: 40zl 




Wlasciwosci: 
sprawnosc: 70...85%. 

2akre$ napi?cia wej£ciowego: 8 ... 50V DC 
za kre $ na p i?c ia wy j £c ioweg o : 5 . . .4QV DC 
maksy malny pr^d obciqzema: 2.5A 
■ c2^sloUiwo6d kluczovvama: 100kHz 
lemperaturazadzialaniabczpiecznikaiermicznego: 150'C 


AVT2389 Czterokanalowy termometr cyfrowy 


Zestaw jest nowoczesnym 
te termometrem elektronicznym, 
do ktOrego mozna podlaczyc 
jednocreSnie crtery czujniki 
pomiarpwe. Mozna je przelaczac 
r^c2nie, za naciSni?ciem przycisku. 
Intormacja, kt6ry z nich jest aktualnie 
odczytywany, przedstawiana jest na panelu 
odczylowym (Swiecenie jednej zdiod LED). 

HttaSefwasci: 

•liczbakanalovj:4 

gotowe.skalibrowane scatone czujniki temperatury 
•zakresmierzonej temperatury: -40.. .+150 ? C, dokladnosc: ±0,25 C 
odczyt temperatury; 4 cyfrowe pole odczytowe - wySvv. LEO 
prze^czameczujnik6w:r?czme, przyciskiem ^ on , 

• zasilanie; 5 VDC /200mA Lena: OUZt 


AVT2392 Wzmacniacz mikrofonowy SMD 


Jest to umwersalny przed wzmacniacz wszelkichsygnalow zmiennych 
r . o czpslotli wosciach 20Hz. .1 00kHz. 

^ Uklad cncze wspotpracov/ac z mikrotomm) 
t dynamicznymi, elektretowymi dwu- 
koric6wkowymi T trzykoncowkowymr. oraz 
z pojemnoSciowymi. Miniaturyzacja 
elemcnidw powoduje, 28, uklad zmontowany 
na matertkiej plytce moze zostad wbudowany w 
’ praktycznie kazde urcqdzenie audio Itib stac si? 
cz?$ciq dowolnej nowej konstrukcji. 

WlaiciwoSci: 

• ni ski e szumy Cena: 17zl 

v/zmocniense ustawiane w 2akresie 1 x. 80x 

• male ivy/rua ry 2 7 x 37mm 

■ duza rezystancja wejsciowa, powyzej 1 Ma 
rezystancja wyjsciowa ponizej 1 n 

■ zasilanie pojedynczym napi?ciem6...15VDC, pobor pr^du < 5mA 

• w sklad zestawu v/chodz^ dwa koni piety elsmentdw i d wie ptytki 


AVT2449 Filtr do subwoofera 


Prosly ekfad pelniijcy trzy tunkcje, znakomicie ulatwiaj^ce reali2ac)? 
kanalu subwoofera systemu audio: 

1. sumuje sygnaiy z obydwu kanaldw t 
slereolorticznych 

2 . odfillrowuje mepotrzebne 
vzyzs2ec2?stot/iwosci 

3. dostarcza dwa sygnaiy o 

przeciwnych fazach, umozliwia- 
jqce latv/^ budow? wzmacniacza 
mostkowego. p pna - oo 7 i 

WlaSciwnSci: UeR3< CLlK 

• pasmo przenoszenia : 1 8Hz .1 50Hz (dla elementbvv dostarczonych 
vjzeslBwie) 

napl?cie zasilania: pojedy ncze w zakresie 10..35VDC lub 

symelryczne ±5...±16VDC 

dwa komplety vvejsc: wejscie tiniowe oraz wej^cie umoZliwiaj^ce 
pobranie sygnalu wprost z wyjSd glosnikm^ch dowoinego 
wzmacniacza 

• sumowanie sygnaibw z obyd wu kanaldw stereofonicznych 


AVT2477 Samochodowy wzmacniacz 70 W 


Nowoczesny wzmacniacz samoehodowy mog^cy pracowac jako 
subwoofer. Duza moc wyjsciov/a uzyskiwana jest 
dzi?ki zastosowaniu ukladu wzmacniacza 
pracu^acogo w kiasie H. Jest to uklad 
mostkov/y. ktorego ostatm stopieh 
zasilany jest z podv/yzszonego 
na pi ?c >a (b oo ts tr ap ). Uk la d 
dodalkowo posiada zabezpieczenie 
termiczne j przeciv/zv/arciovve oraz 
spe cja Iny obw od zap ewn iaj ^cy 
vzyciszanie podczas wiqczania i 
wyi^czania zasilania etiminuj^c ewentualne stukt i szumy stanow 
nieustalonych. 

Wte$ciwosct: 

moc: 70 W (zasilanie 1 4.4 V.TH0-10%) Cena: 95zt 

• wzmocnienie:26dB 




• maksymalny ciagty pr^d v/yjsciowy 8 A 
zniekszlalcenia nietmiowe: typ. 0,06% (14,4 V. 20 n) 
gorna cz?stotliwo^cgraniczna >20 kHz 

- sygnalizacjastanu ukiadu:dioda LED 

• zasilanie: 8..1 8 VDC 


AVT 2628/1 iatimvarka akumulatordw 
olowiowych 12 V 1 ... 30 Ab. 
Zasilacz buforowy 


Ukiad stuz^cy do tadowania malych akumulatordw 
kv/asowo-olov/iov/ych (zelo^vycb). Konstrukcja ma 
szereg bardzo cennych cech, rzadko 
spotykanych w innycb ladowarkach 
Przede wszystkim untemozliwia_ 
przetadov/anie akumulatora.i 
Gdy jest on v petny\ nast$pu|e " 
automatyczne zmniejszenie 
fadowania. fadowarki 
moze bye iaiv/o dostosowany do pojemnoSci akumulatora. Jezefi w 
trakete procesu ladowania nastqpi zanik sieci 230 V, urz^dzenie nie 
spowoduje roziadowama akumulatora Ladowarka moze pelnic rol? 
zasilaeza buforov/ego, zapewniaj^cego ci^gle zasilanie dowotnego 
urz^dzenia elektronieznego. 

Wtasciwosci: 

ladowanie akumulatorow otowiowycb o napi?ciu 12 V 
pojemnoSd akumulatordw: 1 ...30 Ah 
sygnalizaeja przebiegu ladowania: dwukalorowadioda LED 
dzwi?kowa sygnalizaeja zlej biegunovvosci 
zasilanie: 11. ..13 VAC 


AVT742 Niskoszumny mikser stereo 


Modul stereofonieznego miksera wysokiej jakosci. Mi mo prostoty 
zapewnia bardzo dobre para me tty 





Cena: 34zt 


sygnalu : niskie szumy « 
znikome znteksztalcenia. 

Czlerokanalowq wersj? pod- 
stawow^ mozna dowolnie roz- ’ 
budov/ywad, powt^kszajqc o 
dodatkowe tory sygnalov/e. W najproslszej wersji uklad moze sluz>/c 
do sumowania sygnaldw z kilku zrodet (np. CD. magnetofony ) Wersja 
najbardziej rozbudowanato najprawdziv/szy mikser dla DJ a. 
Wta^dwasci: 

■ cztety kanaly stereofoniezne Cena : 1 5zi 

• potenejometry reguiaeji sumy sygnaldw 

• mozlhvodd realizaeji dyskotekowego crossfad era 

• mozfiwodc rozbudov/y 

zasilanie pojedynczym napi?ciem: 6...24VDC 


AVT 743 Tajemnicze swlatefko 


Zestaw zawiera trzykolorowq diod? LEO. 
Trzyniezaleznegeneratory phynnie moduluj^ « 
jasnosc a mieszanie rdZnych koicrow^ 
dwiatla da je niecodzlenne efekty v/izualne 
Wlasciwasci: 

• plynnazmiana banvy w rytm tr zech gene rate row 

• moz1iwosduzyskaniablaskuwkoloracht?czy Ppna* 17 ?l 

• zrddio swiatla: trdjkolorowa dioda LEO RGB 
mozliwosczastosowaniadwoch diod dv^ukolorovz/ch 

• napi?cie zasilania: 9 V (baterta 6F22) 



AVT5086 4-kanalowy komparator/woltamierz ^AVT744 Najprostszy wzmacniacz mocif 2*22 W 




Urz^dzenie szczegdlnie polecane przy wielopunktowym pomiarze 
napi?cia (a w zvvi^zku z tym takze: temperatury, cisnienia, wilgotnodci 
ilp.). zwlaszcza w systemach 
v/ymagajacycb ci^glego nadzoru 
mierzonych parametrdy/. Ze 
wzgl?du na modulov/q 
konstrukcj?, woitomierz 
moze bye tez zastosowany jako 
wskazniknaprzyklad wzasilaczu regulowanym. 

Wladciwosci: 

• zakres pomiawv/y: Q.. 50 VDC 

■ rozdzielczodd: 0,1 V Cena: 119 zt 

■ rezystaneja wejSctowa:1 1 0ki) 

■ cz$$totlnvodc pomiarow: 1 00/s 

• Sledzenie 2mian napigeia na kazdym z wejsc z mozliv/odci^ 
sygnalizaeji akustyeznej w przypadku przekroc2enia przez 
napi?cie mietzone zaprogramowanej wartosci 

• napi?eie zasilania: 9VDC/300mA 


AVTS12 Cyfrowy miemik pojemnosci 


Miernik ma ksztail sondy z czujntkiem szpilkowym. Pozwala to na 
latwe dol^czenie wej$d pomiarov/ych do elementdw SMD. 

Oziqkt dod&lkowemu 
v zl^czu mozliv/y jest 
^rdwniez pomiar 
elementdw pr2ew- 
lekanych. Miernik zaprojekto- 
^ wano tak, by mozliwy by! pomiar pojemnosci w 

zakresie 1pF.„10pF. 

WTa^ciwe^cI: 

• urz^dzenie do pomiaru kondensatordv/ SMD 

- mozliwosc sprav/dzania kondensatordv/ przewiekanych 

zakres mierzonych pojemnoSci: 1pF,..lCbF - .. . 

- automatyezna zmiana zakresu 1*803: 9oZt 

• odezyt: v^ySwictlacze LED (3 cyfry wynik + miano) 

• zasilanie: 9 VOG 


AVTB13zetiar i dwiikanatewym termometrem 


Niewielki zegar ze 100-letnim kalendarzem. Wbudovvana 
funkeja pomiaru 1“ 
temperatury z dwdeh j 
czujnikow. Zakres I 
pomiarov/y umoZliwia 1 
umieszczenie czujnikow ' 
zarowno w pomieszczeniach jak i na zewn^trz budynkow. Czujniki 
mog^bydoddalone od plytki zegara naodlegloscdo 30 metrow. 
Wladciwoicl: 

standardovvy pomtar czasu (godziny/minuty/sekundy) 

stuletni kalendarz uwzgl?dniaj«|cy lata przest?pRe 

funkeja pomiaru temperatury 2 czujniki pomiarowe 

zakres pomiarowy - 2 SC ^ 1 2 S C, ro2dztelczosd: 0 , 1 S ‘C p ^ 

rejestraeja wartosci maksy malnych i minimalnych Lena. 1 U uZf 

lunkeja regulacji intensir^noici podswietlania w 1 0 krokach 

zasilanie 12 VDC , zasilanie buforowe - bateria9V6F22 


AVT741 Najprostszy wzmacniacz mocy 22W 


Pelnowarto$ciowy, prosly do wykonania monofoniezny wzmacniacz 
mocy. Moze byt vzykorzyslywany zarowno we 
wfasnych konstrukcjach jak : moze zast^pre 
uszkodzone kodcowki w specie fabryeznym. 

WlaSciwoSci: 

• moc: 22 W (dla 40 il 4 ,4 VDC) 

• wspdlpraca zglosnikiem 4 lub 80 

• zabezpieczenie termiczne i przeciwzv/arciowe 
mozliwo^d zdafnego wfaezania i wyfcjczania 

• napi?cie zasilania: 9 .. . 1 5 VDC 




Pelnowartosciov/y, steteofonlczny wzmacniacz 
mocy Zasilany jest 2 pojedynezego nap:?cia i osi^ga 
wysoka moc wyj^ciowa {ok. 20 30 W v/ zaleznosci 
od impedaneji glo^nikow). 2e slaw zaprojektowano 
jako niewielki modul. ktdry mozna wykorzystac we 
v/lasnar?cznie vzykonanym spf??cie naglasniaj^cym 
lub zamontov/ac vv urz^dzeniu fabryeznym. c;;^| 

Uklad scalony zavziera wewn?trzne . gm 

zabezpieczenia wykluczaj^ce mozltwosc 
jego uszkodzenla poprzez zwarcie wyjsc *** 
lubprzegranie. 

Wlasciwosci: 

moc v/yjSci owa2x22W(zasilanie14.4V/4n) 

• wspdlpraca z gloSnikami o impedaneji 4 lub 8S } 

■ wbudowane zabezpieczenia przeciv/zwarciov^e i termiczne 
mozliwoSd zdalnegosterowania 

niev/ielkiev/ymiaryimalailo^celementov/ Cena* 27zt 

• napi?cie zasilania: 6...1 8 V DC 


AVT745 Unlwersalny regulator, Termostat, 
czujnik oswietlenia 


Uklad jest uniwersalnym reguiatorem 
dwustanov^ym. Mozev/spofpracowad z roznymi 
czujnikami chociaZ jako podslawowe 
przev/idziano termistor lub 
fototranzystor. Uklad znajduje v 
wszechstronne zastasowanie 
zarowno w damu jak i w pracy. 

Mozliwosc v/ygodnej regulacji punktu zadziatania oraz rozne warianty 
obwoddvz vvyjsciowych sprawiajq, ze jest to wartoSciowy modul do 
2astosowad wwielu bardziej rozbudowanych ukladach. 

Wlasciwosci: 

• mozliwoSd pracy jako yzyl^cznsk zmierzchowy i termostat 

• mozliwosd wsp dip racy z rdZnymi czujnikami 

• latv/e dostosowaniedo zastosov/anego czujnika 

• dwa obwody wyjsciowe: przekaznikowy i tranzystor MOSFET 

• sygnalizacjastanu pracy: dwukolorov/a dioda LED p pna - oc 7 i 

• zasilanie: 9 17 VAC lub 1 1 ...25 VDC uei,d * 


AVT746Ekonomiz3tor. Atitomatyczdy wyi^c2iilk baterii 


Jest to rodzaj automatyeznego wyl^cznika, odcinajacego zasilanie po 
ustalonym czasie. Uklad mozna wbudovvac vv wi?ksze urz^dzenie lub 
potraktowad jako przystawk? wl^czan^ miedzy bateri? a zasilany z niej 
odbiornik. 

Wlasciwosci: 

• podstawowy czas cyklu pracy: 2min. 

• mozliwosc przedluzenia cyklu pracy 

• stcrowanie przyeisk microswitch 

• sygnalizaeja stanu: dioda LED 

• pr^dspoczynkouy.d uA 

• maksymalnypradpracy:>10A 

• zasilanie: 6 ... 16 VDC 




Cena: 12zt 


Cena: 24zt 



AVT 747 Stroboskop dyskotekowy 


Doskonaly gadzet dyskotekowy. Uklad 
wytwarza silne blyski swiatla w rytmie 
ustalonym przez uzytkownika. 

Oryginalny elekt Svzietlny uzyskano 
dzi?ki zastosowaniu bialych 
superjasnych diod LED. 

Wlaiclwosci: 

■ brak obwodow wysokonapi?ciowych 

■ programowanie sposobu swiecenia 

• niewielki pobdrpqdu 

■ mozliwoSdplynnej regulacjlcz?stotliwo^ci blyskow 

• napi?cie zasilania: 4.6 VDC (baterie) 



Cena: 24zl 


Producent: AVT-Korporacja Sp. z o.o., 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel. (22) 568 99 50, fax (22) 568 99 55, 

www.sklep.avt.pl, e-mail: handlowy@avt.pl 
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